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CIRC. ESTACIONAMENTO

CENTRAL ELÉTRICA

SALA T.I.

RECEPÇÃO

DML

CIRCULAÇÃO

DEPÓSITO DE ROUPA SUJA

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

DE RSS

grupo gerador

GUARDA DE MATERIAIS

ESTERELIZADOS

ESTERILIZAÇÃO

LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE

MATERIAIS

CENTRAL DE GASES MEDICINAIS

E ODONTOLÓGICOS

VESTIÁRIO

VESTIÁRIO

ESCADA 1

ESTACIONAMENTO 1

ESTACIONAMENTO 2

ARMAZENAMENTO

TEMPORÁRIO DE RSS

RJ45(2)

PAV1-BD1-PP01-1

PAV1-BD1-PP03-8

RJ45(2)

PAV1-BD1-PP01-2

PAV1-BD1-PP03-9

RJ45(2)

PAV1-BD1-PP01-3

PAV1-BD1-PP03-10

RJ45(2)

PAV1-BD1-PP01-4

PAV1-BD1-PP03-11

RJ45(2)

PAV1-BD1-PP01-5

PAV1-BD1-PP03-12

R
J
4
5
(
2
)

P
A

V
1
-
B

D
1
-
P

P
0
1
-
6

P
A

V
1
-
B

D
1
-
P

P
0
3
-
1
3

R
J
4
5
(
2
)

P
A

V
1
-
B

D
1
-
P

P
0
1
-
7

P
A

V
1
-
B

D
1
-
P

P
0
3
-
1
4

PC

BD1

40U

PC

DG - 600x600

CX1

400x400x196

CX2

400x400x196

2xCPCI-50-20

PAV2-BD1-PC02 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)
PAV3-BD1-PC04 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)

2xCPCI-50-50

PAV2-BD1-PC01 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)PAV3-BD1-PC03 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

4xCPU-4P

PAV2-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

PAV3-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

12xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-1 a 2; BD1-PP01-4 a 9; BD1-PP03-11 a 14

2xCPCI-50-20

PAV2-BD1-PC02 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P) PAV3-BD1-PC04 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)

2xCPCI-50-50

PAV2-BD1-PC01 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P) PAV3-BD1-PC03 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

6xCPU-4P

PAV2-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

PAV3-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

8xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-4 a 7; BD1-PP03-11 a 14

2xCPCI-50-20

PAV2-BD1-PC02 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P) PAV3-BD1-PC04 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)

2xCPCI-50-50

PAV2-BD1-PC01 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P) PAV3-BD1-PC03 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

4xCPU-4P

PAV2-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45) PAV3-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

8xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-4 a 7; BD1-PP03-11 a 14

45

44

44

20

45

2xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-5; BD1-PP03-12

2xCPCI-50-20

PAV2-BD1-PC02 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)
PAV3-BD1-PC04 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)

2xCPCI-50-50

PAV2-BD1-PC01 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

PAV3-BD1-PC03 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

4xCPU-4P

PAV2-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

PAV3-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

8xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-4 a 7; BD1-PP03-11 a 14

4xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-1 a 2; BD1-PP03-8 a 9

1

43
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ø
1
"

4xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-1 a 2; BD1-PP03-8 a 9

ø
1
"

2xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-2; BD1-PP03-9

ø

1

"

2xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-3; BD1-PP03-10

42

ø
1
"

2xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-4; BD1-PP03-11

2xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-7; BD1-PP03-14

ø1"

2xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-6; BD1-PP03-13

ø1"

2xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-7; BD1-PP03-14
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2xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-5; BD1-PP03-12 C

T

R

ø3"

CI-50-30

PAV1-CD1-PC01 (110 IDC - 4P)-BD1-PABX01 (110 IDC - 4P)

CABO 16mm² ISOLADO SAINDO DO BEP "PROJETO SPDA"

PARA EQUIPOTENCIALIZAR AS ESTRUTURAS METÉLICAS DOS

RACKS E DAS ELETROCALHAS E PERFILADOS METÁLICOS.

CABO 16mm² ISOLADO SAINDO DO BEP "PROJETO SPDA"

PARA EQUIPOTENCIALIZAR AS ESTRUTURAS METÉLICAS DOS

RACKS E DAS ELETROCALHAS E PERFILADOS METÁLICOS.

CABO 16mm² ISOLADO SAINDO DO BEP "PROJETO SPDA"

PARA EQUIPOTENCIALIZAR AS ESTRUTURAS METÉLICAS DOS

RACKS E DAS ELETROCALHAS E PERFILADOS METÁLICOS.

CABO OPERADORA

FIBRA

FIBRA

PC

ø3"

SERVIDOR

16U

DETALHE 8

FL-04

VEM DA CAIXA R1

DETALHE IMPLANTAÇÃO

FL-04

DETALHE 9

FL-04

Caixa de passagem sobrepor na parede

Caixa de passagem - sobrepor

   Metal (ref Wetezel)

   400x400x196 mm ref. CP-4040-20
1pç

   Bucha nylon n°10 4pç

   Parafuso 5/16"x75mm rosca soberba
4pç

P
C

Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal

Acessórios Cabeamento - Rack

   Caixa padrão 19"

   Guia de cabos vertical fechado
1pç

   Perfil de montagem 1pç

Rack

   Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal

   5U x 470mm
1pç

Cotovelo reto 90°

Acessórios uso geral

   Arruela lisa galvan.

   1/4"
16pç

   Parafuso galvan. cabeça lentilha

   1/4"x5/8" máquina rosca total 16pç

   Porca sextavada galvan.

   1/4"
16pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

   Cotovelo reto 90°

   150x100mm chapa 18 1pç

   Tala plana perfurada

   100mm
4pç

   Tampa p/ cotovelo reto 90°

   150x100mm chapa 18 1pç

Ponto de telecomunicação a 0,30m do piso

Acessórios Cabeamento - Metálico

   Conector

   RJ45 (CM8v) 2pç

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir

   Placa 2x4" - Bege

   2 módulos - RJ45
1pç

Ponto de telecomunicação a 1,20m do piso

Acessórios Cabeamento - Metálico

   Conector

   RJ45 (CM8v) 2pç

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo de Cabeamento - embutir

   Placa 2x4" - Bege

   2 módulos - RJ45
1pç

P
C

Rack padrão

Acessórios Cabeamento - Rack

   Gabinete padrão 19"

   Base soleira
1pç

   Perfil de montagem 1pç

   Placa acionamento ventiladores
1pç

   Tampa inferior bipartida 1pç

   Unidade de ventilação 1pç

Rack

   Gabinete 19" - porta acrílico cristal

   40U x 670mm
1pç

T horizontal 90°

Acessórios uso geral

   Arruela lisa galvan.

   1/4"
24pç

   Parafuso galvan. cabeça lentilha

   1/4"x5/8" máquina rosca total 24pç

   Porca sextavada galvan.

   1/4"
24pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

   T horizontal 90°

   150x100mm chapa 18 1pç

   Tala plana perfurada

   100mm
6pç

   Tampa p/ T horizontal 90°

   150x100mm chapa 18 1pç

LEGENDA DETALADA

Legenda de Indicações

Quantidade de Cabos no Conduto

Identificação de Pontos:

ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, DIMENSÃO 150x100mm INSTALADO

ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA FLEXÍVEL CORRUGADO INSTALADO

NOTAS

1- TODOS ELETROUDUTOS SERÃO DE Ø1''

2- TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES

METÁLICOS DEVERÃO SER    ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

3- A ELETROCALHA DEVERÁ SER INSTALADA ACIMA DO FORRO. E SERÁ FIXADA NO FORRO

ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO "U". O ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES DEVE SER DE 1,00M

(UM METRO).

4- OS LANCES ENTRE CAIXAS NÃO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS.

5- AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS NA PAREDE DEVERÃO SER EM PVC, NAS DIMENSÕES

INDICADAS EM PROJETO.

6- AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA, QUANDO EMBUTIDAS NA PAREDE, DEVEM SER

LOCALIZADAS SEMPRE A UMA DISTÂNCIA MINIMA DE 30CM DO PISO ACABADO.

7- AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERÃO DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 6.

8- AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS ATRAVÉS DE FITA ADESIVA CONTENDO A

NUMERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES ORIUNDOS DO DISTRIBUIDOR (RACK).

9- OS CABOS UTP SERÃO CATEGORIA 6, 4 PARES CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

10- AS PONTAS DOS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS CONFORME SIMBOLOGIA DE

CABEAMENTO ESTRUTURADO.

11- CADA PAR DOS CABOS TELEFÔNICOS DEVERÃO SER CONECTADOS NOS PINOS "4 " E "5" DA
TOMADA RJ-45 NO PATCH PANEL.

12- CONSIDERAR AS FOLGAS DENTRO DAS CAIXAS - 1 METRO E ARMÁRIOS 2 METROS.

13- DEVERÁ SER UTILIZADO PREFERENCIALMENTE A COR VERMELHA PARA OS PATCH CORDS

DE DADOS/LÓGICA,  CINZA PARA OS PATCH CORDS DE VOZ/TELEFONIA.

14- NÃO DEVEM SER EFETUADAS, EM HIPÓTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS.

15- EM HIPÓTESE ALGUMA OS CABOS DA REDE ESTRUTURADA DEVEM PASSAR JUNTAMENTE

COM OS CABOS DA REDE ELÉTRICA.

Indicação da Aplicação do Cabo (P = PRIMÁRIO) e (S = SECUNDÁRIO)

Indicação do Tipo Físico do Cabo (U = UTP Categoria 6)

Cabo UTP 4 pares

Indicativo do pavimento que está instalado o Rack

Indicativo do Rack que pentence o ponto

Indicativo de Conduto que Sobe

Indicativo de Conduto que Desce

SOBRE O FORRO.

EMBUTIDO NO PISO DIÂMETRO 1''.

ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA FLEXÍVEL CORRUGADO INSTALADO

EMBUTIDO NA PAREDE DIÂMETRO 1''.

PERFILADO PERFURADO, DIÂMETRO 38x38mm, INSTALADO SOBRE O FORRO

2xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-6; BD1-PP03-13

Indicativo do Patch Panel que deriva o ponto

Indicação numério do ponto no Rack

PAV1-BD1-PP03-13

Indicativo do pavimento que está instalado o Rack

Indicativo do Rack que pentence o ponto

Indicativo do Patch Panel que deriva o ponto

Indicação numério do ponto no Rack

ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DO RACK

DETALHE 01 - DETALHE CONSTRUTIVO DO RACK BD1

NA PARTE POSTERIOR DO RACK

RÉGUA COM TOMADAS FICARÁ

INTERRUPTOR

LED

FUSÍVEL DE 5A

RÉGUA COM TOMADAS

SEM ESCALA

GUIA FRONTAL DE CABOS FECHADO

GUIA SUPERIOR PARA CABOS AO LONGO DA

LARGURA DO RACK

GUIA VERTICAL FECHADO PARA CABOS AO

LONGO DA ALTURA DO RACK

CADA PAR DOS CABOS TELEFÔNICOS DEVERÁ SER CONECTADO

NOS PINOS "4 " E "5" DA TOMADA RJ-45 NO PATCH PANEL

NOTA:

RÉGUA COM TOMADAS

1

LEGENDA:

 SWITCH 24 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U GIGABIT ETHERNET

 TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS ATÉ 1Gbps.

2

3

4

5

6

§   Rack de piso 40U Fechado

§   dimensões internas: largura padrão - 19"(482,6mm); altura 40U; profundidade

mínima 670mm.

§   perfis estruturais (dobrado 16 vezes);

§   material e acabamento em chapa de aço;

§   entrada de cabos pelo piso e pelo teto;

§   dutos de cabos;

§ portas dianteira e traseira removíveis e perfuradas para melhor circulação de ar

§ laterais removíveis;

§ perfeita integração de componentes de controle do clima;

§ grau de proteção até IP 55;

§ acompanha 01 (uma) régua de tomada de energia com 04 tomadas 2P + T, cordão

de energia de 2,5 m 2 P+T, em chapa de aço resistente, para fixação vertical (cada uma

com 110/220 VAC, 20A, 02 braceletes de montagem em rack, 02 parafusos de fixação

dos braceletes);

§   acompanha ventilador de Teto 110/220 VAC (com fusível de proteção, que podem ser

usados para ventilação ou exaustão);

ESPAÇO PARA OS MINI-VENTILADORES DE TETO - MÍNIMO 02 (DOIS)

ALTURA 2U

7

8

GUIA DE CABOS TRASEIRO

"PATCH PANEL"  (PARA REDE PRIMÁRIA DE DADOS)

CATEGORIA 6, TIPO U DE 24 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U

PATCH PANEL QUE ALIMENTA OS PONTOS DE DADOS DO PAVIMENTO TÉRREO

1

6
5

2

3

4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SWITCH 24

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PORTAS

VENTILADORES

SWITCH 24 PORTAS

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 1U

PATCH PANEL 01 - 24P

PABX 50/300

BLOCO  01 IDC 200 PARES

RÉGUA COM TOMADAS

C1

7 8

PP-DADOS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C2

PP - TELEFONE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C3

PP - TELEFONE

PAINEL DE CONEXÃO 110 IDC 19''

7 8

7 8

7 8

7 8

7 8

7 8

7 8

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 1U

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 2U
PATCH PANEL 02 - 24P

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 2U
PATCH PANEL 03 - 24P

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 2U

BLOCO 02 IDC 200 PARES

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 2U

BLOCO 03 IDC 200 PARES

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 2U

BLOCO 04 IDC 200 PARES

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 2U

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 1U

9

9

PATCH PANEL PARA DO CIRCUITO DE TELEFONIA DO PAVIMENTO TÉRREO

10

10

BLOCO DE CONEXÃO DO BECKBONE  TELEFONIA

GUIA DE CABOS FRONTAL/TRASEIRO 2U

BLOCO IDC 200 PARES

DETALHE 02 - DETALHE DG

11

11

RACK DE ENTRADA DA TELEFONIA

C1

PP-SAÍDA TELEFONE
MÚDULO CONVERSOR FIBRA P/ RJ45 12

12

INSTALAR DERIVADOR ÓPTICO PARA 2 PARES FIXADO NA COLUNA INTERNA

DO RACK

PAINEL DE CONEXÃO 110 IDC 19''

PAINEL DE CONEXÃO 110 IDC 19''

PAINEL DE CONEXÃO 110 IDC 19''

PAINEL DE CONEXÃO 110 IDC 19''

PC01
50x110 IDC - 4P (F) - 200 PARES

CD1 - DG

SW01
26xRJ45 (F)

GCF09

PABX01
90x110 IDC - 4P (F)

GCF01

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

7x110 IDC - 4P

GCF02

PP02
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

GCF03

PP03
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

7x110 IDC - 4P

GCF04

PC01
50x110 IDC - 4P (F) - 200 PARES

GCF05

PC02
50x110 IDC - 4P (F) - 200 PARES

GCF06

PC03
50x110 IDC - 4P (F) - 200 PARES

GCF07

PC04
50x110 IDC - 4P (F) - 200 PARES

GCF08

CT401

7
x
R

J
4
5
/
R

J
4
5

CI-50-20

7
x
R

J
4
5
/
R

J
4
5

Esquema lógico (BD1)

SW01
48xRJ45 (F)

GCF01

SW02
24xRJ45 (F)

GCF02

2xPP01
48x110 IDC - 4P (T)

48xRJ45 (F)

48x110 IDC - 4P

GCF03

PP02
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

17x110 IDC - 4P

GCF04

PP03
48x110 IDC - 4P (T)

48xRJ45 (F)

GCF05

PP04
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

GCF06

2xPP05
48x110 IDC - 4P (T)

48xRJ45 (F)

48x110 IDC - 4P

GCF07

PP06
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

17x110 IDC - 4P

GCF08

CT401

FD1 2º Pavimento

SW01
48xRJ45 (F)

GCF01

SW02
24xRJ45 (F)

GCF02

2xPP01
48x110 IDC - 4P (T)

48xRJ45 (F)

48x110 IDC - 4P

GCF03

PP02
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

14x110 IDC - 4P

GCF04

PP03
48x110 IDC - 4P (T)

48xRJ45 (F)

GCF05

PP04
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

GCF06

2xPP05
48x110 IDC - 4P (T)

48xRJ45 (F)

48x110 IDC - 4P

GCF07

PP06
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

14x110 IDC - 4P

GCF08

CT401

FD1 1° PAVIMENTO

1xRJ45/RJ45

1xRJ45/RJ45

1xRJ45/RJ45

1xRJ45/RJ45

CI-50-50

CI-50-20

CI-50-50

CI-50-30

CI-50-20

CI-50-50

CI-50-20

CI-50-20

CI-50-50

CAT. 6

CAT. 6

CAT. 6

CAT. 6

CAT. 6

CAT. 6

CAT. 6

CAT. 6

LEGENDA DE FIAÇÃO

1

CPCI-50-20

PAV3-BD1-PC04 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)

CPCI-50-50

PAV3-BD1-PC03 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

2xCPU-4P

PAV3-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

20

CPCI-50-20

PAV2-BD1-PC02 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)

CPCI-50-50

PAV2-BD1-PC01 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

2xCPU-4P

PAV2-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

42

4xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-6 a 7; BD1-PP03-13 a 14

43

6xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-4; BD1-PP01-6 a 7; BD1-PP03-11; BD1-PP03-13 a 14

44

CPCI-50-20

PAV3-BD1-PC04 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)

CPCI-50-50

PAV3-BD1-PC03 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

2xCPU-4P

PAV3-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

6xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-4; BD1-PP01-6 a 7; BD1-PP03-11; BD1-PP03-13 a 14

45

2xCPCI-50-20

PAV2-BD1-PC02 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)

PAV3-BD1-PC04 (110 IDC - 4P)-FD1-PP04 (110 IDC - 4P)

2xCPCI-50-50

PAV2-BD1-PC01 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

PAV3-BD1-PC03 (110 IDC - 4P)-FD1-PP03 (110 IDC - 4P)

4xCPU-4P

PAV2-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

PAV3-BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW01 (RJ45); BD1-SW01 (RJ45)-FD1-SW02 (RJ45)

6xCSU-4P

PAV1-BD1-PP01-4; BD1-PP01-6 a 7; BD1-PP03-11; BD1-PP03-13 a 14

Legenda das indicações

CTR Cotovelo reto 90° - 38x38mm

400x400x196 Aço pintada - baixa (ref Wetezel) - 400x400x196 mm

RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Bege - 2 módulos - baixa

RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Bege - 2 módulos - média

CTR Cotovelo reto 90° - 150x100mm

TH T horizontal 90° - 150x100mm

5U
Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal - 5U x 470mm

40U
Gabinete 19" - porta acrílico cristal - 40U x 670mm

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER UTILIZADO

SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A

SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER

DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

 USO:

HOSPITALAR

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES

 DETALHE:

 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

PLANTA TÉRREO, DETALHE DO RACK DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS

01/04

 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15   -   CENTRO   -   PATROCÍNIO / MG

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________

MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

DEIRÓ MOREIRA MARRA

PREFEITO MUNICIPAL

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Nº DE

UNIDADES

Nº DE

PAVIMENTOS

ÁREA DO LOTE

(m²)

ÁREA  DE

PROJEÇÃO (m²)

ZONEAMENTO

(SIGLA)

TAXA DE

OCUPAÇÃO (%)

TAXA DE

PERMEABILIDADE

(%)

COEFICIENTE DE

APROVEITAMENTO

(CA)

ÁREAS

CONSTRUÍDA

(m²)

A INCLUIR

(m²)

A DEMOLIR

(m²)

A CONSTRUIR (m²) TOTAL (m²)

PRINCIPAL

DEPENDÊNCIA

 SETOR:
 QUADRA:

 LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:

12 020 0090

INDICADA

OUTUBRO /

2018

01 05
2.191,59 1.418,68

ZM 64% 23%

-

-

-

-

-

-

6.741,78

-

6.741,78

-

 R.T. EXECUÇÃO:

___________________________________________

 S.M.U.:

___________________________________________

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 17.504.246/0001-01

MARINHO RAMOS PACO

CREA/MG: 47.643/D

3,03
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