
(380V) QD-PCI-1
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Circuito bomba do sistema PCI 74  2300 W

20 A

6

Circuito lâmpada de emergência 2° pav.
78    400 W

10 A

2.5

Ponto de Tomada Central de Alarme 75   100 W

10 A

2.5

Circuito Lâmpada de emergência 3° pav.
79    240 W

10 A

2.5

Circuito lâmpada de emergência pav. térreo 76   320 W

10 A

2.5

Circuito Lâmpada de emergência 4° pav.
80    224 W

10 A

2.5

Circuito lâmpada de emergência 1° pav. 77   480 W

10 A

2.5

Circuito Lâmpada de emergência Cobertura
81     80 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R   1311

S   1347

T   1487

Total   4144

3#10(10)10mm²

Conduto ø2 1/2"

20 A

Verde

(380V) QGBT-1

25 A

36 kA

10

20 A

Chave Seccionadora

20 A

4,5 kA

6

(2300 W)

R+S+T

74 (Circuito bomba do sistema PCI)

10 A

6 kA

2.5

(100 W)

S

75 (Ponto de Tomada Central de Alarme)

10 A

6 kA

2.5

(320 W)

R

76 (Circuito lâmpada de emergência pav. térreo)

10 A

6 kA

2.5

(480 W)

T

77 (Circuito lâmpada de emergência 1° pav.)

10 A

6 kA

2.5

(400 W)

S

78 (Circuito lâmpada de emergência 2° pav.)

10 A

6 kA

2.5

(240 W)

T

79 (Circuito Lâmpada de emergência 3° pav.)

10 A

6 kA

2.5

(224 W)

R

80 (Circuito Lâmpada de emergência 4° pav.)

10 A

6 kA

2.5

(80 W)

S

81 (Circuito Lâmpada de emergência Cobertura)

(380V) QD-PCI-1

(4144 W)

Quadro de Cargas ((380V) QD-PCI-1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In' Ip Seção
Ic Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

74 Circuito bomba do sistema PCI 3F+T B1 380 V 2614 2300 R+S+T 767 767 767 0.88 1.00 0.38 10.5 4.0 6 48.0 20 0.36 1.23

75 Ponto de Tomada Central de Alarme F+N+T B1 220 V 111 100 S 100 0.90 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 31.0 10 0.00 0.88

76 Circuito lâmpada de emergência pav. térreo F+N+T B1 220 V 356 320 R 320 0.90 1.00 0.38 4.3 1.6 2.5 31.0 10 0.66 1.53

77 Circuito lâmpada de emergência 1° pav. F+N+T B1 220 V 533 480 T 480 0.90 1.00 0.38 6.4 2.4 2.5 31.0 10 0.48 1.35

78
Circuito lâmpada de emergência 2° pav. F+N+T B1 220 V 444 400 S 400 0.90 1.00 0.38 5.3 2.0 2.5 31.0 10 0.62 1.49

79 Circuito Lâmpada de emergência 3° pav. F+N+T B1 220 V 267 240 T 240 0.90 1.00 0.38 3.2 1.2 2.5 31.0 10 0.49 1.37

80
Circuito Lâmpada de emergência 4° pav. F+N+T B1 220 V 249 224 R 224 0.90 1.00 0.38 3.0 1.1 2.5 31.0 10 0.54 1.41

81 Circuito Lâmpada de emergência Cobertura F+N+T B1 220 V 89 80 S 80 0.90 1.00 0.38 1.1 0.4 2.5 31.0 10 0.18 1.06

TOTAL 4663 4144 R+S+T 1311 1347 1487

Quadro de Demanda ((380V) QD-PCI-1)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação não residencial / tabela 12 ND 5.1
2.05 40.00 0.82

Motor trifásico / tabela 16 ND 5.1 2.61 100.00 2.61

TOTAL 3.43

Quadro de Cargas ((380V) QD-ARC-2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In' Ip Seção
Ic

Disj dV parc
dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

129
TUE - Condensadora Multi - Split F+N+T D 220 V 3444 3100 S 3100 0.90 1.00 0.38 41.2 15.7 6 56.0 16 3.77 5.12

130
TUE - Condensadora Multi - Split F+N+T D 220 V 3444 3100 T 3100 0.90 1.00 0.38 41.2 15.7 6 56.0 16 3.56 4.91

131
TUE - Condensadora Multi - Split

F+N+T D 220 V 3444 3100 S 3100 0.90 1.00 0.38 41.2 15.7 6 56.0 16 2.59 3.94

132
TUE - Condensadora Multi - Split F+N+T D 220 V 3444 3100 T 3100 0.90 1.00 0.50 31.3 15.7 4 44.0 16 2.33 3.69

133
TUE - Condensadora Multi - Split

F+N+T D 220 V 3444 3100 R 3100 0.90 1.00 0.50 31.3 15.7 4 44.0 16 1.51 2.86

134
TUE - Condensadora Multi - Split F+N+T D 220 V 3444 3100 R 3100 0.90 1.00 0.38 41.2 15.7 6 56.0 16 2.32 3.67

135
TUE - Condensadora Multi - Split F+N+T D 220 V 3444 3100 R 3100 0.90 1.00 0.38 41.2 15.7 6 56.0 16 1.58 2.93

TOTAL 24111 21700 R+S+T 9300 6200 6200

Quadro de Demanda ((380V) QD-ARC-2)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Ar Condicionado não residencial / tabela 13 ND 5.2 24.11 100.00 24.11

TOTAL 24.11

(380V) QD-ARC-2
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TUE - Condensadora Multi - Split
129  3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
133   3100 W

16 A

4

TUE - Condensadora Multi - Split
130  3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
134   3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
131  3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
135   3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
132  3100 W

16 A

4

Potência instalada (W)

R   9300

S   6200

T   6200

Total  21700

3#25(25)16mm²

Conduto 2x(ø3")

50 A

Verde

(380V) QGBT-1

63 A

36 kA

25 16

50 A

Chave Seccionadora

16 A

6 kA

6

(3100 W)

S

129 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

T

130 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

S

131 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

4

(3100 W)

T

132 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

4

(3100 W)

R

133 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

R

134 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

R

135 (TUE - Condensadora Multi - Split)

(380V) QD-ARC-2

(21700 W)

Quadro de Demanda ((380V) QD-ARC-3)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Ar Condicionado não residencial / tabela 13 ND 5.2 25.50 100.00 25.50

TOTAL 25.50

(380V) QD-ARC-3
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TUE - Condensadora Multi - Split
136  3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
140   3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
137  3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
141   3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
138  3100 W

16 A

6

Condensadora Almoxarifado142   1247 W

10 A

2.5

TUE - Condensadora Multi - Split
139  3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
143   3100 W

16 A

2.5

Potência instalada (W)

R   7447

S   9300

T   6200

Total  22947

3#25(25)16mm²

Conduto 2x(ø3")

50 A

Verde

(380V) QGBT-1

63 A

36 kA

25 16

50 A

Chave Seccionadora

16 A

6 kA

6

(3100 W)

S

136 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

T

137 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

S

138 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

T

139 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

S

140 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

R

141 (TUE - Condensadora Multi - Split)

10 A

6 kA

2.5

(1247 W)

R

142 (Condensadora Almoxarifado)

16 A

6 kA

2.5

(3100 W)

R

143 (TUE - Condensadora Multi - Split)

(380V) QD-ARC-3

(22947 W)

Quadro de Demanda ((380V) QD-ARC-4)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Ar Condicionado não residencial / tabela 13 ND 5.2 24.11 100.00 24.11

TOTAL 24.11

(380V) QD-ARC-4
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TUE - Condensadora Multi - Split
144  3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
148   3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
145  3100 W

16 A

2.5

TUE - Condensadora Multi - Split
149   3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
146  3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
150   3100 W

16 A

6

TUE - Condensadora Multi - Split
147  3100 W

16 A

2.5

Potência instalada (W)

R   9300

S   6200

T   6200

Total  21700

3#25(25)16mm²

Conduto 2x(ø3")

50 A

Verde

(380V) QGBT-1

63 A

36 kA

25 16

50 A

Chave Seccionadora

16 A

6 kA

6

(3100 W)

S

144 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

2.5

(3100 W)

T

145 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

S

146 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

2.5

(3100 W)

T

147 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

R

148 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

R

149 (TUE - Condensadora Multi - Split)

16 A

6 kA

6

(3100 W)

R

150 (TUE - Condensadora Multi - Split)

(380V) QD-ARC-4

(21700 W)

Quadro de Demanda ((380V) QD-ILUM-5)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação não residencial / tabela 12 ND 5.1
4.54 40.00 1.82

TOTAL 1.82

(380V) QD-ILUM-5
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Ilum - Observação adulto 3
82   520 W

10 A

2.5

Ilum - Depósito e equipamentos, SPNE 8, SPNE 7, utilidades, circulação 2, hall, sala TI, SPNE 5, SPNE 6
86    768 W

10 A

2.5

Ilum - Rampa de acesso, isolamento 1, SPNE 12, isolamento 2, SPNE 11
83   392 W

10 A

2.5

Ilum - Circulação
87    216 W

10 A

2.5

Ilum - Plantão, copa, estar funcionários, SPNE 10, SPNE 9, DML
84   604 W

10 A

2.5

Ilum - Rampa de acesso
88    888 W

10 A

2.5

Ilum - Circulação 3, hall escada 1, escada 1, rouparia, laje técnica para equipamentos de ar condicionado,copa 3 85   568 W

10 A

2.5

Ilum - Escada 1 - 3°, 4°, Cobertura e Casa de Máquinas
89    414 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R   1176

S   1656

T   1538

Total   4370

DPS

275 V - 8 KA

3#4(4)4mm²

Conduto ø2 1/2"

16 A

Verde

(380V) QGBT-GER-2

25 A

36 kA

4

16 A

Chave Seccionadora

DPS

275 V - 8 KA

10 A

6 kA

2.5

(520 W)

T

82 (Ilum - Observação adulto 3)

10 A

6 kA

2.5

(392 W)

R

83 (Ilum - Rampa de acesso, isolamento 1, SPNE 12, isolamento 2, SPNE 11)

10 A

6 kA

2.5

(604 W)

T

84 (Ilum - Plantão, copa, estar funcionários, SPNE 10, SPNE 9, DML)

10 A

6 kA

2.5

(568 W)

R

85 (Ilum - Circulação 3, hall escada 1, escada 1, rouparia, laje técnica para equipamentos de ar condicionado,copa 3)

10 A

6 kA

2.5

(768 W)

S

86 (Ilum - Depósito e equipamentos, SPNE 8, SPNE 7, utilidades, circulação 2, hall, sala TI, SPNE 5, SPNE 6)

10 A

6 kA

2.5

(216 W)

R

87 (Ilum - Circulação)

10 A

6 kA

2.5

(888 W)

S

88 (Ilum - Rampa de acesso)

10 A

6 kA

2.5

(414 W)

T

89 (Ilum - Escada 1 - 3°, 4°, Cobertura e Casa de Máquinas)

(380V) QD-ILUM-5

(4370 W)

Quadro de Demanda ((380V) QD-ILUM-6)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação não residencial / tabela 12 ND 5.1
2.80 40.00 1.12

TOTAL 1.12

(380V) QD-ILUM-6
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Ilum - Observação adulto 1 "12 leitos", SPNE 3, SPNE 4
90   824 W

10 A

2.5

Ilum - Observação Pediátrico 12 leitos
93    448 W

10 A

2.5

Ilum - Observação adulto 2 " 12 leitos"
91   480 W

10 A

2.5

Ilum - Escada 2, 3°, 4° e Cobertura

94    348 W

10 A

2.5

Ilum - Sala de espera pediátrica, copa 2, hall escada 2, escada 2, SPNE 1, SPNE 2
92   582 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R    930

S    824

T    928

Total   2682

DPS

275 V - 8 KA

3#4(4)4mm²

Conduto ø2 1/2"

16 A

Verde

(380V) QGBT-GER-2

25 A

36 kA

4

16 A

Chave Seccionadora

DPS

275 V - 8 KA

10 A

6 kA

2.5

(824 W)

S

90 (Ilum - Observação adulto 1 "12 leitos", SPNE 3, SPNE 4)

10 A

6 kA

2.5

(480 W)

T

91 (Ilum - Observação adulto 2 " 12 leitos")

10 A

6 kA

2.5

(582 W)

R

92 (Ilum - Sala de espera pediátrica, copa 2, hall escada 2, escada 2, SPNE 1, SPNE 2)

10 A

6 kA

2.5

(448 W)

T

93 (Ilum - Observação Pediátrico 12 leitos)

10 A

6 kA

2.5

(348 W)

R

94 (Ilum - Escada 2, 3°, 4° e Cobertura)

(380V) QD-ILUM-6

(2682 W)

Quadro de Demanda ((380V) QD-TUE-3)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiro Elétrico e Autoclave / tabela 14 ND 5.1 21.60 76.00 16.42

TOTAL 16.42

(380V) QD-TUE-3
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DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 8 113  5400 W

25 A

4

DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 6115   5400 W

25 A

4

DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 7 114  5400 W

25 A

4

DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 5116   5400 W

25 A

4

Potência instalada (W)

R  10800

S   5400

T   5400

Total  21600

DPS

275 V - 8 KA

3#16(16)16mm²

Conduto ø2 1/2"

40 A

Verde

(380V) QGBT-1

63 A

36 kA

16

40 A

Chave Seccionadora

DPS

275 V - 8 KA

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

S

113 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 8)

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

T

114 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 7)

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

R

115 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 6)

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

R

116 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 5)

(380V) QD-TUE-3

(21600 W)

Quadro de Demanda ((380V) QD-TUE-4)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiro Elétrico e Autoclave / tabela 14 ND 5.1 21.60 76.00 16.42

TOTAL 16.42

(380V) QD-TUE-4
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DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 9 117  5400 W

25 A

4

DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 11119   5400 W

25 A

4

DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 10 118  5400 W

25 A

4

DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 12120   5400 W

25 A

4

Potência instalada (W)

R  10800

S   5400

T   5400

Total  21600

DPS

275 V - 8 KA

3#16(16)16mm²

Conduto ø2 1/2"

40 A

Verde

(380V) QGBT-1

63 A

36 kA

16

40 A

Chave Seccionadora

DPS

275 V - 8 KA

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

S

117 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 9)

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

T

118 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 10)

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

R

119 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 11)

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

R

120 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 12)

(380V) QD-TUE-4

(21600 W)

Quadro de Demanda ((380V) QD-TUE-5)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiro Elétrico e Autoclave / tabela 14 ND 5.1 21.60 76.00 16.42

TOTAL 16.42

(380V) QD-TUE-5
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DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 1 151  5400 W

25 A

4

DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 3153   5400 W

25 A

4

DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 2 152  5400 W

25 A

4

DR

25 A

TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 4154   5400 W

25 A

4

Potência instalada (W)

R  10800

S   5400

T   5400

Total  21600

DPS

275 V - 8 KA

3#16(16)16mm²

Conduto ø2 1/2"

40 A

Verde

(380V) QGBT-1

63 A

36 kA

16

40 A

Chave Seccionadora

DPS

275 V - 8 KA

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

S

151 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 1)

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

T

152 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 2)

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

R

153 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 3)

25 A

6 kA

4

DR

25 A

(5400 W)

R

154 (TUE - Chuveiro Elétrico SPNE 4)

(380V) QD-TUE-5

(21600 W)

Quadro de Demanda ((380V) QD-TUG-5)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiro Elétrico e Autoclave / tabela 14 ND 5.1 0.67 65.00 0.43

Tomadas de Uso Geral não residencial / tabela 12 ND 5.1 11.94 40.00 4.77

TOTAL 5.21

(380V) QD-TUG-5
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TUG - Observação adulto 3 "12 leitos"
95  1200 W

10 A

2.5

TUG - Plantão, estar funcionários, SPNE 9, SPNE10, DML

100    980 W

10 A

2.5

TUG - Observação adulto 3 "12 leitos"
96  1200 W

10 A

2.5

TUG - Circulação 2, sala TI, circulação 3, rouparia, hall escada 1, SPNE 5, SPNE 6, circulação
101   1080 W

10 A

2.5

TUG - Isolamento 1, SPNE 12, SPNE 11, isolamento 2, posto de enfermagem, circulação 97  1380 W

10 A

2.5

DR

25 A

TUG - Copa 3
102   1800 W

10 A

2.5

TUG - Observação adulto 3, "12 leitos", SPNE 7, SPNE 8, utilidades, depósito e equipamentos
98  1380 W

10 A

2.5

TUG - Hall escada 1 -  3°, 4° e cobertura

103    600 W

10 A

2.5

DR

25 A

TUG - Copa
99  1800 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R   2780

S   4380

T   4260

Total  11420

DPS

275 V - 8 KA

3#4(4)4mm²

Conduto ø2"

16 A

Verde

(380V) QGBT-1

25 A

36 kA

4

16 A

Chave Seccionadora

DPS

275 V - 8 KA

10 A

6 kA

2.5

(1200 W)

S

95 (TUG - Observação adulto 3 "12 leitos")

10 A

6 kA

2.5

(1200 W)

R

96 (TUG - Observação adulto 3 "12 leitos")

10 A

6 kA

2.5

(1380 W)

S

97 (TUG - Isolamento 1, SPNE 12, SPNE 11, isolamento 2, posto de enfermagem, circulação)

10 A

6 kA

2.5

(1380 W)

T

98 (TUG - Observação adulto 3, "12 leitos", SPNE 7, SPNE 8, utilidades, depósito e equipamentos)

10 A

6 kA

2.5

DR

25 A

(1800 W)

S

99 (TUG - Copa)

10 A

6 kA

2.5

(980 W)

R

100 (TUG - Plantão, estar funcionários, SPNE 9, SPNE10, DML)

10 A

6 kA

2.5

(1080 W)

T

101 (TUG - Circulação 2, sala TI, circulação 3, rouparia, hall escada 1, SPNE 5, SPNE 6, circulação)

10 A

6 kA

2.5

DR

25 A

(1800 W)

T

102 (TUG - Copa 3)

10 A

6 kA

2.5

(600 W)

R

103 (TUG - Hall escada 1 -  3°, 4° e cobertura)

(380V) QD-TUG-5

(11420 W)

Quadro de Demanda ((380V) QD-TUG-6)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiro Elétrico e Autoclave / tabela 14 ND 5.1 0.44 76.00 0.34

Tomadas de Uso Geral não residencial / tabela 12 ND 5.1 11.91 40.00 4.76

TOTAL 5.10

(380V) QD-TUG-6
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TUG - Observação adulto 2 - 12 leitos
104  1300 W

10 A

2.5

TUG - Circulação, sala de espera pediátrica, hall escada 2, SPNE 1, SPNE 2
109    780 W

10 A

2.5

TUG - Observação adulto 2 - 12 leitos / posto de enfermagem 105  1500 W

10 A

2.5

TUG - Observação pediátrico 12 leitos
110   1200 W

10 A

2.5

TUG - Observação adulto 1 - 12 leitos /  posto de enfermagem, SPNE 4 106  1340 W

10 A

2.5

TUG - Observação pediátrico 12 leitos
111   1300 W

10 A

2.5

TUG - Observação adulto 1 - 12 leitos, SPNE 3
107  1540 W

10 A

2.5

TUG - Hall escada 2 -  3°, 4° e cobertura

112    400 W

10 A

2.5

DR

25 A

TUG - Copa 2
108  1800 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R   2900

S   3920

T   4340

Total  11160

DPS

275 V - 8 KA

3#4(4)4mm²

Conduto ø2"

16 A

Verde

(380V) QGBT-1

25 A

36 kA

4

16 A

Chave Seccionadora

DPS

275 V - 8 KA

10 A

6 kA

2.5

(1300 W)

T

104 (TUG - Observação adulto 2 - 12 leitos)

10 A

6 kA

2.5

(1500 W)

T

105 (TUG - Observação adulto 2 - 12 leitos / posto de enfermagem)

10 A

6 kA

2.5

(1340 W)

S

106 (TUG - Observação adulto 1 - 12 leitos /  posto de enfermagem, SPNE 4)

10 A

6 kA

2.5

(1540 W)

T

107 (TUG - Observação adulto 1 - 12 leitos, SPNE 3)

10 A

6 kA

2.5

DR

25 A

(1800 W)

S

108 (TUG - Copa 2)

10 A

6 kA

2.5

(780 W)

S

109 (TUG - Circulação, sala de espera pediátrica, hall escada 2, SPNE 1, SPNE 2)

10 A

6 kA

2.5

(1200 W)

R

110 (TUG - Observação pediátrico 12 leitos)

10 A

6 kA

2.5

(1300 W)

R

111 (TUG - Observação pediátrico 12 leitos)

10 A

6 kA

2.5

(400 W)

R

112 (TUG - Hall escada 2 -  3°, 4° e cobertura)

(380V) QD-TUG-6

(11160 W)

Quadro de Cargas ((380V) QD-ILUM-3)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In' Ip Seção
Ic Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

41 Ilum - Administração, sala TI, farmácia depósito, DML, rouparia, utilidades, farmácia dispensão, consultorio diferenciado F+N+T B1 220 V 831 804 S 804 0.97 1.00 0.45 8.4 3.8 2.5 31.0 10 0.53 1.22

c1 25 24 S 24 1.00 0.45 0.3 2.5 31.0

d1 177 168 S 168 1.00 0.45 1.8 2.5 31.0

e1 125 124 S 124 1.00 0.45 1.3 2.5 31.0

f1 125 124 S 124 1.00 0.45 1.3 2.5 31.0

g1 125 124 S 124 1.00 0.45 1.3 2.5 31.0

h1 101 96 S 96 1.00 0.45 1.0 2.5 31.0

i1 101 96 S 96 1.00 0.45 1.0 2.5 31.0

j1 51 48 S 48 1.00 0.45 0.5 2.5 31.0

42 Ilum - Circulação 2, circulação 3, gesso e redução de fraturas, sanitário 4, sanitário 3, coordenação F+N+T B1 220 V 371 352 R 352 0.95 1.00 0.38 4.4 1.7 2.5 31.0 10 0.19 0.87

k1 51 48 R 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

l1 101 96 R 96 1.00 0.38 1.2 2.5 31.0

m1 51 48 R 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

n1 51 48 R 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

o1 51 48 R 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

p1
67 64 R 64 1.00 0.38 0.8 2.5 31.0

43 Ilum - Vaga de Ambulância, suturas e curativo, circulação 4, circulação 2, hall escada 1 F+N+T B1 220 V 438 416 T 416 0.95 1.00 0.38 5.2 2.0 2.5 31.0 10 0.25 0.94

q1
67 64 T 64 1.00 0.38 0.8 2.5 31.0

r1 51 48 T 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

s1 51 48 T 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

t1 101 96 T 96 1.00 0.38 1.2 2.5 31.0

u1 168 160 T 160 1.00 0.38 2.0 2.5 31.0

44
Ilum - Arquivos, almoxarifado, sala para exames diferenciados

F+N+T B1 220 V 303 288 R 288 0.95 1.00 0.45 3.1 1.4 2.5 31.0 10 0.17 0.86

v1 101 96 R 96 1.00 0.45 1.0 2.5 31.0

w1 101 96 R 96 1.00 0.45 1.0 2.5 31.0

x1 101 96 R 96 1.00 0.45 1.0 2.5 31.0

45 Ilum - Hall 2, higienização, posto enfermagem 1, emergência 4 leitos F+N+T B1 220 V 428 412 R 412 0.96 1.00 0.38 2.7 1.9 2.5 31.0 10 0.19 0.88

y1
151 148 R 148 1.00 0.38 1.8 2.5 31.0

z1 51 48 R 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

a2 227 216 R 216 1.00 0.38 2.7 2.5 31.0

46
Ilum - Circulação 5, comando, laudos, hall, reunião, consultório 3, consultório 4, copa, spne 3 F+N+T B1 220 V 684 660 T 660 0.96 1.00 0.38 6.1 3.1 2.5 31.0 10 0.17 0.85

b2 67 64 T 64 1.00 0.38 0.8 2.5 31.0

c2 34 32 T 32 1.00 0.38 0.4 2.5 31.0

d2 34 32 T 32 1.00 0.38 0.4 2.5 31.0

e2 51 48 T 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

f2 67 64 T 64 1.00 0.38 0.8 2.5 31.0

g2 125 124 T 124 1.00 0.38 1.5 2.5 31.0

h2 51 48 T 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

i2 51 48 T 48 1.00 0.38 0.6 2.5 31.0

j2
125 124 T 124 1.00 0.38 1.5 2.5 31.0

k2 80 76 T 76 1.00 0.38 1.0 2.5 31.0

TOTAL 3055 2932 R+S+T 1052 804 1076

Quadro de Demanda ((380V) QD-ILUM-3)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação não residencial / tabela 12 ND 5.1
3.05 40.00 1.22

TOTAL 1.22

(380V) QD-ILUM-3
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Ilum - Administração, sala TI, farmácia depósito, DML, rouparia, utilidades, farmácia dispensão, consultorio diferenciado 41   804 W

10 A

2.5

Ilum - Arquivos, almoxarifado, sala para exames diferenciados
44    288 W

10 A

2.5

Ilum - Circulação 2, circulação 3, gesso e redução de fraturas, sanitário 4, sanitário 3, coordenação 42   352 W

10 A

2.5

Ilum - Hall 2, higienização, posto enfermagem 1, emergência 4 leitos
45    412 W

10 A

2.5

Ilum - Vaga de Ambulância, suturas e curativo, circulação 4, circulação 2, hall escada 1 43   416 W

10 A

2.5

Ilum - Circulação 5, comando, laudos, hall, reunião, consultório 3, consultório 4, copa, spne 3
46    660 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R   1052

S    804

T   1076

Total   2932

DPS

275 V - 8 KA

3#4(4)4mm²

Conduto ø2 1/2"

16 A

Verde

(380V) QGBT-GER-2

25 A

36 kA

4

16 A

Chave Seccionadora

DPS

275 V - 8 KA

10 A

6 kA

2.5

(804 W)

S

41 (Ilum - Administração, sala TI, farmácia depósito, DML, rouparia, utilidades, farmácia dispensão, consultorio diferenciado)

10 A

6 kA

2.5

(352 W)

R

42 (Ilum - Circulação 2, circulação 3, gesso e redução de fraturas, sanitário 4, sanitário 3, coordenação)

10 A

6 kA

2.5

(416 W)

T

43 (Ilum - Vaga de Ambulância, suturas e curativo, circulação 4, circulação 2, hall escada 1)

10 A

6 kA

2.5

(288 W)

R

44 (Ilum - Arquivos, almoxarifado, sala para exames diferenciados)

10 A

6 kA

2.5

(412 W)

R

45 (Ilum - Hall 2, higienização, posto enfermagem 1, emergência 4 leitos)

10 A

6 kA

2.5

(660 W)

T

46 (Ilum - Circulação 5, comando, laudos, hall, reunião, consultório 3, consultório 4, copa, spne 3)

(380V) QD-ILUM-3

(2932 W)

Quadro de Cargas ((380V) QD-ILUM-1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Disj dV parc
dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1
Iluminação - Estacionamento 1

F+N+T B1 220 V 348 320 T 320 0.92 1.00 0.45 3.5 1.6 2.5 31.0 10 0.75 1.33

a 348 320 T 320 1.00 0.45 3.5 2.5 31.0

2 Iluminação Estacionamento 1 F+N+T B1 220 V 348 320 T 320 0.92 1.00 0.45 3.5 1.6 2.5 31.0 10 0.57 1.15

b 348 320 T 320 1.00 0.45 3.5 2.5 31.0

3
Ilum - Central Elétrica, Recepção, Acesso funcionários F+N+T B1 220 V 242 230 R 230 0.95 1.00 0.45 2.4 1.1 2.5 31.0 10 0.15 0.73

c 43 40 R 40 1.00 0.45 0.4 2.5 31.0

d 101 96 R 96 1.00 0.45 1.0 2.5 31.0

e 97 94 R 94 1.00 0.45 1.0 2.5 31.0

4 Iluminação - Estacionamento F+N+T B1 220 V 261 240 R 240 0.92 1.00 0.45 2.6 1.2 2.5 31.0 10 0.13 0.71

f 174 160 R 160 1.00 0.45 1.8 2.5 31.0

g
87 80 R 80 1.00 0.45 0.9 2.5 31.0

5
Iluminação - Estacionamento 2 F+N+T B1 220 V 348 320 S 320 0.92 1.00 0.45 3.5 1.6 2.5 31.0 10 0.38 0.96

h 348 320 S 320 1.00 0.45 3.5 2.5 31.0

6
Iluminação - Estacionamento 2 F+N+T B1 220 V 435 400 S 400 0.92 1.00 0.45 4.4 2.0 2.5 31.0 10 0.62 1.20

i 435 400 S 400 1.00 0.45 4.4 2.5 31.0

7 Iluminação - Estacionamento 2 F+N+T B1 220 V 348 320 T 320 0.92 1.00 0.45 3.5 1.6 2.5 31.0 10 0.64 1.21

j 348 320 T 320 1.00 0.45 3.5 2.5 31.0

8
Iluminação - Estacionamento 2

F+N+T B1 220 V 348 320 S 320 0.92 1.00 0.45 3.5 1.6 2.5 31.0 10 0.72 1.30

k 348 320 S 320 1.00 0.45 3.5 2.5 31.0

9
Iluminação - Área externa 1 e Subestação

F+N+T B1 220 V 167 154 R 154 0.92 1.00 0.45 1.7 0.8 2.5 31.0 10 0.19 0.77

l 124 114 R 114 1.00 0.45 1.3 2.5 31.0

m 43 40 R 40 1.00 0.45 0.4 2.5 31.0

10
Iluminação - Área externa 2

F+N B1 220 V 124 114 R 114 0.92 1.00 0.45 1.3 0.6 2.5 31.0 10 0.26 0.84

n 124 114 R 114 1.00 0.45 1.3 2.5 31.0

TOTAL 2968 2738 R+S+T 738 1040 960

Quadro de Demanda ((380V) QD-ILUM-1)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação não residencial / tabela 12 ND 5.1
2.97 40.00 1.19

TOTAL 1.19

(380V) QD-ILUM-1
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Iluminação - Estacionamento 1
1   320 W

10 A

2.5

Iluminação - Estacionamento 2
6    400 W

10 A

2.5

Iluminação Estacionamento 1
2   320 W

10 A

2.5

Iluminação - Estacionamento 27    320 W

10 A

2.5

Ilum - Central Elétrica, Recepção, Acesso funcionários
3   230 W

10 A

2.5

Iluminação - Estacionamento 2
8    320 W

10 A

2.5

Iluminação - Estacionamento
4   240 W

10 A

2.5

DR

25 A

Iluminação - Área externa 1 e Subestação
9    154 W

10 A

2.5

Iluminação - Estacionamento 2
5   320 W

10 A

2.5

DR

25 A

Iluminação - Área externa 2
10    114 W

10 A

2.5

Potência instalada (W)

R    738

S   1040

T    960

Total   2738

DPS

275 V - 8 KA

3#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"

16 A

Verde

(380V) QGBT-GER-2

25 A

36 kA

4

16 A

Chave Seccionadora

DPS

275 V - 8 KA

10 A

6 kA

2.5

(320 W)

T

1 (Iluminação - Estacionamento 1)

10 A

6 kA

2.5

(320 W)

T

2 (Iluminação Estacionamento 1)

10 A

6 kA

2.5

(230 W)

R

3 (Ilum - Central Elétrica, Recepção, Acesso funcionários)

10 A

6 kA

2.5

(240 W)

R

4 (Iluminação - Estacionamento)

10 A

6 kA

2.5

(320 W)

S

5 (Iluminação - Estacionamento 2)

10 A

6 kA

2.5

(400 W)

S

6 (Iluminação - Estacionamento 2)

10 A

6 kA

2.5

(320 W)

T

7 (Iluminação - Estacionamento 2)

10 A

6 kA

2.5

(320 W)

S

8 (Iluminação - Estacionamento 2)

10 A

6 kA

2.5

DR

25 A

(154 W)

R

9 (Iluminação - Área externa 1 e Subestação)

10 A

6 kA

2.5

DR

25 A

(114 W)

R

10 (Iluminação - Área externa 2)

(380V) QD-ILUM-1

(2738 W)
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