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Cabo de cobre nu seção mínima de 50mm²

Ver Detalhe 1
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NOTAS:

1 - Armação de cantoneira de ferro galvanizado conforme detalhe A.

2 - Painel de tela de arame zincado nº 12 BWG, com malha de 30x30mm.

3- Os painéis de tela dos cubículos de medição e proteção deverão ter dispositivo para lacre e

abertura para a área de circulação da subestação.

4- Em todos os cubículos deverão ser previstos limitadores de curso (batente) para os quadros de

tela, através de perfil “L”, de 38,1x38,1x4,76x50mm.

5- No painel de tela do cubículo de medição deverá ser prevista uma porta de acesso, com

dimensões 600x2000mm, com dispositivo para lacre.

6- No painel de tela do cubículo de proteção deverá ser prevista uma porta de acesso com

dimensões de 1400x2000mm com dispositivo para lacre.

7- As dobradiças das portas dos painéis de tela deverão ser do tipo que não permite a abertura

das portas sem romper o lacre da Cemig.

8- A grade de proteção deverá ter pintura de acabamento, preferencialmente tipo eletrostática.
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SAÍDA/ENTRA SUBTERRÂNEA

EM 13,8 KV

DISPOSIÇÃO DE DISJUNTOR COM

BUCHAS FRONTAIS

SAÍDA SUBTERÂNEA

CORTE BB

CORTE CCCORTE AA
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BUCHAS LATERAIS
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(380V) QD-TUE-1

Térreo

T - 3779 VA

S - 7559 VA

R - 7559 VA

R - 7560 VA

S - 7560 VA

T - 3780 VA

3#16(16)16 mm²

Conduto ø3"

(380V) QD-TUG-1

Térreo

T - 355 VA

S - 444 VA

R - 444 VA

R - 444 VA

S - 444 VA

T - 355 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø3"

(380V) QD-TUG-2

Térreo

T - 768 VA

S - 831 VA

R - 843 VA

R - 843 VA

S - 831 VA

T - 768 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø3"

(380V) QD-ILUM-1

Térreo

T - 417 VA

S - 452 VA

R - 317 VA

R - 317 VA

S - 452 VA

T - 417 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø3/4"

(380V) QD-ILUM-2

Térreo

T - 277 VA

S - 320 VA

R - 288 VA

R - 288 VA

S - 320 VA

T - 277 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto 3x(ø3")

(380V) QD-ILUM-3

1° Pavimento

T - 448 VA

S - 332 VA

R - 440 VA

R - 440 VA

S - 332 VA

T - 448 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QD-ILUM-4

1° Pavimento

T - 294 VA

S - 376 VA

R - 410 VA

R - 410 VA

S - 376 VA

T - 294 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QD-ILUM-5

2° Pavimento

T - 641 VA

S - 688 VA

R - 486 VA

R - 486 VA

S - 688 VA

T - 641 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QD-ILUM-6

2° Pavimento

T - 390 VA

S - 342 VA

R - 385 VA

R - 385 VA

S - 342 VA

T - 390 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QD-GER-1

1° Pavimento

T - 531 VA

S - 488 VA

R - 675 VA

R - 675 VA

S - 488 VA

T - 531 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QGBT-GER-2

Térreo

T - 19463 VA

S - 19463 VA

R - 19463 VA

R - 22469 VA

S - 22465 VA

T - 22465 VA

3#150(70)95 mm²

Conduto ø4"

(380V) QD-TUG-3

1° Pavimento

T - 1395 VA

S - 1391 VA

R - 1457 VA

R - 1457 VA

S - 1391 VA

T - 1395 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø2"

(380V) QD-TUG-4

1° Pavimento

T - 1120 VA

S - 1173 VA

R - 1040 VA

R - 1040 VA

S - 1173 VA

T - 1120 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QD-TUE-2

1° Pavimento

T - 4536 VA

S - 4536 VA

R - 4536 VA

R - 4536 VA

S - 4536 VA

T - 4536 VA

3#6(6)6 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QD-TUG-5

2° Pavimento

T - 1875 VA

S - 1929 VA

R - 1402 VA

R - 1402 VA

S - 1929 VA

T - 1875 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø2"

(380V) QD-TUG-6

2° Pavimento

T - 1928 VA

S - 1724 VA

R - 1448 VA

R - 1448 VA

S - 1724 VA

T - 1928 VA

3#4(4)4 mm²

Conduto ø2"

(380V) QD-TUE-3

2° Pavimento

T - 4104 VA

S - 4104 VA

R - 8208 VA

R - 8208 VA

S - 4104 VA

T - 4104 VA

3#16(16)16 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QD-TUE-4

2° Pavimento

T - 4104 VA

S - 4104 VA

R - 8208 VA

R - 8208 VA

S - 4104 VA

T - 4104 VA

3#16(16)16 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QD-ARC-1

2° Pavimento

T - 6888 VA

S - 10333 VA

R - 10333 VA

R - 10333 VA

S - 10333 VA

T - 6888 VA

3#25(25)16 mm²

Conduto 2x(ø3")

(380V) QD-ARC-2

2° Pavimento

T - 6888 VA

S - 6888 VA

R - 10333 VA

R - 10333 VA

S - 6888 VA

T - 6888 VA

3#25(25)16 mm²

Conduto 2x(ø3")

(380V) QD-ARC-3

2° Pavimento

T - 6888 VA

S - 10333 VA

R - 8274 VA

R - 8274 VA

S - 10333 VA

T - 6888 VA

3#25(25)16 mm²

Conduto 2x(ø3")

(380V) QD-ARC-4

2° Pavimento

T - 6888 VA

S - 6888 VA

R - 10333 VA

R - 10333 VA

S - 6888 VA

T - 6888 VA

3#25(25)16 mm²

Conduto 2x(ø3")

(380V) QD-TUE-5

2° Pavimento

T - 4104 VA

S - 4104 VA

R - 8208 VA

R - 8208 VA

S - 4104 VA

T - 4104 VA

3#16(16)16 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QD-TUE-6

Cobertura

T - 16629 VA

S - 16629 VA

R - 16629 VA

R - 16629 VA

S - 16629 VA

T - 16629 VA

3#50(25)25 mm²

Conduto 2x(ø3")

(380V) QD-PCI-1

1° Pavimento

T - 1191 VA

S - 1128 VA

R - 1112 VA

R - 1112 VA

S - 1128 VA

T - 1191 VA

3#10(10)10 mm²

Conduto ø2 1/2"

(380V) QGBT-1

Térreo

T - 45514 VA

S - 45514 VA

R - 45514 VA

R - 134889 VA

S - 124996 VA

T - 117174 VA

6#240(2#120)2#120 mm²

Conduto ø4"

(380V) QM1

Térreo

R - 134889 VA

S - 124996 VA

T - 117174 VA

6#240(2#120)2#120 mm²

Conduto ø4"

AL1

Térreo

IMPORTANTE!:

As partes metálicas da subestação, tais como carcaças de

transformadores, pára-raios, equipamentos, portas, janelas, painel de

tela zincado e suportes metálicos, deverão ser ligados diretamente à

malha de aterramento através de condutores de cobre nu, rígido, com

bitola mínima de 25 mm² e através de solda exotérmica ou conector

apropriado, atravez dos condutores de proteção, de tal maneira que

garanta a condução de anomalias a terra. São os condutores de

proteção que desviaram a corrente de fuga para a terra que surge

quando acontece falhas de funcionamento nos equipamentos

elétricos energizando a carcaça metálica desses equipamentos,

evitando acidentes.

NOTAS GERAIS:

· Na porta de acesso à subestação deve ser fixada placas com os

dizeres "PERIGO DE MORTE – MÉDIA TENSÃO ", a fim de

alertar o seu real perigo.

· A entrada à subestação deve ser restrita a pessoal autorizado.

Eu, responsável técnico por este projeto, declaro conhecer o

disposto na Lei Federal 5194/66 de 24-12-1966, na Lei 9610/98 de

19-02-1998 e nas Resoluções, Instruções Normativas e Atos do

CONFEA e do CREA-MG, responsabilizando-me, única e

exclusivamente, administrativa ou judicialmente, em caso de

arguição de violação dos direitos autorais”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER UTILIZADO

SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A

SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER

DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

 TÍTULO:
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