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NOTAS

1. A saida deve ser com condutores isolados em média tensdo conforme o item 1.2.2.1, pagina 3-4 nd 5.3.

2. Em unidades consumidoras que desejem realizar a migragao para o mercado livre (ACL) ou a instalacéo de

medidor com funcionalidades de qualidade de energia (QEE) deverao ser instaladas mais duas caixas CM-4
Especial. Estas duas caixas serao utilizadas para a instalacao de equipamentos que visam a adequacgao da
medic&o as aplicagbes citadas, e deverao ser interligadas a caixa utilizada para instalagdo do medidor.

3. Os TC de protecao deverao ter relacao definida no projeto em fungdo da demanda contratada e nivel de
curto circuito local. Devera ser informada a classe de exatiddo desses TC.

4. Os detalhes de saida subterranea, disjuntor com buchas em posicéo frontal e de ferragens para fixagao da
medicao serdo demonstrados conforme detalhe.

5. O pé direito minimo € 3m; nos locais com passagens de viga sera admitido um minimo de 2,50m na face
inferior da mesma.

6. A janela deve possuir aberturas para ventilagdo e deve ser provida de tela metalica externa com malha
minima de 5Smm e maxima de 13mm.

7. Se houver a necessidade da instalagdo de mais de uma chave na saida para a unidade consumidora (apés
a baia de protecao ou de transformacgao), a partir da segunda chave cada chave devera ser instalada em baia
separada.

8. O comprimento dos condutores do ramal de entrada subterraneo n&o protegidos por eletroduto no poste da
Cemig deve ser de 7 metros quando o poste da Cemig for de 11 ou 12 metros e deve ser de 8 metros quando
o poste da Cemig for de 13 metros.

9. Essa caixa de passagem deve ter uma tampa interna fechada através de um cadeado.

10. Essa caixa de passagem deve ser instalada dentro da baia usada para os TC e TP de medigdo da Cemig.
11. Essa amarragao deve ser feita a 1,70 metros do topo do poste da Cemig.

12. Essa amarracao deve ser feita a 0,60 metro acima do eletroduto do ramal de entrada subterraneo.

DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE
BAIXA TENSAO

SECAO MINIMA DAS BARRAS DE COBRE
246430/380=648,5 A
S=332mm?

AFASTAMENTO DOS BARRAMENTOS DE MEDIA TENSAO- ABRIGADA
FASE — FASE MINIMO 150mm RECOMENDADO 200mm
FASE — NEUTRO MINIMO 115mm RECOMENDADO 150mm

DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE
MEDIA TENSAO

SECAO MINIMA DAS BARRAS DE COBRE S 20mm?
Ip=(Is*Vs)/vp

Ip=(648,5*380)/13800

Ip=17,85 A

DIMENSIONAMENTO DO TC DE MEDICAO EM

13,8KV
LEGENDA TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELACAO A-A
1 Chave seccionadora, com abertura tripolar sob carga, sem fusivel,15kV, 200A DE 15-5 )
2 TC de 15 ou 25 ou 35 kV para protecao (ver Nota 3) BE'\??(I)\IQQCI)EOM KVA FT =1

3 Disjuntor
4 TC de 15 kV para medicao (propriedade CEMIG)
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As partes metalicas da subestacao, tais como carcacgas de transformadores,
para-raios, equipamentos, portas, janelas, painel de tela zincado e suportes
metalicos, deverao ser ligados diretamente a malha de aterramento através
de condutores de cobre nu, rigido, com bitola minima de 25 mm? e através
de solda exotérmica ou conector apropriado, atravez dos condutores de
protecdo, de tal maneira que garanta a conducado de anomalias a terra. Sao
os condutores de protecdo que desviaram a corrente de fuga para a terra
que surge quando acontece falhas de funcionamento nos equipamentos
elétricos energizando a carcaca metalica desses equipamentos,

evitando acidentes.

SUPOR I

DADOS DO GERADOR:

- Tensao: 380V Trifasico

- Poténcia: 110kVA

- Modelo: C 65 D6 / Diesel
- Fabricante: G2R / IVECO

- Corrente: 152 A

CORRENTE DE CURTO CIRCUITO:

DADOS PARA CALCULO:

1500

- Tensao: 380V Trifasico

- Poténcia do Transformador: 400 kVA

- Material do Condutor utilizado: Cobre

- Secdo do condutor previamente calculada: 2x240mm?

- Distancia da subestacao até o disjuntor geral: 30m

NOTAS GERAIS:

Na porta de acesso a subestacao deve ser fixada placas com os
dizeres "PERIGO DE MORTE — MEDIA TENSAOQO ", a fim de alertar o

seu real perigo.

e A entrada a subestacao deve ser restrita a pessoal autorizado.
e Dados do gerador da UPA:
Tens&o: 380V Trifasico

Poténcia: 110kVA

Modelo: C 65 D6 / Diesel
Fabricante: G2R / IVECO

Corrente: 152 A

Eu, responsavel técnico por este projeto, declaro conhecer o
disposto na Lei Federal 5194/66 de 24-12-1966, na Lei 9610/98 de
19-02-1998 e nas Resolucdes, Instrugcdes Normativas e Atos do
CONFEA e do CREA-MG, responsabilizando-me, unica e
exclusivamente, administrativa ou judicialmente, em caso de
arguicao de violacao dos direitos autorais”.

iR
ARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU
CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL. ESTE
DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DEVE SER UTILIZADO
SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. E PROIBIDA A
SUA REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAO PREVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER
DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA
CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAGAO AQUI CONTIDA FOI NECESSARIA.

TiTULO:

INSTALAGOES ELETRICA

USO:

HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES

DETALHE:

5 TP de 15 kV para medicio (propriedade CEMIG) DIMENSIONAMENTO DO TP DE MEDIQAO EM
6 Caixa CM-4 1 3,8KV

7 Transformador Transf P 2l Relacs
8 Grade de protecao rans ormad?r de Potencia elacao
Transformagao 70 : 1 - MEDICAO A TRES PONTOS

9 TP de 15 kV para protecao
DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

10 Plataforma basculante de madeira ou metal, de 500x500mm para suportar peso até 20daN

11 Olhal de @13mm para ancoragem do ramal de ligacdo com cabo isolado fixado na laje da subestagao

com parafuso de maquina de ¢ 16x250mm RAMAL DE LIGACAO/ENTRADA — 13,8KV

12 Caixa para relé de sobrecorrente e/ou relé de protecao direcional CABOS 8,7/15kV CONDUTOR DE COBRE ISOLADO EPR/XLPE

13 Chave fusivel de abertura tripolar sob carga, 15 kV. Segao nominal 25mm?

14 Eletroduto de acgo, didametro minimo de 50mm( 2”) kVA MAXIMO ADMISSIVEL A 90°C - 3100kva

15 Eletroduto de PVC rigido, antichama, @ 75mm NOTAS:

16 TP para iluminacado e tomadas da subestacao 1 - Valores de corrente referidos a temperatura ambiente de 30° C.

17 Poste da Cemig

18 Condutores de cobre do ramal de entrada, isolado, conforme a TABELA 11, TABELA 12 e
TABELA 13 da ND-5.3

19 Muflas do ramal de entrada (responsabilidade do cliente)

20 Massa de calafetar

21 Eletroduto de aco conforme as caracteristicas constantes do MATERIAL PADRONIZADO 7
pagina 8-8 de diametro 100mm para condutor até 50mm?>.

22 Eletroduto e curvas de aco de didametro 100mm para condutor até 50mm? conforme as

caracteristicas constantes do MATERIAL PADRONIZADO 7 pagina 8-8 ou de PVC rigido
conforme as caracteristicas constantes do MATERIAL PADRONIZADO 5, pagina 8-6. Ver Nota 15.

MUFLAS TERMINAIS - Para instalagdo de cabos isolados de média tensdo (EPR / XLPE)
devem ser utilizados terminais unipolares de média tensdo de 15kV
INSTALACAO EXTERNA TERMOCONTRATEIS (c/saia)

INSTALACAO INTERNA TERMOCONTRATEIS

DIMENSIONAMENTO DOS FUSIVEIS

PARA CHAVE DE PROTECAO DE MEDIA TENSAO COM ABERTURA SOB CARGA (15 kV)

POTENCIA NOMINAL 300KVA
FUSIVEL MT - CORRENTE NOMINAL IN 25A

UTILIZANDO A TAB. Il - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA, e o PARAFUSO DE @13 (/") PARA
FOI POSSIVEL DETERMINAR QUE A CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PQOJ 06\\]\@0\@ FIXACAO, CHUMBADO NO PISO
MAXIMA PARA ESSA ENTRADA DE ENERGIA E DE 15kA. 0«00?/ \PPCJP\\“x FERRO EM "L" (i
@«5@ A . N9h§0<p6\ DE 38X38X4,8 ]
2 Na) CHAPA DE 9,5 (%") /&k ‘8
SOLDADA NO FERRO "L" o

SUBESTAGCAO DA ENTRADA DE ENERGIA - UPA-ELE-EXE-DT-009

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE PATROCINIO

DOCUMENTO:

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

ENDEREGO DO IMOVEL:

RUA OTAVIO DE BRITO, N° 15 -

CENTRO - PATROCINIO / MG

DAEPA:

R.T. PROJETO:

NOTAS:

1- Todos os ferros em “L” deverao ser de 38x38x4,8 (11/2°x11/2"x3/16”) soldados entre si.
2- Todas as travessas deverao ser de chapa de ferro 38x4,8 (11/2” x 3/16").

3- Todos os furos oblongos deverao ser de ¢11(7/167).

4- Os parafusos para fixacdo das travessas deverao ser de cabeca sextavada de ¢ 9,5x25

(3/8"x1").

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 17.504.246/0001-01
MARINHO RAMOS PACO
CREA/MG: 47.643/D

R.T. EXECUGAO:

S.M.U.:

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE PATROCINIO

5- Este eletroduto devera ser instalado de forma aparente acima do piso e externamente nas
paredes da subestacao até a caixa de medig¢ao (CM-4).

6- O suporte devera ser devidamente aterrado utilizando-se parafuso de cabeca sextavada de

PREFEITO MUNICIPAL

O RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIGOES
PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

TAXA DE COEFICIENTE DE

9,5x25(3/8”x17) e respectiva porca. obRoEs | pavmENTos | e | pRONGHO () | (S5 | OCUPAGAD () | PERMEASILIDADE |APROVEITAMENTO
7- O conjunto de eletrodutos e caixas de passagem devera ficar sempre do lado oposto da fonte 01 05 219150 | 141868 m 6% 23% 303
de energia. ineas | CONSTRUDA | AWCLUR | ADEMOLR A CONSTRUR 1 —
8- As tolerancias das cotas deverao ser de + 5%. _ _ _ 574178 674178
9- Dimensoes em milimetros.
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