NOTAS:

01 — CONFERIR DIMENSOES NO LOCAL.

02 - NAO USAR FOGO NAS TUBULAGOES DE PVC.

03 — TUBO DE PVC ESGOTO SANITARIO / PLUVIAL COM DIAMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM
MILIMETRO (mm).

PVC 250

04 - AS TUBULAGOES HORIZONTAIS COM DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A DN75mm DEVEM
TER DECLIVIDADE MINIMA DE 2%.

ONd ww 058

i=2.0%

DETALHE SI7 ) CONSULTORIO 1 05 — AS TUBULAGOES HORIZONTAIS COM DIAMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM
. TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.
ESCALA [:25 S 06 — O LAVATGRIO E PIA, DEVEM SER DOTADOS DE SIFOES, MESMO QUANDO FOREM LIGADOS A
g CAIXA DE GORDURA OU SIFONADA.
PVC 250

07 — A COLUNA DE VENTILAGAO DEVERA UTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUGAO (TELHADO
OU LAJE) EM 30cm E ESTAR PROTEGIDA COM O TERMINAL DE VENTILAGAO.

PVC 250 mm
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08 — QUANDO HOUVER MUDANGA DE PRUMADA (MP), PARA ESGOTO SANITARIO, DEVE-SE
INSTALAR UM TE DE INSPEGAO.
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GESSO E REDUCAO

09 - A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERA INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITARIA.
e Pue ettt 10 — PROJETO HIDROSSANITARIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.
L 2 o ‘ 11 — PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETONICO.
. 7 y 12 — NA EXECUGAO DA REDE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSAVEL TECNICO PARA
) ORIENTAGOES DO RELATORIO FOTOGRAFICO, QUE DEVERA SER REALIZADO ANTES DO ACABAMENTO,

TIPO: ATERRO, PISO GROSSO, REBOCO, EMBOGO E ETC.
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13 — PARA QUALQUER ALTERAGAO NO PROJETO, DEVE—SE CONSULTAR O PROJETISTA.

LEGENDAS

IC_-XX XX Caixas Inspegdo Esgoto Simples

E
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CONSULTORIO
DETALHE S|6 DIFERENCIADO Caixas de Gordura
N ] Com as seguintes dimensdes:= 44 X 22 X 47
ESCALA 1:25 €5 | AR

Altura SH = 47 ¢m
VG 050 Altura da” safda (A) = 32 cm

i=2.0%

TUBO DE QUEDA ESGOTO
CAIXA SIFONADA

100x150x50 w DIAMETRO INDICADO
DETALHE SI8 e S1o w
N

@ CAIXA SIFONADA
ESCALA 1:25 ESCALA |:25 150%150x50

COLUNA DE VENTILACAO
DIAMETRO INDICADO

CAIXA SIFONADA ——— TUBULAGAO ESGOTO
150x185x75 —— TUBULAGKO VENTILACAO
TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU
CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZACAO DO RESPONSAVEL. ESTE
DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO  DEVE SER UTILIZADO
SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. E PROIBIDA A
SUA REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAQO PREVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER
o L4 DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA
240 mm SECRETARIA MUNICIPAL DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMACAO AQUI CONTIDA FOI NECESSARIA.
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PROPRIETARIO:
IIE
MUNICIPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
DEIRO MOREIRA MARRA
- m PREFEITO MUNICIPAL
D ETA LH E SZ O W 0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDICOES
D S 2 | PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.
E TA LH E ; ; . TAXA DE COEFICIENTE DE
. Ne DE Ne DE AREA DO LOTE AREA DE ZONEAMENTO  [TAXA DE OCUPAGAQ)
NOTA O ESCALA |:25 UNIDADES PAVIMENTOS 2) PROJECAO (v2) (SIGLA) (%) PRI gy 0 | APROVELAMENTO
) ol 05 2.191,59 1.L,18,68 7M™ 6L% 23% 3,03
~ TUBULAGKO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL | conmon | eramn | somon - -
C/ TUBOS DE PVC COM ANEIS ~2) ) )
— INCLINACAO DA REDE DE ESGOTO + 2% PRINCIPAL - - - 6.741,78 6.741,78
— DIAMETRO DAS TUBULAGOES INDICADA NA PLANTA DEPENDENCIA - - - - -
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
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