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01 — CONFERIR DIMENSOES NO LOCAL.
. L | 02 - NAO USAR FOGO NAS TUBULAGOES DE PVC.
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u € - i=2.0%
£ = 05 - AS TUBULACOES HORIZONTAIS COM DIAMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM
) 3 0/ \ =0 i - TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.
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N/ 9 06 — O LAVATORIO E PIA, DEVEM SER DOTADOS DE SIFOES, MESMO QUANDO FOREM LIGADOS A
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350 DETALHE SOA = Lf : 10 — PROJETO HIDROSSANITARIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.
BN 4 11 — PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETONICO.
ESCALA 1:25 -\,
e H : : | 12 — NA EXECUGAO DA REDE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSAVEL TECNICO PARA
ORIENTAGOES DO RELATORIO FOTOGRAFICO, QUE DEVERA SER REALIZADO ANTES DO ACABAMENTO,
TIPO: ATERRO, PISO GROSSO, REBOCO, EMBOGO E ETC.
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