
A = DESNÍVEL ENTRE A CAIXA D'ÁGUA FRIA E O TOPO DO

RESERVATÓRIO TÉRMICO: PODE SER ZERO. RECOMENDA-SE 15cm;

B = DESNÍVEL MÍNINO ENTRE A PARTE INFERIOR DO COLETOR SOLAR E O TOPO DO RESERVATÓRIO

TÉRMICO: QUANTO MAIOR MELHOR;

C = DISTÂNCIA LINEAR ENTRE OS COLETORES SOLARES E O RESERVATÓRIO TÉRMICO:

Ø = INCLINAÇÃO DOS COLETORES SOLARES COM A HORIZONTAL:

DO SISTEMA DE AQUECIMENTO

SEM ESCALA

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA

COLETORES SOLARES

RESERVATÓRIO TÉRMICO

CAIXA D'ÁGUA

5-TUBO PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 

6-CURVA 90° PVC CURTA 

4-JOLEHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA 

2-VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE

1-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA 

VISTA DE FRENTE

LEGENDA 

3-SIFÃO PARA TANQUE 

ÁGUA FRIA E ESGOTO
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VISTA DE FRENTE

7-CURVA 90° PVC CURTA 

NIPLE DE BRONZE 

1-COTOVELO DE BRONZE BOLSAxBOLSA 
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PISO ACABADO

6-TUBO PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 

1-COTOVELO BRONZE BOLSAx BOLSA 

5-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA 

1-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA 

3-VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO

ÁGUA FRIA E ESGOTO

2-LIGAÇÃO FLEXÍVEL

4-SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1x1.1/2"

ÁGUA QUENTE

7-CURVA 90° PVC CURTA 

NIPLE DE BRONZE 

VISTA DE FRENTE

LEGENDA
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CHUVEIRO COM MISTURADOR 

LEGENDA

ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E ESGOTO

1-ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE PVC, COM ROSCA PARA REGISTRO Ø 20mmx3/4"

2-REGISTRO DE PRESSÃO METÁLICO Ø 3/4"

3-PROLONGADOR MÉDIO DE BRONZE Ø 3/4"

4-MISTURADOR DE BRONZE Ø 3/4"

5-CONECTOR DE BRONZE Ø 3/4"x22x3/4"

6-TUBO DE COBRE Ø 22mm

7-COTOVELO BOLSAxBOLSA Ø 22mmx1/2"

8-HASTE METÁLICA PARA CHUVEIRO

9-CHUVEIRO

10-RALO SIFONADO CÔNICO Ø 100mm

11-JOELHO 90° PVC Ø 40mm

ESCALA 1:1

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO - SMU
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PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FRIA/QUENTE


HOSPITALAR

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES



 

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26














 




MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

DEIRÓ MOREIRA MARRA

PREFEITO MUNICIPAL











  

















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SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA


DOUGLAS PRADO BARBOSA

CREA/MG: 89.849/D

3,03

LAJE DE PISO

SÓCULO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO

EM 2 PEDRAS DE GRANITO  (ESP.=2cm e 3cm)

SOBREPOSTAS E COLADAS UMA NA OUTRA E AO

PISO ACABADO ATRAVÉS DE MASSA PLÁSTICA.

PISO ACABADO
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SEM ESCALA

DETALHE DO VASO COM VALVULA DE DESCARGA 

CORTE BB
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ITEM

TUBO DE DESCARGA VDE DN 38 1

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

DESCRIÇÃO

TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL DN 38

ESPUDE

ANEL DE VEDAÇÃO

TUBO DE ESGOTO DN 100

 2

 3

 4

 5

CURVA 90º CURTA ESGOTO DN 100

VÁLVULA DE DESCARGA H= 1,00 M

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA P/REGISTRO

TUBO SOLDÁVEL DN 50 MM

BACIA SANITÁRIA P/ VÁLVULA DE DESCARCA

6

7

8

9

10

E
I
X

O
 
D

O
 
V

A
S

O

PISO ACABADO

SEM ESCALA

MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

ITEM

JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA - Ø25mmx1/2" 1

DESCRIÇÃO

ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 2

 3

 4 TUBO ESGOTO SECUNDÁRIO - DN40mm

JOELHO 90° ESGOTO SECUNDÁRIO - DN40mm

AF

PISO ACABADO
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MÁQ. LAVA ROUPAS
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DESCE P/ PLACA

ø35

1. PARA AQUECER 9000L DE ÁGUA SERÁ NECESSÁRIO:

200L/PLACA = no mínimo 45 PLACAS DE 2X1

2. Logo foi adotado 48 Placas de 2x1 para a disposição das

mesmas ficarem simétricas e atenderem a quantidade

3. Placas dispostas na horizontal (conforme manual de

aquecimento global do modelo Termomax)
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3.52

4.94

4.94

1.12
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Legenda

Alimentador Predial

Bombas

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada c/ CPVC - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

Legenda das indicações

CH Chuveiro - 25mm x 1/2"

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 1/2"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1"

TLR Tanque com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/4"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/4"

MLR

Máquina de lavar roupa - 25mm - 

3

4

"

NOTAS: ALIMENTADORES, BARRILETES E CAIXAS D'ÁGUA:

01 - CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.

02 - NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.

03 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA COM DIÂMETRO EXTERNO (DN) COTADO EM

MILÍMETRO (mm).

04 - OS EXTRAVASORES SERÃO DE 40mm E DEVERÃO SER LANÇADOS EM LOCAIS VISÍVEIS. AS

TUBULAÇÕES DE LIMPEZA SERÃO DE 40mm E DEVERÃO SER LANÇADAS NAS COLUNAS DE

ÁGUAS PLUVIAIS.

05 - NUNCA SE DEVE EXECUTAR TOMADAS D'ÁGUA PELO FUNDO DAS CAIXAS.

06 - OS VASOS SANITÁRIOS SERÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA

07 - NÃO É PERMITIDA A ALIMENTAÇÀO DE UMA TUBULAÇÃO POR OUTRA DE DIÂMETRO

INFERIOR.

08 -TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER TESTADA ANTES DO EMBUTIMENTO DEFINITIVO DAS

TUBULAÇÕES.

09 - AS INSTALAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS APÓS A DEFINIÇÃO DE COTAS DE

CONTRAPISO E O DESEMPENAMENTO DE ARGAMASSAS DAS PAREDES PARA FACILITAR O

PERFEITO FACEAMENTO DOS PONTOS DE SAÍDA COM OS ACABAMENTOS.

10 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

11 - PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE PROJETO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.

12 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.

13- AS PLACAS SOLARES DEVERÃO SER POSICIONADAS E  EXECUTADAS NA MELHOR OPÇÃO

CONFORME O LOCAL, PARA QUE  SEU APROVEITAMENTO SEJA O MÁXIMOPOSSÍVEL

14- TUBULAÇÕS PRINCIPAIS (DE DISTRIBUÍÇÃO) DE ÁGUA FRIA SERÃO ENCAMINHADAS PELO

TETO, ATÉ SEUS RESPECTIVOS SUB-RAMAIS.

15- AS SAÍDAS E ENTRADAS DOS TUBOS DO BOILER É VARIÁVEL CONFORME O MODELO,

LOGO, PARA CALCULO DO PROJETO FOI CONSIDERADO O MODELO COM 2 ENTRADAS/SAIDAS

EM CADA LADO DO BOILER, SENDO QUE ESTE AJUSTE, É DE FÁCIL MUDANÇA CASO O MODELO

COMPRADO FOR DIFERENTE DO APRESENTADO.

16- COMO AS PLACAS ESTÃO VOLTADAS PARA O NORTE, NOS CORTES ESQUEMÁTICOS FICA

DIFÍCIL REPRESENTÁ-LOS EM 2 DIMENSÕES DEVIDO AO GRAU DE ROTAÇÃO QUE AS PLACAS

ESTÃO EM RELAÇÃO AO PLANO, POR ISTO, NOS CORTES A VISÃO DAS PLACAS FICARIAM

DISTORCIDAS, SENDO DIFÍCIL DE INTERPRETAR O DESENHO, POR ISTO FOI REPRESENTADO

APENAS A ALTURA QUE A PLACA CHEGARIA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE ELA TEM QUE

ESTAR INCLINADA A 30° EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL E QUE ABAIXO DELAS, HÁ O

TELHADO DA EDIFICAÇÃO
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