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1. CONSUMO POR LEITO (54 leitos x 200 litros) = 10.800 litros

2. CONSUMO POR ADMINISTRATIVO (94 colaboradores x 100 litros) = 9.400 litros

3. CONSUMO TOTAL =20.200L

4. DIMENSIONAMENTO DO RESERVATORIO = 20.200 X 4 (4 dias de reserva técnica) >= 80.800L no

minimo.

Sendo assim, foram adotados 2 reservatorios inferiores de 10.000 litros, totalizando 20.000L inferior, e
outro superior de 72.350 litros, totalizando 92.350 litros para consumo. Mais 16.000L de reserva de
incéndio, tendo um total de 108.350L de reservatorio.

5. O Reservatorio sera de material conforme projeto especifico (de concreto) dividido em reserva de
incéndio 16.000L- conforme IT's do Corpo de Bombeiro e 72.350L no reservatério Superior, totalizando

88.350L o reservatdrio superior.

PLANTA CAIXA D'AGUA

ESCALA 1:100
AREA: 115,75 M2

DESCE PARA ALIMENTAR O BOILER
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INSTALAGAO TIPO DO SISTEMA DE AQUECEDOR SOLAR (SISTEMA FECHADO)

NIVEL SUPERIOR
CAIXA D'AGUA FRIA

NIVEL INTERMEDIARIO

RESERVATORIO TERMICO %

NIVEL INFERIOR

COLETOR SOLAR
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DRENO**
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01-
02— TUBULAGAO ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA

02.1- REGISTRO DE GAVETA, TUBULAGAO AGUA FRIA
03- RESERVATORIO TERMICO — AGUA AQUECIDA
04— CALEFADOR AUXILIAR ELETRICO (RESISTENCIA)
05— ALIMENTAGRO ELETRICA
06— ISOLAMENTO TERMICO DA TUBULAGAO
07- TUBULAGAO CIRCULAGAO DE AGUA FRIA
08— COLETOR SOLAR
09— TUBULAGAO RETORNO DA AGUA AQUECIDA

10- TUBULAGAO DE VENTILAGAD (SUSPIRQ)

11- TUBULAGAO PARA CONSUMO AGUA AQUECIDA

11.1- REGISTRO DE GAVETA, TUBULAGAO AGUA AQUECIDA
0BS.:

" LEGENDA

CAIXA D'AGUA FRIA

-NINMA- 46% OU 25
—IDEAL- 30
—~MAXIMA- 115% OU 50°

sem escala

—0 ANGULO PODERA SER ALTERADO DE ACORDO COM A LATITUDE DO LOCAL.

DETALHE ESQUEMATICO

(**) 0 LOCAL DE INSTALAGAO DO RESERVATGRIO TERMICO DEVERA SER IMPERMEABILIZADO E CONTER
DRENO PARA SEGURANGA CONTRA QUALQUER ANOMALIA

NOTA: A CAXA D’AGUA E SISTEMA PARA AQUECEDOR, TERAO REAL LOCAGKO CONFORME ORIENTAGOES
TECNICAS DO EXECUTANTE DO SERVIGO.

NORTE VERDADEIRO

SAIDA PARA INCENDIO

SAIDA PARA CONSUMO A |,45M DO FUNDO

DETALHE ESQUEMATICO DA DIVISAO DA CAIXA PARA

agua caixa
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RESERVA DE INCENDIO E CONSUMO
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LIGAGAO DO LADRAO E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA
NA PLUVIAL (AP-6) LOCALIZADA NA COBERTURA)
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COLUNA PRINCIPAL
VEM DA CAIXA E DISTRIBUI PARA
0OS TUBOS DE QUEDA DO PREDIO
g NO NIVEL ABAIXO (LAJE DA COBERTURA)
(VER PRANCHA 13)
g
MODELO DE INSTALAGAO DA CAIXA D'AGUA sem escala
EXTRAVASOR ALIMENTACAO EXTRAVASOR
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DIAMETRO INDICADO

LIMPEZA

N

VENTILAGAO

ABASTECE

INSTALAGAO TIPICA DE CAIXA D'AGUA - CORTE LONGITUDINAL

LEGENDA

1-TUBO PVC.
2-CURVA 90° PVC SOLDAVEL.

3-ADAPTADOR SOLAVEL LONGO PVC, COM FLANGES
4-LUVA PVC COM ROSCA

5-TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA.

6-ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO DE PVC, COM FLANGES
7-TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL.

8-CURVA 90° PVC SOLDAVEL.

9-TE 90° PVC SOLDAVEL.

10-ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO DE PVC, COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO.
11-REGISTRO DE GAVETA

12-TE DE REDUGAO 90° PVC SOLDAVEL.

13-ADAPATADOR SOLDAVEL CURTO DE PVC, COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO.
14-REGISTRO DE GAVETA

15-CURVA 90° PVC SOLDAVEL.

16-ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO DE PVC, COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA

TAMPA TAMPA TAMPA
DE ACESSO DE ACESSO DE ACESSO
AO RESERVATORIO AO RESERVATORIO AS CAIXAS
7 7 v 7
% SN LTINS ol ol
CAIXA D'AGUA |
1,40 M2 CAIXA D'AGUA 2 CAIXA D'AGUA 2 | |3
VOL. = 28,5 M3 1,L0 M2 12,54 M2 AREAQ%% ﬁszSS
INCENDIO = |6M3 VOL. = 28,5 M3 VOL. = 31,35 M3 ’
CONSUMO=I2,5M3
PARA SAIDA
DE TUBULAGOES
7
7 7 7

VOLUME TOTAL = 16.000L INCENDIO
72.350L PARA CONSUMO

TOTAL=88.350L RESERVATORIO SUPERIOR
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NOTAS: ALIMENTADORES, BARRILETES E CAIXAS D'AGUA:

01 - CONFERIR DIMENSOES NO LOCAL.

02 - NAO USAR FOGO NAS TUBULAGOES DE PVC.

03 - TUBO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA COM DIAMETRO EXTERNO (DN) COTADO EM
MILIMETRO (mm).

04 - OS EXTRAVASORES SERAO DE 40mm E DEVERAO SER LANCADOS EM LOCAIS VISIVEIS. AS
TUBULAGOES DE LIMPEZA SERAO DE 40mm E DEVERAO SER LANGCADAS NAS COLUNAS DE
AGUAS PLUVIAIS.

05 - NUNCA SE DEVE EXECUTAR TOMADAS D'AGUA PELO FUNDO DAS CAIXAS.

06 - OS VASOS SANITARIOS SERAO DE VALVULA DE DESCARGA
07 - NAO E PERMITIDA A ALIMENTAGAO DE UMA TUBULAGAO POR OUTRA DE DIAMETRO

INFERIOR.

08 -TODA A INSTALAGAO DEVERA SER TESTADA ANTES DO EMBUTIMENTO DEFINITIVO DAS
TUBULACOES.

09 - AS INSTALAGOES DEVEM SER EXECUTADAS APOS A DEFINIGAO DE COTAS DE
CONTRAPISO E O DESEMPENAMENTO DE ARGAMASSAS DAS PAREDES PARA FACILITAR O

PERFEITO FACEAMENTO DOS PONTOS DE SAIDA COM OS ACABAMENTOS.

10 - PROJETO HIDROSSANITARIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.

11 - PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE PROJETO COM O PROJETO ARQUITETONICO.

12 - PARA QUALQUER ALTERACAO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.

13- AS PLACAS SOLARES DEVERAO SER POSICIONADAS E EXECUTADAS NA MELHOR OPGAO
CONFORME O LOCAL, PARA QUE SEU APROVEITAMENTO SEJA O MAXIMOPOSSIVEL

14- TUBULAGOS PRINCIPAIS (DE DISTRIBUICAO) DE AGUA FRIA SERAO ENCAMINHADAS PELO
TETO, ATE SEUS RESPECTIVOS SUB-RAMAIS.

15- AS SAIDAS E ENTRADAS DOS TUBOS DO BOILER E VARIAVEL CONFORME O MODELO,
LOGO, PARA CALCULO DO PROJETO FOI CONSIDERADO O MODELO COM 2 ENTRADAS/SAIDAS
EM CADA LADO DO BOILER, SENDO QUE ESTE AJUSTE, E DE FACIL MUDANGA CASO O MODELO
COMPRADO FOR DIFERENTE DO APRESENTADO.

16- COMO AS PLACAS ESTAO VOLTADAS PARA O NORTE, NOS CORTES ESQUEMATICOS FICA
DIFICIL REPRESENTA-LOS EM 2 DIMENSOES DEVIDO AO GRAU DE ROTAGAO QUE AS PLACAS
ESTAO EM RELAGCAO AO PLANO, POR ISTO, NOS CORTES A VISAO DAS PLACAS FICARIAM
DISTORCIDAS, SENDO DIFICIL DE INTERPRETAR O DESENHO, POR ISTO FOI REPRESENTADO
APENAS A ALTURA QUE A PLACA CHEGARIA LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE ELA TEM QUE
ESTAR INCLINADA A 30° EM RELAGAO AO PLANO HORIZONTAL E QUE ABAIXO DELAS, HA O
TELHADO DA EDIFICACAO

Legenda

([9)) Valvula de descarga ¢/PVC soldavel - VD

Bombas

Alimentador Predial

Hidrémetros - HIDROMETRO

Registro de Pressdo com PVC soldavel - RP
Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/ CPVC - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c¢/PVC soldavel - RG

Legenda das indicagbes
CH Chuveiro - 25mm x 1/2"
HIDROMETRO Hidrémetros - cavalete 1/2"
Lv Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA Pia com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP Registro de Pressdo com PVC soldavel - 25 mm - 3/4"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel - 1"
TLR Tanque com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
VD Valvula de descarga ¢/PVC soldavel - 1.1/4"
Vs Vaso Sanitario com valvula de descarga - 1 1/4"
MLR Méaquina de lavar roupa - 25mm - 2*
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litros) = 9.400 litros

3.

CONSUMO TOTAL = 20.200L

CONSUMO POR LEITO (54 leitos x 200 litros) = 10.800 litros

CONSUMO POR ADMINISTRATIVO (94 colaboradores x 100

4. DIMENSIONAMENTO DO RESERVATORIO = 20.200 X 4 (4 dias
de reserva técnica) >= 80.800L no minimo.

Sendo assim, foram adotados 2 reservatérios inferiores de 10.000
litros, totalizando 20.000L inferior, e outro superior de 72.350 litros,
totalizando 92.350 litros para consumo. Mais 16.000L de reserva de
incéndio, tendo um total de 108.350L de reservatério.

5. O Reservatdrio sera de material conforme projeto especifico (de
concreto) dividido em reserva de incéndio 16.000L- conforme IT's do
Corpo de Bombeiro e 72.350L no reservatorio Superior, totalizando
88.350L o reservatorio superior.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL. ESTE
DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DEVE SER UTILIZADO
SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. E PROIBIDA A

SUA REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAO PREVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER
DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA

CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAGAO AQUI CONTIDA FOI NECESSARIA.

ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

TITULO:

PROJETO HIDROSSANITARIO - ALIMENTAGAO E DISTRIBUIGAO AGUA FRIA/QUENTE

USO:

HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES

DETALHE:

PLANTA BAIXA CAIXA D'AGUA, ISOMETRICO CAIXA D'AGUA E DETALHES CONSTRUTIVOS

DETALHE SAIDA DA CAIXA D'AGUA

PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
MUNICIPIO DE PATROCINIO CNPJ.: 18.468.033/0001-26
ENDERECO DO IMOVEL:
RUA OTAVIO DE BRITO, N2 I5 - CENTRO - PATROCINIO / MG
DAEPA: R.T. PROJETO:
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 17.504.246/0001-01
DOUGLAS PRADO BARBOSA
CREA/MG: 89.849/D
R.T. EXECUGAO:
S.M.U.:
PROPRIETARIO:
MUNICIPIO DE PATROCINIO
CNPJ.: 18.468.033/0001-26
DEIRO MOREIRA MARRA
PREFEITO MUNICIPAL
0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDICOES
PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.
Ne DE Ne DE AREA DO LOTE AREA DE ZONEAMENTO  [TAXA DE OCUPAGCAO PERJEAXQBEADE ACP%EOF\/‘E:EZPTIENDTEO
UNIDADES PAVIMENTOS (M2) PROJECAO (M2) (SIGLA) (%) (%) (CA)
01 05 2.191,59 |.418,68 ZM 64% 23% 3,03
; CONSTRUIDA A INCLUIR A DEMOLIR ) ,
AREAS ~2) ) 2) A CONSTRUIR (M2) TOTAL (M2)
PRINCIPAL - - - 6.741,78 6.7L1,78
DEPENDENCIA - - - - -
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
NOVEMBRO /
12 020 0090 INDICADA 2018 IL/IL




