
NOTAS

01 - TODAS AS SITUAÇÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS "IN LOCO";

02 - NÃO SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC;

03 - TUBO DE PVC PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILÍMETRO (mm);

04 - AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM TER

DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0.5%, EXCETO QUANDO INDICADO;

05 - A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERÁ INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA;

06 - NIVELAMENTO DEVERÁ SER CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO;

07 - AS DECLIVIDADES DOS TRECHOS HORIZONTAIS DOS TUBOS DAS REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E

ESGOTO, AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS, E SEUS RESPECTIVOS LANÇAMENTOS ÀS REDES PÚBLICAS, DEVEM

SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POSSIBILITANDO OS DEVIDOS AJUSTES, SE

NECESSÁRIO;

08 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO TERÃO AS DIMENSÕES CONFORME INDICADO EM PLANTA E

DETALHE TÍPICO;

09 - NÃO É PERMITIDO TRANSPOR ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM AS TUBULAÇÕES;

10 - QUALQUER INTERFERÊNCIA TÉCNICA OU FÍSICA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER COMUNICADA À

FISCALIZAÇÃO, EM TEMPO HÁBIL, PARA PRÉVIA SOLUÇÃO E APROVAÇÃO;

11 - TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO, ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, SER INSPECIONADAS E

ENSAIADAS COM OS TESTES PREVISTOS PELA ABNT;

12 - TODOS OS MATERIAIS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DE

FABRICAÇÃO E AOS MÉTODOS DE ENSAIO EXIGIDOS PELA ABNT;

13 - EXECUTAR CAIMENTO DOS REVESTIMENTOS DOS PISOS E ÁREAS DESCOBERTAS EM DIREÇÃO AOS RALOS,

CAIXAS E DRENOS. (INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0%);

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO - SMU

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.  ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. ESTE

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DEVE SER UTILIZADO

SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO. É PROIBIDA A

SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSÃO PRÉVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER

DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA FOI NECESSÁRIA.

 TÍTULO:

PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO - DRENAGEM (ESPINHA DE PEIXE)

 USO:
HOSPITALAR

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES
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 PROPRIETÁRIO:  DOCUMENTO:

MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26
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 ENDEREÇO DO IMÓVEL:

RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15   -   CENTRO   -   PATROCÍNIO / MG

 DAEPA:  R.T. PROJETO:

 PROPRIETÁRIO:

___________________________________________
MUNICÍPIO DE PATROCINIO

CNPJ.: 18.468.033/0001-26

DEIRÓ MOREIRA MARRA

PREFEITO MUNICIPAL

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIÇÕES

PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESTÃO DE ACORDO COM AS NBR'S E CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
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 SETOR:  QUADRA:  LOTE:  ESCALA:  DATA:  FOLHA:
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 R.T. EXECUÇÃO:

___________________________________________
 S.M.U.:

___________________________________________
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 17.504.246/0001-01
DOUGLAS PRADO BARBOSA

CREA/MG: 89.849/D
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reservatório temporário, servindo de desconector.

Quando ela encher durante a chuva, as

tubulações de saídas ao topo da caixa servirá

como um extravasador.

Para esvaziar a caixa por completo ou diminuir o

nível abaixo da tubulação de saída, deverá ser

usado um sistema de bomba ligado à tubulação.

TUBULAÇÃO E SISTEMA DE BOMBEAMENTO

NA PRANCHA - 3 / 4 PLUVIAL
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