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NOTAS:

01 — CONFERIR DIMENSOES NO LOCAL.

02 - NAO USAR FOGO NAS TUBULAGOES DE PVC.

PVC 250 mm

03 — TUBO DE PVC ESGOTO SANITARIO / PLUVIAL COM DIAMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM
MILIMETRO (mm).

)
7/ PVC

E @40 mm %

i=2.0% —

— 04 - AS TUBULAGOES HORIZONTAIS COM DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A DN75mm DEVEM
ol0 g T TER DECLIVIDADE MINIMA DE 2%.

i=2.0%

PVC 240 m
s

X
T

i=2.0% v

05 — AS TUBULAGOES HORIZONTAIS COM DIAMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM
TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.

DETALHE S38A,S38B
ESCALA [:25

06 — O LAVATORIO E PIA, DEVEM SER DOTADOS DE SIFOES, MESMO QUANDO FOREM LIGADOS A
CAIXA DE GORDURA OU SIFONADA.

50

o
100 mm

PVC 250

i=2.0%

07 — A COLUNA DE VENTILAGAO DEVERA UTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUGAO (TELHADO

N ‘ 0U LAJE) EM 30cm E ESTAR PROTEGIDA COM O TERMINAL DE VENTILAGAO.
oI5 . el 08 — QUANDO HOUVER MUDANGA DE PRUMADA (MP), PARA ESGOTO SANITARIO, DEVE—SE
* INSTALAR UM TE DE INSPEGAO.

PVC 250

L S.P.N.E L
09 — A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERA INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITARIA.
S.P.N.E
10 — PROJETO HIDROSSANITARIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO.
11 — PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETONICO.
12 — NA EXECUGAO DA REDE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSAVEL TECNICO PARA
ORIENTAGOES DO RELATORIO FOTOGRAFICO, QUE DEVERA SER REALIZADO ANTES DO ACABAMENTO,
TIPO: ATERRO, PISO GROSSO, REBOCO, EMBOGO E ETC.
13 — PARA QUALQUER ALTERACAO NO PROJETO, DEVE—SE CONSULTAR O PROJETISTA.
LEGENDAS
DETALHE 839 Ig_!lf__-ox())(_ XX Caixas Inspegdo Esgoto Simples
/ ESCALA |:25
S/ Caixas de Gordura
/ N ] 8om as seguir&’(}es dinns?)es:: 44 X 22 X 47
e omprimento = cm
DETALHE 837 Lce] Largura (L) = 22 cm
Altura SH = 47 c¢m
Altura da’ safda (A) = 32 cm

ESCALA [:25
DETALHE S38

ESCALA [:25

TUBO DE QUEDA ESGOTO
CAIXA SIFONADA

100x150x50 w DIAMETRO INDICADO
(or-n
NG,

CAIXA SIFONADA
150x150x50

COLUNA DE VENTILACAO
DIAMETRO INDICADO

CAIXA SIFONADA ——— TUBULAGRO ESGOTO
150x185%75 ———— TUBULAGAO VENTILAGRO

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, COPIADO OU

1.0%

CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS, OU SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL. ESTE

PVC 2100 mm

DESENHO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO  DEVE SER UTILIZADO
SOMENTE PELO PESSOAL AUTORIZADO, DENTRO DOS INTERESSES DO MUNICIPIO. E PROIBIDA A
SUA REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL SEM PERMISSAO PREVIA POR ESCRITO, DEVENDO SER
DEVOLVIDO PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUANDO SOLICITADO OU QUANDO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONCLUSAO DOS TRABALHOS QUAIS A INFORMACAO AQUI CONTIDA FOI NECESSARIA.
URBANISMO - SMU

PVC 250 mm

i=2.0%

TiTULO:
PROJETO HIDROSSANITARIO - ESGOTAMENTO SANITARIO
- .
~— : ; e HOSPITALAR
e &l m UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CARLOS AFONSO NUNES
HINR HEER W DETALHE:
§ DETALHES DO ESGOTO - 2¢ PAVIMENTO
S % SPNE E . — d PROPRIETARIO: DOCUMENTO:
) ; W . JW FL — MUNICIPIO DE PATROCINIO CNPJ.: 18.468.033/0001-26
I E ) i A ENDERECO DO IMOVEL:
(:; % P @ RUA OTAVIO DE BRITO, N2 I5 - CENTRO - PATROCINIO / MG
DAEPA: R.T. PROJETO:
. (,,-} RS SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
7. . / -
DETALHE S36D
([ PVC 850 PVC 250
ES CA LA | : 2 5 i=2.0% 5 é i=2.0%
£ s s §
Sl UTILIDADES g 2 R.T. EXECUCAO:
@ il '
E‘ A
S.M.U.:
L]
PROPRIETARIO:
oltls @;’
2| & £
m * HINE gl = MUNICIPIO DE PATROCINIO
Q ﬂ ° % CNPJ.: 18.468.033/0001-26
W ] e g DEIRO MOREIRA MARRA
N OTA O w PREFEITO MUNICIPAL
O
‘ ‘ - (=7 </ - 0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E/OU AUTOR DO PROJETO ASSUME PERANTE O MUNICIPIO E TERCEIROS QUE TODAS AS CONDIGOES
- TUBULAQAO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL @ Q PREVISTAS NO PROJETO ARQUITETONICO ESTAO DE ACORDO COM AS NBR'S E CODIGO CIVIL BRASILEIRO.
C/ TUBOS DE PVC COM ANEIS Ne DE Ne DE AREA DO LOTE AREA DE ZONEAMENTO  [TAXA DE OCUPAGAQ) TAXA DE COEFICIENTE DE
UNIDADES PAVIMENTOS (MZ)L PROJEGAO (M2) (SIGLA) (%) ¢ PERME(AS)')L'DADE APROVE&A)MENTO
— INCLINACAO DA REDE DE ESGOTO £ 2%
Q ’ DETALHE SLFO 0l 05 2.191,59 |.418,68 M 6L% 23% 3,03
— DIAMETRO DAS TUBULAGOES INDICADA NA PLANTA )
ES CA LA I . 2 5 D SL._ | AREAS CON?JZR)U'DA A “?%U'R A DEP:Z?"‘R A CONSTRUIR (M2) TOTAL (M2)
ETALHE
PRINCIPAL - - - 6.741,78 6.7L41,78
ESCALA |:25
DEPENDENCIA - - - - -
SETOR: QUADRA: LOTE: ESCALA: DATA: FOLHA:
12 020 0090 npicapa | NOVEREROS 09y
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