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2. GENERALIDADES

O presente memorial refere-se a elaboracdo de Projeto de Sistema de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) e tem por objetivo estabelecer condicGes e caracteristicas
técnicas para execucdo dos servicos relativos a obra da UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO — UPA

Instalacdo de Sistema de Protecdo Contra DescargasAtmosféricas (SPDA), de acordo com a
norma NBR 5419.

3. CONDICOES GERAIS

A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de protecdo, gostariamos de fazer os
seguintes esclarecimentos:

1 - A descarga elétrica atmosférica (raio) € um fendmeno da natureza absolutamente
imprevisivel e aleatdrio, tanto em relacdo as suas caracteristicas elétricas (intensidade de
corrente, tempo de duragéo, etc), como em relagdo aos efeitos destruidores decorrentes de sua
incidéncia sobre as edificacdes.

2 - Nada em termos praticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma descarga em
determinada regido. N&o existe "atracdo"” a longas distancias, sendo o0s sistemas
prioritariamente receptores. Assim sendo, as solugdes internacionalmente aplicadas buscam
tdo somente minimizar os efeitos destruidores a partir da colocacdo de pontos preferenciais de
captacdo e conducdo segura da descarga para a terra.

3 - A implantacdo e manutencdo de sistemas de protecdo (para-raios) € normalizada
internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e em cada pais por
entidades proprias como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Inglaterra).

4 - Somente os projetos elaborados com base em disposi¢des destas normas podem assegurar
uma instalacdo dita eficiente e confiavel. Entretanto, esta eficiéncia nunca atingira os 100 %
estando, mesmo estas instalacOes, sujeitas a falhas de protecdo. As mais comuns sdo a
destruicdo de pequenos trechos do revestimento das fachadas de edificios ou de quinas da
edificacdo ou ainda de trechos de telhados.

5 - Néo é funcédo do sistema de para-raios proteger equipamentos eletroeletrénicos (comando
de elevadores, interfones, portdes eletrénicos, centrais telefonicas, subestacdes, etc), pois
mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com seguranca, produz forte interferéncia
eletromagnética, capaz de danificar estes equipamentos. Para sua protecdo, deverdo ser
instalados supressores de surto individuais (protetores de linha), conforme indicado no projeto
elétrico.
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6 - Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam a protecdo da estrutura das
edificacOes contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419 da ABNT
como norma basica.

7 - E de fundamental importancia que apds a instalacio haja uma manutenco periddica anual
a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. Sdo também recomendadas vistorias
preventivas apos reformas que possam alterar o sistema e toda vez que a edificacdo for
atingida por descarga direta.

8 — A execucdo deste projeto devera ser feito por pessoal especializado.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

4.1 - METODOLOGIA DE CALCULO PARA AVALIACAO DO RISCO DE EXPOSICAO
E NECESSIDADE DE IMPLANTACAO DO SPDA CONFORME ANEXO B NBR5419:

4.1.1 Geometria da Estrutura:

Comprimento = 55 m
Largura=33m
Altura=24m

4.1.2 Determinacdo de [Ng] (Densidade de descargas atmosféricas para a terra)

Densidade de descargas atmosféricas para a terra (Ng)
Dados publicados na ABNT NBR 5419-2:2015
Protecédo contra descargas atmosféricas - Parte 2: Gerenciamento de risco.

R. Otavio de Brito, Patrocinio - MG, 38740-000, Brasil

ABNT NBR-5419 x

Ng: 6.9
(descargas/km?/ano)

http://www.inpe.br/webelat/ ABNT_NBR5419 Ng/ (INPE - Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais)

Ng=6,9



http://www.inpe.br/
http://www.inpe.br/
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4.1.3 Determinacéo de [Ae] (Area de exposicao equivalente)

Ae = L*W + 2*L*H + 2*W*H + Pi*H"2 [em m?]
L = Comprimento

W = Largura

H = Altura

Ae = 55%33 + 2*55%24 + 2*33*24 + Pi*24/2

Ae =7847,64 m?

4.1.4 Determinacao de [Nd] (Frequéncia média anual previsivel)
Nd = Ng * Ae * 10*-6

Nd =6,9*7847,64* 107-6

Nd = 0,054148716 ~ [5,4*10"-2]

4.1.5 Determinacéo dos Fatores de Ponderagao

Tipo de ocupagéo da estrutura (fator A): 1,7

Tipo de ocupagdo Fator A
Casas 0.3
Casas com antenas externas 0.7
Fabricas e laboratorios 1.0
Escritorios, hotéis, apartamenios 1.2
Shopping, estadios, exposicies 1.3
Escolas e Hospitais 1,7
Tipo de construcdo da estrutura (fator B): 1,7
Material de construgio Fator B
Metal revestido, ndo metalico 02
Concreto Cob. n o metalico 04
Metal ou Concreto cobertura metalica 0,3
Alvenaria 1,0
Madeira 14
Alvenaria ou madeira com cob. metalica 1,7
Cobertura de palha 20
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Conteldo da estrutura e efeito indireto da descarga atmosférica (fator C): 1,7

Conteddo Fator C
Comum, sem valor 03
Sensivel a danos 08
Subestacdo, gas, Telecom. 1,0
Museu & monumentos 13
Escolas e hospitais 1.7

Localizacdo da estrutura (fator D): 1,0

Localizagio Fator D
Redeado por arvores ou esiruturas 0.4
Semi-isolada 1,0
Isolada 2,0

Topografia da regido (fator E): 0,3

Topografia Fator E
Planicie 03
Colina 1,0
Montanha, 300 a 200 m. 13
Montanha acima de 900 m. 1,7

Fator de Ponderacéo Total

Fator Ponderacdo Total = Fator A * Fator B * Fator C * Fator D * Fator E
Fator Ponderacdo Total =1,7*1,7*1,7*1,0*0,3

Fator Ponderacéao Total = 1,47

4.1.6 Determinacdo de [Ndc] (Nd multiplicado pelos fatores de ponderacéo)
Ndc = Fator Ponderacdo Total * Nd

Ndc = 1,47 * 5,4*10"-2

Ndc = 0,0795986 ~ [7,9*10"-2]

4.1.7 Determinacdo de [Nc] (Frequéncia admissivel de danos adotada)

Nc = 1*107-5
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4.1.8 Avaliagéo geral de risco

Ndc >= Nc

Ndc maior ou igual a Nc adotado, é necessaria a instalagao de um SPDA.
4.1.9 Nivel de Protecao e Classificacdo da Estrutura:

Estruturas comuns

Tipo da Estrutura: Hospitais, casa de repouso e prisdes.
Nivel de protecéo: 1l

: Danos as instalagbes elétricas (por exemplo:
Teatros, escolas, lojas de | jluminagzo) e possibilidade de panico
) |departamentos, areas : : . I
esportivas e igrejas Falha do sistema de alarme contra incéndio,
causando atraso no socorro

Estruturas comuns'

Bancos, companhias de | Como acima, além de efeitos indiretos com a perda
seguro, companhias de comunicagdes, falhas dos computadores e perda I
comerciais, e outros de dados

Hospitais, casa de Como para escolas, além de efeitos indiretos para

repouso e prisdes

pessoas em tratamento intensivo e dificuldade de
resgate de pessoas imobilizadas

“Tabela B.6 — NBR5419 ANEXO B”.
4.2 - DADOS TECNICOS

4.2.1. Tipo de protecdo utilizada: Método Gaiola de Faraday

4.2.2. Captores espacgados a cada 5,0 metros, fixados por conexdes aparafusadas de um em um
metro.

a) Captor do tipo minicaptor em barra chata de aluminio 7/8"x1/8"x300mm.

b) Malha em Barra Chata de Aluminio 7/8"x1/8"x3m, sendo feita as emendas a cada 3 metros
e fixadas em alvenaria.

4.2.3. Descidas:

a) Constituida de Barra Chata de Aluminio 7/8"x1/8"x3m para descidas externas na alvenaria.
b) NUmero de descidas: 13 (conforme indicado no projeto do SPDA).

¢) Espagamento aproximado: 10 a 15 metros

d) Curvaturas e fixacao: conexdes aparafusadas de um em um metro.

4.2.4 Equalizacédo do potencial

Seré feito por Caixa metélica de equalizagcdo 210x210mm em ac¢o com barramento espessura
6mm, 8 terminais para cabo de cobre 16mm e 1 terminal cabo de cobre 50mm, que esta
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alocado conforme o projeto. Deverdo ser interligadas as partes metalicas ndo energizadas das
instalagoes elétricas e das demais, como, QGBT’s, QDLF’s, tubulacdes hidraulicas, trilhos de
elevadores, janelas metalicas e etc.

4.2.5. Aterramento

a) Numero de Hastes: 01 por descida — total de 13 hastes.

b) Tipo de Haste: Copperweld(Alta Camada), @3/4"'x3,00m.

c) Caixa de inspecdo tipo solo de PVC com tampa de ferro fundido reforgcada boca @300mm
conforme o projeto.

d) Resisténcia 6hmica maxima esperada: 10 OHMS

4.2.6. Area de abrangéncia: Abrange todas as edificacdes ou elevados da edificagao.
4.3- NOTAS

« Todas as conexdes do tipo cabo-cabo e cabo-haste deverdo ser feitas com solda exotérmicas.
* A medida do nivel de aterramento nao podera ultrapassar a 10 ohms em qualquer época do
ano.

* Devera ser feito vistoria anual do sistema e sempre apds a incidéncia de tempestades com
descargas atmosféricas.

* Nas soldas exotérmicas, utilizar molde apropriado de acordo com manual do fabricante.

* Na execugdo ver detalhes do projeto.

5. OUTRAS RECOMENDAGCOES

* A descida sera interligada ao aterramento, ¢ sera composto por hastes de aterramento, cabo
de cobre nu 3bmm?2 e Barra Chata de Aluminio para descida, conforme detalhes executivos
indicados no projeto. A resisténcia maxima permitida em qualquer época do ano devera ser
inferior a 10 Q(ohms);

» Antes de instalar o aterramento, devera ser realizado um estudo das condi¢des gerais do
solo, através da técnica da Estratificacdo em camadas, a fim de se obter o maior nimero
possivel de informacdes acerca do terreno e, entdo, implantar o sistema de aterramento;

* As hastes de aterramento deverdo ser instaladas no interior da caixa para inspe¢ao do
aterramento, de preferéncia, em solo Umido, ndo sendo permitida a sua colocacdo sob
revestimento asfaltico, argamassa ou concreto, e em pocos de abastecimento de agua e fossas
sépticas;

» As conexdes deverdo ser feitas com conectores apropriados, garantindo perfeita
condutibilidade do sistema. Nas conexdes realizadas no solo, deverdo ser empregadas soldas
exotérmicas;

* Periodicamente, de preferéncia a cada semestre, devera ser feita uma inspegao criteriosa nas
instalagcbes do SPDA, principalmente, quando as mesmas forem solicitadas por uma descarga
atmosférica;
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» Caso a resisténcia do solo ndo atinja o valor ideal R<10Q, o aterramento deverd ser
melhorado através dos seguintes processos: hastes mais profundas; Tratamento quimico com
gel; tratamento com betonita.

* Recomenda-se também, vistorias preventivas apds qualquer reforma, a qual possa,
porventura, alterar o sistema proposto.

* Todos os servigos a serem executados para este sistema deverdo obedecer a melhor técnica
vigente, enquadrando-se rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da NBR-5419 da
ABNT;

« Sugestéo de fabricante:

» Termotécnica industria e comercio Ltda.; os equipamentos citados no projeto SPDA poderdo
ser plenamente substituidos por outros, de outro fabricante, desde que sejam equivalentes
tanto na funcdo quanto na qualidade.




