DETALHE DA SINALIZACAO

ESQUEMA DE LIGACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - IT. 17

SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

EM CASO DE INCENDIO
DESLIGAR ESTA CHAVE

MEDICAO DA
EDIFICACAO
EM CASO DE INCENDIO
NAO DESLIGAR ESTA CHAVE QDC 01
100A
v
KWh
%

RAMAL DE ENTRADA

EM CASO DE INCENDIO
NAO DESLIGAR ESTA CHAVE

* OS CONJUNTOS MOTOBOMBAS DE RECALQUE DEVEM
SER ALIMENTADOS POR CIRCUITOS ELETRICOS IN-
DEPENDENTES, DE FORMA A PERMITIR O DESLIGA-
MENTO DE TODAS AS INSTALACOES ELETRICAS, DAS

UNIDADES CONSUMIDORAS, SEM PREJUIZO DO
FUNCIONAMENTO DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS.

Simbolo triangular, fundo

existentes na edificagéo, o tipo da edificagé@o

/ CARGAS DA
: : : r BOMBA DE INCENDIO EDIFICAGAO
QUADRO DE QUADRO DE
COMANDO PROTEGCAO GERAL
DO SIS'[EMA DE DA EDIFICACAO
INCENDIO
K= i
Simbolo quadrado ou
5 Fundo: cor contrastante com
§ Indicag&o dos sistemas Pictograma: Mensagem escrita
/ I d tecs i referente aos sistemas de
/ & M1 . © Apro.egac.) contra protecgéo contra incéndio Na Entrada principal
=) incéndio existentes
-
<

SEM ESCALA

DETALHE DAS PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA

na edificacédo
de estrutura e os telefones de
emergéncia

NOTA: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido na IT 15 do CBMMG

DETALHE DO CORRIMAO / GUARDA-CORPO - IT. 08
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VISTA FRONTAL GUARDA
-CORPO C/ CORRIMAO

TUBO GALVANIZADO 2"

COR CINZA MEDIO

CORDAO DE SOLDA
FERRO REDONDO

SOLDADO

A FIXAGAO DO CORRIMAO
SERA FEITA COM FERRO
REDONDO SOLDADO E CHAPA
DE FERRO CHATO 6mm
ESPESSURA APARAFUSADA

A PAREDE COM PARAFUSOS PARABOLT.
NO CASO DO GUARDA CORPO
METALICO SERA SOLDADO NO TUBO

CORRIMAO METALICO

PINTURA ESMALTE SINTETICO

RESISTIR A 1200Pa.

105

MiN.

730N/m APLICADAS AO CORRIMAO
(LONGARINA SUPERIOR)
L

Corrimao Principal
80cm<=h<=92cm

Largura maxima - 6.0cm

I

Min. 4cm

Guarda-corpo
Hmin = 1.05m

CARACTERISTICAS
1-AS PONTAS DO CORRIMAO DEVERAO ESTAR EMBUTIDAS NA PAREDE.

2 - OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.

3 - SER FIXADO SOMENTE PELA PARTE INFERIOR.

4 - SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO
DAS MAOS AO LONGO DO COMPRIMENTO.

5- OS CORRIMAOS DEVERAO SER CONTINUOS DO INIICO AO FIM DA ESCADA
OU RAMPA.

OBS. 1:

- O ESPAGAMENTO DAS LONGARINAS INTERMEDIARIAS (VAGO DIAMETRAL)
DO GUARDA CORPO DEVERA SER DE NO MAXIMO 15cm.
* CONFORME NBR - 9077

- NO CASO DE SEGAO CIRCULAR, SEU DIAMETRO VARIA ENTRE 38 mm E 60 mm.
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~  PLANTA

MONTANTE DE SUPORTE

PROJETADO PARA SUPORTAR
APENAS O CORRIMAO
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1200 Pa.

CORTE vISTA

AFASTAMENTO GRADE
HORIZONTAL ENTREORNAMENTAL
AS LONGARINAS:  OU TELA
15cm NO MAXIMO

—ALVENARIA

L BALAL:JSTRES ESPACADOS

NO MAXIMO 15cm
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PISO ACABADO

GUARDA-CORPO METALICO
E CORRIMAO LATERAL

SIMBOLOGIA DA INSTRUGAO TECNICA 03

A - CARGA DE PO ABC - CAPACIDADE 4-A - 40-B:C
- CARGA DE PO BC - CAPACIDADE 40-B:C
A - CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CAPACIDADE 5B:C

A - EXTINTOR SOBRE RODAS - CARGA DE PO BC - 80 B:C

- QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ (QDL)

i

4

] - CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

- PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

-O@-Q

- PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

@mmmm) - INCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

L § | q M m - DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

CT T q - FINAL DA ROTA DE FUGA

- SINALIZAGAO CIRCULAR

- SINALIZACAO RETANGULAR
- SINALIZACAO QUADRADA

- SINALIZACAO TRIANGULAR

- HIDRANTE SIMPLES

- ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
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- BOMBA DE INCENDIO

[T - CHAVE DE ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO

I

- RESERVA DE INCENDIO

§ - DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

- ACIONADOR MANUAL DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO

- - CENTRAL DE ALARME

- - BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

f—
=y

—

- AVISADOR SONORO E VISUAL

/CT\ - GRUPO MOTO GERADOR
N

- ELEVADOR SIMPLES

W - BARRA ANTIPANICO

I - PAREDE CORTA FOGO

v/ //]- PAREDE DE COMPARTIMENTAGCAO

[ ]-PAREDE COMUM
- PAREDE DIVISORIA LEVE

- RADIOATIVOS

% - AREA DE RISCO ESPECIAL

| N
\ - PORTA CORTAFOGO P -60

00
A\

PCF60 /

- SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO

NOTA:

O Sistema de Sinalizagcdo de Emergéncia esta de
acordo com a IT 15.

1 PROJETO UPA/HEMO — 3* PAVIMENTO 07/2022

AMS AMS AMS

REV. DESCRICAO DATA

EXEC. VERIF. APROV.

REVISOES

ANCOE ENGENHARIA E SERVIGOS

IECO

RUA MARIA CONCEICAO BONFIM, 1350/02
TEL: (31)993118875—EMAIL: contato@sieco.com.br | ART:
GOIANIA—BELO HORIZONTE—MINAS GERAIS

CONTRATO N¢:

FRE 093/2022

XXXX
DATA
‘Vz&("”"“\ fooy o Sy 07,/2022
ALEXANTRE MAGNO SANTOS CRUZ — CREAM: 207.148/D
ENDERECO OBRA/SERVIGO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO RUA OTAVIO DE BRITO, N* 15 —CENTRO
PRACA OLIMPIO GARCIA BRANDAO 1452 - PATROCINIO -
JZnsesps MINAS GERAIS CEP: 38.740-000 - TELEFONE: CIDADE: UF:
sscz?é«:'lﬁsn%u_lgmwla (34)38391800 PATROCINIO MINAS GERAIS
RESPONSAVEL PELO USO AREA DO TERRENO:
2.191,56 m?
AREA UTILIZADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — CNPJ: 18.468.033/0001—26 6.741,78 m?>

Quadros de Amarelo fotoluminescente Indicagdo de
A5 Energia (Raio Preto) localizagéo de
com altura de letra sempre Quadros de Energia
>50mm.
Simbolo triangular
Cuidado. risco de Fundo Amarelo Préximo a locais onde
A6 radiacdo Pictograma: simbolo houver presenca de
radioativo, em cor preta materiais radiotivos
Faixa triangular: preta
Simbolo retangular, L.
fundo verde Nas paredes, proximo
C1 Direcéao cfa rota pictograma: seta ao.plso, elou
‘ de saida indicativa prolongada, nos pisos c’ie rotas
fotoluminescente de salda.
Simbolo quadrado, oL
Direg&o da rota fundo verde, Complementa uma sinalizag&o
C2 de saida pictograma seta basica de orientacdo e salvamento
fotoluminescente
Simbolo quadrado, o
Direcdo da rota fundo verde, Complementa uma sinalizagdo
C3 de saida pictograma seta basica de orientagédo e salvamento
fotoluminescente
Simbolo quadrado, fundo L
: Indicacdo de
E1 Alarme Sonoro Vermelho fotoluminescente localizaggo das
com altura de letra sempre Sirenes
>50mm.
Simbolo retangular, fundo
Comando manual de o Indicagdo de
E2 @ alarme ou bomba Vermelho fotoluminescente localizagio da
de incéndio com altura de letra sempre Acionador Manual
ALPISRE’EME >50mm. Tipo "Quebra-Vidro"
INCENDIO
Simbolo retangular, fundo I
o Comando manual de . Indicacao de
E3 alarme ou bomba Vermelho fotoluminescente localizagdo da
BOMBA de incéndio com altura de letra sempre Bomba de Incéndio
DE >50mm.
INCENDIO
Simbolo quadrado, Indicag&o de
E5 Extintor de fundo vermelho, localizagdo dos
Incéndio pictograma fotoluminescente extintores de incéndio
Abrido d Simbolo quadrado, fundo
E8 rlgo. © Vermelho fotoluminescente Indicagéo de
Mar)guelra € com altura de letra sempre localizag&o dos
Hidrante >50mm. Hidrantes
Simbolo quadrado,
Sinalizagéo de solo I(:1 Oc?m X 1'00::) Usado para indicar a
E1 2 para equipamen}os_de undo: vermeiha localizagao dos equipamentos
‘combate a |nc:end|o ) (0,70m x 0,70m) combate a incendio e alarme,
(hidrantes e extintores) Pictograma:borda amarela para evitar a sua obstrugao.
(largura=0,15m)
; Indicagao do sentido
Saida de Simbolo retangular, (esquerda ou direita) de
82 Emergéncia fundo verde, uma saida de emergéncia
pictograma fotoluminescente Dimensdes minimas:
L=2,0H
. Indicagdo de uma saida
Saida d Simbolo retangular, s
83 ai aﬂ e fundo verde de emergéncia a ser
Emergéncia ict fotol - ) afixada acima da porta,
pictograma totoluminescente para indicar o seu acesso
’ Simbolo retangular,
Smdaﬂ de_ fundo verde, indicag&o do sentido do uma
S6 Emergéncia pictograma fotoluminescente saida por rampas
si Indicacdo do sentido de
Escada imbolo retangular, A
sca fuga no interior de escadas
S9 Emergéncia ) func]{o vlerdg, Indicagao direita ou esq.,
pictograma fotoluminescente descendo ou subindo
Simbolo retangular, Indicagao de saida de
fundo ve'rde, emergéncia, com ou
. mensagem "SAIDA" e/ou | =
S'] 2 Saida de ictograma e/ou seta sem complementagao
Emergéncia .p ) 9 | fotolumi do pictograma
direcional fotoluminescente, fotoluminescente (seta
com altura de letra sempre .
ou imagem, ou ambos).
>50mm.
. Simbolo retangular,
81 7 Numero do fundo verde, Indicagdo do pavimento,
Pavimento pictograma fotoluminescente no interior da escada.
Simbolo Circular,
. " fundo branca, .
Proibido utilizar pictograma; elevador e chama, Nos locals de acesso
P4 elevador em caso em cor preta. aos elevadores comuns
de incéndio Faixa circular e barra ou monta carga.
diametral vermelha.
Simbolo Internacional Simbolo quadrado, Indicagao de
de Acesso fundo azul, acessibilidade dos servigos
pictograma fotoluminescente e identificar espagos
. Nas paredes, pilares, vigas, cancelas,
Simbolo: retangular ou quadrado, | muretas e outros elementos que
fundo: amarelo podem constituir um obstaculos a
O1 Obstaculo . T ' circulagdo de pessoas e veiculos.
pictograma: listas pretas Utilizada quando o ambiente interno
P o ou externo possui sistema de
inclinadas a 45 iluminagdo de emergéncia
Indicacdo sobre as 3 . L
M7 saidas de Simbolo retangular Nas entradas principais dos
emergencia Fundo: verde recintos de reunido de publico.
Indicagao Padréao . A
Mg Eletrico da Bomba de Simbolo retéangular Junto com a Chave da Bomba
Incéndio Fundo: verde de incéndio
M10 Indicagéo Padréo Simbolo retangular Junto com a Chave do
estabelecimento

Elétrico da Edificagéo

Fundo: verde

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENCIO E PANICO

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA
REFORMA DO 3° PAVIMENTO PARA IMPLANTACAO DA

POLICLINICA E PACE HEMOMINAS
PLANTA, ISOMETRICO DE HIDRANTES E LEGENDA

ARQUIVO: OCUPACAO ESCALA
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