RACK PADRARO 19" — 32U
%
ROTEADOR 1R (11111} £
sivisisls])
U2
%
u3
DISPOSITIVO_GPTICO ° 0000 | Toa
4 PORTAS ) - __ o P
GUIA FRONTAL PARA 12 H H H H Hr~n®lllus
CABOS ° e R — = e o A
uée
%
u7
%
us
%
) SWITCH LOGICO PARA ® [[es DEOHEE DEHEPEHEH -3 a1 |:|7 e U9
o 24 PORTAS o | Ei=]=]v]vivivivivie]e]s 0 e e
Z | GUA FRONTAL PARA ° 57555 5 5 5 5 ED@ °l'| Tuio
< | CABOS o ol ||,
8 ) swircH L6cico PARA | [® [T EEECOEE BEEEEE 2 e ] °|| | uif
2 24 PORTAS o | Ei=]=]v]vivivivivie]e]s 0 e
5 o of | |1
< | GUIA FRONTAL PARA 71 5 5 5 5 ED@ U12
E CABOS g g P
> SWITCH LOGICO PARA g
S | 34 PORTAS o [ BEobooBE Hogode L H ol | [U13
L — — — — — — v
cua FRONTAL PARA | ——H EH H O H Hoe~1°|luis
CABOS ° [ P S R L e e o L
u1s
B <
O RACK DEVERA CONTER AINDA. u16
1 — DUAS REGUAS INTERNAS L
PARA 3 TOMADAS CADA. u17
2 — BANDEJA DE VENTILAGAO.
%
u1s
— — — — — — K—
GUIA FRONTAL PARA e T 7171 B = H &= =1\ ° u19
CABOS ® BB B B B of | |~
< S oooooooooooooooooooooooo |2 U20
‘QE( PATCH PANEL 48 Q‘@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ o
(=] PORTAS ST oooooooooooooooooooooo | 2 E1
% Q‘@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ o |~
© ) = 1 1 ] ©
ul GUIA FRONTAL PARA T 7171 = = H BH = u22
CABOS ® BB B B B of | |~°
2 Q‘DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ° U23
&4 PATCH PANEL 48 o BEHEEHOHEHEHHHHEEEOOEEOO0EEOE | o
CDQ PORTAS SEooooooooooooooooooooooo | 2 E‘t
E Q‘@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ o |, =
w0 Q ] | | | | | o
a GUIA FRONTAL PARA T 7171 = = H BH = u25
CABOS ® BB B B B of | |7
S oooooooooooooooooooooooo |2 U26
PATCH PANEL 48 Q‘@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ o
PORTAS SEooooooooooooooooooooooo | 2 E7
Q‘@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ o |~
GUIA FRONTAL PARA = H E H H EHoso | Juzs
CABOS ) ey s gy e O [y o
%
uz29
%
30
O|[.[ ooooooooooooononnneeeees] o) [ o] @
BLOCOS TERMINAIS 110 %Mnnnnnnnmmmm £1
PARA 2x32 PARES (IDC)
(ENTRADA-VOZ ) ol ° P °lo u32
%
#10 ISOLADO
o \j\
PISO ™
Vi 7 7 %
SUGESTIVO PARA MONTAGEM DO AT-01
SEM ESCALA
CHUMBADOR
CHUMBADOR

SUPORTE — HORIZONTAL

ELETROCALHA PARA PONTO

ELETRODUTO GALVANIZADO

BRACADEIRA
TIPO D

+

ELETRODUTO DE AGO CARBONO GALVANIZADO

LAJE CHUMBADOR

v 7 P .
4 -

A

TIRANTE

GANHO PARA PERFILADO

! PERFILADO METALICO

N

c

8

SAIDA LATERAL PARA
ELETRODUTO

CURVA DE 90° — PVC

\ELETRODUTO DE PVC

(EMBUTIDO)

\L PAREDE OU DIVISORIA

CAIXA ESTAMPADA EMBUTIDA
_~PONTO DE LOGICA OU ELETRICO

w\_}
/
/
/
/
/
7‘77,7‘777,‘777‘/
ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
@
PONTO DE CAB. EST.
PAREDE

DETALHE 04
ELETROCALHA PARA PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

S/ESCALA

DETALHE 02

DESCIDA DE ELETRODUTO NA PAREDE
SEM ESCALA — COTAS EM mm

CONECTA AO SWITCH

]

PAR 1 PAR 2
(BR/AZ) (BR/LR)
PAR 3 PAR 4
(BR/VD) (BR/MR)

POLARIZAGAO
(EIA/TIA—568 /A)

ETIQUETA
IDENTIFICADORA

PATCH—PANEL

©

ETIQUETA RJ—45
IDENTIFICADORA

S

ATO

1

CTooog

©

PT01-001 PT01-002

RJ—45
| [ even

S

ATO1

oo

CBXXX — ATYY

KKK a 777

DETALHE 03
IDENTIFICACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

S/ESCALA

CONECTA AO PATCH PANEL

CORDAO EXTRA—FLEXIVEL
COM 4 PARES (NIVEL 6)

§ ¢

DETALHE

JUMPER CORDs PARA CONEXOES NO RACK
SEM ESCALA

LADO SUPERIOR

VISTA LATERAL

]

VISTA SUPERIOR

DETALHE 05

POLARIZAGAO DOS CONECTORES RJ—45
SEM ESCALA

| B

}PAR 3

}PAR 1

}PAR 2

}PAR 4

— INDICATIVO DE PONTO

IDENTIFICAGAO DE PONTOS: PT XX XXX
L NOMERO SEQUENCIAL DO PONTO
INDICATIVO DE PAVTO OU RACK

QUANTIDADE DE CABOS
CS=CABO SECUNDARIO, CP=CABO PRIMARIO

U = CABO UTP CATEGORIA 6, FO = CABO DE FIBRA OTICA.
INDICATIVO DA QUANTIDADE DE PARES DO CABO
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L NOMERO DO OLTIMO PAR DO CABO
NOMERO DO PRIMEIRO PAR DO CABO

INDICATIVO DE PAVTO OU RACK.

CARACTERISTICAS DE CABOS DE FIBRAS OTICAS: MM — MULTIMODO

SM — MONOMODO
CPFOMMXP
- NOMERO DE PARES
TIPO DE FIBRA (MULTIMODO).

CABO PRIMARIO DE FIBRA OPTICA NAO GELEADO.

CARACTERISTICAS DE CABOS TELEFONICOS: CA-SN — CABQO TELEFONICO PRIMARIO BLINDADO.
CCE — CABO TELEFONICO PRIMARIO BLINDADO.
Cl — CABO TELEFONICO PRIMARIO.

NOTAS

1 — TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTATOS, DEVERAO ATENDER AS
SEGUINTES NORMAS E SUAS ATUALIZAGOES:

TIA/EIA-568—B STANDARD — CONMERCIAL BUILDING TELCOMMICATIONS CABLING STANDARD.

EIA/TIA-569—A STANDARD — COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATION PATHWAYS.
EIA/TIA—606—A STANDARD — ADMINISTRATION STANDARD FOR THE TLECOMMUNICATIONS.

NRB—14565 DA ABNT — PROCEDIMENTO BASICO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CABEAMENTO

DE TELECOMUNICAGOES DE REDE INTERNA ESTRUTURADA.

2 — TODOS OS MATERIAIS DA REDE (CABOS, CONECTORES, PATH PANELS, ETC), DEVERAO SER CATEGORIA 6. PARA
OUTRAS ESPECIFICAGOES TECNICAS.

3 — DEVERA SER DEIXADO FOLGA NOS CABOS LOGICOS PARA LIGAGAO AOS PATCH PANELS.

4 — TODOS 0S CABOS DEVERAO SER NAO PROPAGANTE A CHAMA E COM BAIXA EMISSAO DE GASES (LSZH).

5 — TODAS AS PORTAS DOS PATCH PANELS DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM O PONTO QUE ATENDEM. TODOS 0S
CABOS LOGICOS DEVERAO POSSUIR IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ANILHAS AFIXADAS AOS CABOS, JUNTO AOS PONTOS
LOGICOS, A CADA 3M DO SEU COMPRIMTO E JUNTO AOS PATCH PANELS.

6 — OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, CONFORME. NBR6150/EB—744.

ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER EM AGO CARBONO GALVANIZADO, CONFORME. NBR—5624; QUANDO NAO COTADOS
OS ELETRODUTOS DE PVC DEVERAO SER DE 1" OS DE AGO CARBONO GALVANIZADO DEVERAO SER DE 1"

7 — ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER AFIXADAS COM ESPAGCAMENTO MAXIMO DE 1,50M ENTRE FIXADORES.
9 — UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.
10 — UTILIZAR NO MAXIMO DE DUAS CURVAS, NAO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAGAO, ENTRE CAIXAS.

11 — OS DETALHES DE MONTAGEM DOS ATS E O DE CONECTORIZAGAO SAO SUGESTIVOS E SOMENTE DEVERAO SER
ADOTADOS SE NAO EXISTIR OUTRO PADRAO ADOTADO PELO CLIENTE/PROPRIETARIO.

12 — TODOS OS ATS DEVERAO SER ATERRADOS C/ CORDOALHA #10-—825.

13 — ELETRODUTOS QUANDO NAO COTADOS SERAO DE ¢1”.
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