
QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO QTD.

TÉRREO

1.345,74

1° PAVIMENTO
1.384,82

2° PAVIMENTO
1.323,55

3° PAVIMENTO
1.332,52

4° PAVIMENTO
1.220,76

ÁREA TÉCNICA 1

40,25

ÁREA TÉCNICA 2

24,67

ÁREA TÉCNICA 3

18,87

RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'AGUA)
50,60

ÁREA TOTAL

6.741,78
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GRUPO DESCRIÇÃO/EXEMPLOSDIVISÃOOCUPAÇÃO

EM MJ/M²

MINAS GERAIS

Norma adotada para definição de medidas

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

MILITAR

BOMBEIRO

O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA

Decreto nº 47.998-2020

300 MJ/M²H-3SERVIÇO DE SAÚDE E H

INSTITUCIONAL

Tabela Tabela 13

Situação da Edificação Nova

MEDIDAS DE SEGURANÇA REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES

Segurança Estrutural Conforme IT-06

Saída de Emergência Conforme IT-08

Brigada de Incêndio Conforme IT-12

Iluminação de Emergência Conforme IT-13

Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 
Conforme IT-14

Sinalização de Emergência Conforme IT-15

Extintores Conforme IT-16

Hidrantes Conforme IT-17

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

INCÊNDIO 

HOSPITAL E ASSEMELHADO

CARGA DE

LEGISLAÇÃO

Acesso de Viaturas Conforme IT-04

Plano de Intervenção de Incêndio Conforme IT-11

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento Conforme IT-38

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME

ACIONADOR MANUAL: DISPOSITIVO DESTINADO A TRANSMITIR A

INFORMAÇÃO DE UM PRINCÍPIO DE INCÊNDIO, QUANDO ACIONADO

PELO ELEMENTO HUMANO.

DE ACORDO COM A NBR 17240.

5.2.5 ACIONADOR MANUAL

5.2.5.1 DEVE SER INSTALADO EM LOCAIS DE MAIOR PROBABILIDADE

DE TRÂNSITO DE PESSOAS EM CASO DE EMERGÊNCIA, TAIS COMO:

NAS SAÍDAS DE ÁREAS DE TRABALHO, LAZER, EM CORREDORES,

HALLS, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA PARA O EXTERIOR, ETC.

5.2.5.2 DEVE SER INSTALADO A UMA ALTURA ENTRE 0,90 M E

1,35 M DO PISO ACABADO NA FORMA EMBUTIDA OU DE SOBREPOR.

NO CASO DE INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, O RESSALTO DO INVÓLUCRO

NÃO PODE EXCEDER 40 MM EM CORREDORES COM COMPRIMENTOS

MENORES DE 1,2 M. EM CORREDORES DE ATÉ 1,8 M DE

COMPRIMENTO NÃO PODE EXCEDER 60 MM E, EM ÁREAS ABERTAS,

O RESSALTO PODE CHEGAR ATÉ 100 MM SEM PROTEÇÃO DE

CORRIMÃO OU ANTEPAROS DE PROTEÇÃO PARA AS PESSOAS. NO

CASO DE INSTALAÇÃO EMBUTIDA, UMA SINALIZAÇÃO NA PAREDE

OU NO TETO EM UMA ALTURA MÁXIMA DE 2,5 M DEVE SER

PREVISTA,

COM TAMANHO E COR SIMILARES AOS DE UM ACIONADOR MANUAL

NO FLUXO NORMAL DE MOVIMENTAÇÃO DAS PESSOAS.

EM CASO DE INCÊNDIO

QUEBRE O VIDRO

NORMAL ATIVADO

ALARME

DETALHE DO ACIONADOR MANUAL

ACIONADOR MANUAL
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SEM ESCALA

 DIAGRAMA VERTICAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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TIPO BALIZAMENTO  - IT. 13 

1 - AS LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO (OU DE AMBIENTE),

QUANDO INSTALADAS A MENOS DE 2,5 M DE ALTURA E AS

LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO (OU DE SINALIZAÇÃO), DEVEM TER

TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS;

2 - NA IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A TENSÃO DE

ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, PODE SER UTILIZADO UM

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA COM DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 10 A;

SEM ESCALA

TIPO ACLARAMENTO 

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT. 13 
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PISO ACABADO

FORRO
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NOTAS SOBRE A ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA:

1 - A SINALIZAÇÃO SERÁ POR APARELHO

DE INDICAÇÃO LUMINOSA DO TIPO

AUTONOMA;

2 - TERÁ O NIVEL DE ILUMINAÇÃO QUE

GARANTA EFICIENTE VISIBILIDADE;

3 - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE

TER FONTE ALIMENTADORA PRÓPRIA,

POR BATERIA RECARREGÁVEL, QUE

ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MÍNIMO

DE 2 HORAS, PARA QUANDO OCORRER

FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE

PÚBLICA;

4 - DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE EM

LOCAL APROPRIADO E INDICADAS NAS

PRANCHAS DE DESENHO DO PROJETO;

5 - DEVERÁ SER FABRICADA DE ACORDO

COM AS NORMAS DA ABNT;

6 - AS LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO (OU

DE AMBIENTE),

QUANDO INSTALADAS A MENOS DE 2,5 M

DE ALTURA E AS

LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO (OU DE

SINALIZAÇÃO), DEVEM TER

TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30

VOLTS;

7 - NA IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A

TENSÃO DE

ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, PODE

SER UTILIZADO UM

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA

COM DISJUNTOR

TERMOMAGNÉTICO DE 10 A;

*OBS.:  O EXTINTOR PODERÁ SER COLOCADO SOBRE O PISO ACABADO

AFIXADO AO PISO, COM ALTURA ENTRE 10 E 20cm.

        DESDE QUE COLOCADO EM SUPORTE APROPRIADO E

PISO ACABADO

DETALHE EXTINTOR

RÓTULO DO FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DO INMETRO
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EXTINTOR DE INCÊNDIO
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CONFORME IT 15

FUNDO: VERMELHA

SÍMBOLO: QUADRADO

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

30

15

SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHA

PLACA E5

DIMENSÕES: L = 179mm

 NOTA:  O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na IT 15 do CBMMG

OBSERVAÇÕES
TIPO

CONTEÚDO DA SINALIZAÇÃO

DIMENSÃO QUANTIDADE

VER DETALHES 

DA SINALIZAÇÃO

A5
316 X 158 mm 21

E1
179 mm 11

E2
179 mm 34

E3
179 mm 12

E5
179 mm 51

E8
179 mm 11

S2
272 mm 38

S3
316 X 158 mm 36

S6
252 X 126 mm 11

S9
252 X 126 mm 20

S12
316 X 158 mm 07

S17
179 mm 23

P4
202 mm 15

M1
506 X 253 mm 02

M7
300 X 150 mm 03

E12
1000 mm 10

316 X 158 mm 02
A6

O1
19

M9
300 X 150 mm 01

M10
300 X 150 mm 01

70 X 200 mm 142
C1

150 X 150 mm 07C2

150 X 150 mm 04
C3

EXTINTOR CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA (H2O)

PROTEÇÃO POR EXTINTORES

EXTINTOR CARGA DE PÓ QUIMICO SECO (PQS)

DESCRIÇÃO

41

QUANTIDADE

00

TOTAL

04

51

EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC

01

EXTINTOR CARGA DE PÓ QUIMICO SECO SOBRE RODAS

EXTINTOR CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 05

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

PASSEIO

A
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PLANTA HIDRANTE DE RECALQUE

1 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO P/ PASSEIO

2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Ø63mm

3 - ADAPTADOR Ø 63mm ENGATE RÁPIDO 

4 - TAMPÃO Ø63mm ENGATE RÁPIDO

DRENO

OPCIONAL

LEGENDA

CORTE AA

3

ALIMENTAÇÃO

BRITA N. 2

ALVENARIA REVESTIMENTO

PISO

1

2

4

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO
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15

5

15
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INTERNO ARGAMASSA 1:3

CIMENTO AREIA

HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

1
5

PASSEIO

EDIFICAÇÃO

RUA

64 cm 

PORTANTO, A ESCADA ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES.

FIXANDO h=17,5 cm E b=28 cm, TEMOS PELA FÓRMULA DE BLONDEL

NÍVEL DO PAVIMENTO SUPERIOR

DIMENSIONAMENTO:

DIMENSIONAMENTO DOS

(2h + b)= (2X17,5 + 28)= 63 cm

b= LARGURA

64 cm (2h + b)

h= ALTURA

SENDO:

63 cm 

FÓRMULA DE BLONDEL

SEM ESCALA

DEGRAUS - ESCADA - IT. 08

DETALHE PISO ESCADA

SEM ESCALA

RANHURADO

B=28 cm

H
=

1
7
,
5
 
c
m

PISO ANTI-DERRAPANTE

10 VAR

VAR

DETALHE ESCADA

SEM ESCALA

VISTA CAIXA FECHADA  

PISO

VISTA CAIXA ABERTA 

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE INTERNO ( HI ) - IT. 17

INCÊNDIO

ALETAS DE VENTILAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

1 - ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA # 20 MSG, 

NAS DIMENSÕES INDICADAS NA TABELA.

2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45", Ø38 mm.

3 - ADAPTOR Ø 63 mm R5F X ENGATE RAPIDO Ø 38 mm.

4 - MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA,

DIAMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO, MONTADA

EM ROLDANA. (PODE SER MONTADATAMBÉM EM CESTO BASCULANTE).

5 - ESGUICHO CÔNICO, TIPO AGULHETA DIAMETRO IGUAL AO MANGUEIRA , JUNTA DE ENGATE

RÁPIDO, REQUINTE CONFORME MEMORIAL.

1

4

5

3

2

DIMENSÕES

1 - PARA MANG. DE 15 E 20 m

15 X 45 X75

2 - PARA MANG. DE MAIS DE 20 m

17 X 60 X 90
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6 - CHAVE DE MANGUEIRA.

6

VERMELHO

179

1
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VERMELHO

BRANCO
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INCÊNDIO

A SINALIZAÇÃO DEVERÁ

SER FIXADA NA PAREDE

PODENDO SER CONFECCIONADA

EM CHAPAS DE PVC RÍGIDO.

SIMBOLO: QUADRADA

CÓDIGO: E5

FUNDO: VERMELHO

PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE

CONFORME IT17

VISTA CAIXA FECHADA VISTA CAIXA ABERTA

BRANCO

SUPORTE PARA

FIXAÇÃO NA PAREDE

USAR BUCHA TIPO FB

ROTULO DO FABRICANTE

SELO DE GARANTIA 

DO INMETRO

ALETAS DE VENTILAÇÃO

CAIXA EM CHAPA #18, PINTADA

COM ESMALTE SITÉTICO VERMELHO

PISO ACABADO

DETALHE- INST. EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ ABRIGO

SEM ESCALA

120722-9322-PE-PCI-PTR-0028-R0

ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO:

CIDADE: UF:

REV. DESCRIÇÃO DATA EXEC. VERIF. APROV.

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E PÂNICO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA 

PLANTA, ISOMETRICO DE HIDRANTES E LEGENDA

CONTRATO Nº:

ART:

FOLHAESCALA

ARQUIVO:

ÀREA DO TERRENO:

ÁREA UTILIZADA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO - SMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

PRAÇA OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO 1452 - PATROCÍNIO -

MINAS GERAIS  CEP: 38.740-000 - TELEFONE:

(34)38391800

REFORMA DO 3º PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA
POLICLÍNICA E PACE HEMOMINAS

OCUPAÇÃO

H-3 - SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL -

HOSPITAL E ASSEMELHADO

-
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