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E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANCA

BOMBEIRO

M&J:{Qﬁs QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANCA
O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS
LEGISLAGAO
~ Norma adotada para definicdo de medidas Decreto n°® 47.998-2020
p
. DETALHE DA SINALIZACAO Tabela Tabela 13
=<}
<
Situagao da Edificagéo Nova
Simbolo triangular, fundo o MEDIDAS DE SEGURANGA REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVAGOES
Quadros de Amarelo fotoluminescente Indicacéo de
A5 Energia (Raio Preto) localizag&o de Acesso de Viaturas Conforme IT-04
5 com altura d(e) letra sempre Quadros de Energia Seguranga Estrutural Conforme 1T-06
>50mm.
ES — Saida de Emergéncia Conforme IT-08
<
§> © Simbolo triangular Plano de Interveng&o de Incéndio Conforme IT-11
£ Cuidado, risco de .Fundo Amarelo Préximo a locais onde Brigada de Incéndio Conforme IT-12
= A6 radiagdo Pictograma: simbolo houver presenca de — —
| radipativc_), em cor preta materiais radiotivos lluminagéo de Emergéncia Conforme IT-13
Faixa triangular: preta K - .
S =] S S S Sistema de Detecgéo e Alarme de Incéndio Conforme IT-14
— -~ [s2] [s2] @
P . Simbolo retangular, . ) N Sinalizagio de Emergéncia Conforme IT-15
® ) ? JUNTA DE DILATAGAO Direcio d " fundo verde, as parg s, proximo Extintores Conforme IT-16
i ) C1 h it piotograma: seta oo o Hidrantes Conforme IT-17
. . i -
| L - de saida indicativa prolongada, nos pisos de rotas
8 8 8 8 8 8 fotoluminescente de saida. Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento Conforme 1T-38
-4 -4 FS S ‘ CLASSIFICAGAO DE OCUPACAO E CARGA DE INCENDIO
8 QUADRO DE AREAS
B ~ Simbolo quadrado, _ ~ . CARGA DE
5 - Direggo da rota fundo verde Complementa uma sinalizaggo GRUPO OCUPAGCAO DIVISAO DESCRIGAO/EXEMPLOS INCENDIO
8 N = 8 DESCRICAO UN. QTD. C2 : ! ¥ basica de orientagdo e salvamentg EM MJ/m?
© S ® ® S © © 2 de saida pictograma seta
N } S S ~ NI TERREO m? 1.345,74 fotoluminescente H ﬁ\‘ESFi_\ll_lr%(élgiifUDE E H-3 HOSPITAL E ASSEMELHADO 300 MJ/M?
@ 1° PAVIMENTO m? 1.384,82
© 2 1.323,55 .
b b e e © 2" PAVIMENTO m ! Simbolo quadrado, L
S =] =] =] = = & 3° PAVIMENTO m?2 1.332,52 Direg&o da rota fundo verde, ’CQmpIemgnta unja sinalizacéo
2 = 2 - = - C3 de saida pictograma seta basica de orientacéo e salvamenta
4° PAVIMENTO m? 1.220,76 8
R he hs fotoluminescente
w - z
© AREA TECNICA 1 m? 40,25 ~ z
; \REA TE SIMBOLOGIA DA INSTRUCAO TECNICA 03
AREA TECNICA 2 m? 24,67
© S © © © © g A .
3 S g g g 5 AREA TECNICA 3 m2 18,87 Simbolo quadrado, fundo Indicagao de /\
: A i . ~
RESERVATORIO SUPERIOR (CAIXA D'AGUA) m2 50,60 E1 Alarme Sonoro Vermelho fotoluminescente localizag&o das /\ ,
o - - - com altura de letra sempre Sirenes / B\ -CARGADE PO ABC - CAPACIDADE 4-A - 40-B:C
AREA TOTAL m? 6.741,78 >50mm. \
< - -
©
~
g g g 8 g 8 g 8 N /
/ 2
p - - ) /K - CARGA DE PO BC - CAPACIDADE 40-B:C
Comando manual de Simbolo retangul.ar, fundo Indicacéo de
alarme ou bomba Vermelho fotoluminescente localizagao da
® 3 E2 e de incéndio com altura de letra sempre Acionador Manual
Q Q (=} oo : "
N o © o ® B ® -~ >50mm. Tipo "Quebra-Vidro
~ ~ — ~ - .
« « & 8 & DE - CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CAPACIDADE 5B:C
INCENDIO
2 — o — Memorial de Calculo Populacional e de Saida de Emergéncia A
/
k s g T T 2 T + 1°PAVIMENTO DA UPA Simbolo retanqular. fund /o \
ImDOIo retangular, Tundo : = A .
= 2 8 8 8 1- Calculo da Populagio ) Comando manual de 9 j Indicagéo de / X \\\ - EXTINTOR SOBRE RODAS - CARGA DE PO BC - 80 B:C
| ) S - - 5] Segundo a Tabela 1 (Classificagio das Edificagbes e Areas de Risco quanto & E3 alarme ou bomba Vermelho fotoluminescente localizagéo da H/ 3
ES ES @ Ocupagio) do Decreto N° 47.998 de 01/07/2020, defimiu a Ocupagio como: H — Servige de incéndio com altura de letra sempre Bomba de Incéndio
2 8 de Saude ¢ Institucional — H3 — Hospital ¢ Assemelhado BOMBA >50
= 2 © © © INCENDIO ; -
— - - - Utilizarei p/ determinar o Caleulo Populacional do 1° Pavimento da UPA, as seguintes QUADRO DE DISTRIBUI QAO DE LUZ (QDL)
E ‘ ‘ areas: Servigo Social, Inalagio Pediatrica, Triagem/Enfermagem, Postos de
Enfermagens, Consultérios 1 ao 4, Emergéncia Odontologia, Sala para Exames, Suturas
e Curativos, Radiologia, Comandos, Laudos, Gesso ¢ Redugiio de Fraturas, Consultéric Simbolo quadrado Indicacéo de .
F AC H ADA 3 Diferenciado ¢ Farméacia Dispensfio. A: 194,24 m?, mais 12 leitos. E5 Extintor de fund q h ’ localizagao dos 7 ﬂ - CHAVE ELETR'CA PRI NCl PAL
unao vermeino,
Segundo a Tabela 4 (Dados para o Dimensionamento das saidas) da IT - 08 (Saidas de Incéndio . . extintores de incéndio
ESCALA 1:100 Emergéneia em Edificagdes), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 pictograma fotoluminescente C
nr* de area de ambulatdrio. ~ N
Portanto a capacidade maxima do 1° Pavimento é de 46 pessoas. -PONTO DE ILUMI NAQAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO
2 - Dimensionamentos da Saida de Emergéncia
2.1- Largura das saidas Abrio d Simbolo quadrado, fundo
Segundoa IT — 08, a largura das saidas € definida pela Formula: N=P/C rigo de . -
N=46/22 = 2,09, portanto, N = 3, onde N ¢ o nimero de unidades de passagem, E8 Mangueira e Vermelho fotoluminescente |nd|_CaQa~0 de ~
arredondado para nitmero inteiro maior. Hidrante com altura de letra sempre localizagéo dos @)
>50mm. Hidrantes
2.2 — Larguras minimas a serem adotadas - A -
Segundo a IT — 08, a largura minima ¢ de 1,10 m, correspondente a duas unidades de - PONTO DE ILU M I NAQAO DE EM ERGENCIA
passagem de 55 em, para as ocupagdes em geral.
Portanto, precisamos de uma saida de emergéncia de 3,00 x 0,55=1,65 metros lineares. Simbolo quadrado ,
Temos trés portas que serio utilizadas como saidas de emergéneia, sendo uma de 2,00 x ’ . | N N | q - | N | CIO DO FLUXO DA ROTA DE FU GA
2,10m, uma de 2,50 x 2,65m ¢ uma de 2,45 x 2,65m. Logo, as saidas de emergéncia Sinalizagéo de solo (1,00m x 1,00m) Usado para indicar a
serdo suficientes. Sendo que apenas a porta de 2,45 x 2,65m tem acesso a 1ampa. para equipamentos de Fundo: vermelha localizagdo dos equipamentos
- acal a ] AN ) o 1 T CS0 x
e i Lot im0 17 Puiments st de 46 s E12 combate a ncéndio (0.70m x0.70m) combate a incendio ¢ alarme, mmm) mm -DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
e 2° PAVIMENTO DA UPA (hidrantes e extintores) Pictograma:borda amarela para evitar a sua obstrugéo.
1 - Calculo da Populacio ) (largura=0,15m)
Segundo a Tabela 1 (Classificagio das Edificagdes ¢ Arcas ds Ris.co quanto 4 HE NN q - FINAL DA ROTA DE FUGA
Ocupago) do Decreto N° 47.998 de (1/07/2020, definiu a Ocupagiio como: H — Servige
de Saide e Institucional — H3 — Hospital e Assemelhado -
Area total da UPA = 6.741,78 m? N .
’ Indicagéo do sentido &)DI(Q .
Utilizarei p/ determinar o Caleulo Populacional do 2° Pavimento da UPA, as seguintes Saida de Simbolo retangular, (esque,rda ou direitaz del >—‘\’ \, - SI NALIZAGAO CI RCULAR
areas: Postos de Enfermagens A: 41,49 n??, mais 48 leitos. 82 Emergéncia fundo verde, uma salda~de emergéncia Q(my
pictograma fotoluminescente Dimensdes minimas: .
Segundo a Tabela 4 (Dados para o Dimensionamento das saidas) da IT - 08 (Saidas de L=2,0H —
Emergéncia em Edificagdes), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 @DI(Q
m? de area de ambulatério. X
Portanto a capacidade maxima do 2° Pavimento ¢ de 72 pessoas. }—H \, - SI NALIZAGAO RETAN G U LAR
PARTE FRACIONADA DA COBERTURA DA SANTA CASA Indicagdo de uma saida L/H (mm)
iiiii Saida d Simbolo retangular, .
83 al aA e. fundo verde de emergéncia a ser —
Emergéncia ) - afixada acima da porta, -
;il)iincnsiom;mcm?; da Saida de Emergéncia pictograma fotoluminescente para indicar o seu acesso | CODIGO \ ~
-1 = Largura das saidas
e ) -
Segundo a IT — 08, a largura das saidas ¢ definida pela Férmula: N=P/C \ L | SI NALIZAGAO QUAD RADA
N=72/22 = 3.27. portanto, N = 4, onde N ¢ o niimero de unidades de passagem, \\(mm)
arredondado para niimero inteiro maior. . o
2.2 - Larguras minimas a serem adotadas Saida d Simbolo retangular, Lo . i —
Segundo a IT — 08. a largura minima ¢ de 1,10 m, correspondente a duas unidades de 86 aida de fundo verde, indicagéo do sentido do uma @DIG}
passagem de 55 cm, para as ocupacdes em geral. Emergéncia . . i ~
Portanto, precisamos de uma saida de emergéncia de 4.00 x 0.55= 2,20 metros lineares. plctograma fotoluminescente saida por rampas {—\f - SI NALIZAGAO TRIAN G U LAR
Temos uma rampa e duas escadas que serdo utilizadas como saidas de emergéncia, com L (mm)
largura de 2.18 e 2.15 metros lineares ¢ a rampa largura de 2,29 metros lineares. Logo. \\
as safdas de emergéncia serdo suficientes. —
Sendo assim, a Lotagio médxima da do 2° Pavimento serd de 72 pessoas. Indi %0 d tido d
. ndicagao ao sentiao de
Simbolo retangular, L
* 3° PAVIMENTO DA UPA Escada ’ fuga no interior de escadas
1- Csleulo da Populagiio S9 Emergéncia ) fundo verde, Indicaggo direita ou esq., - HIDRANTE SIMPLES
Segundo a Tabela 1 (Classificagdo das Edificagdes ¢ Arcas de Risco quanto & pictograma fotoluminescente descendo ou subindo
Ocupagio) do Decreto N° 47.998 de 01/07/2020, definiu a Ocupagio como: H - Servigo .
de Sadde ¢ Institucional — H6 — CLINICAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E VETERINARIAS. ~
Area total da UPA = 6.741,78 m2 T = ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
Para determinar o Célculo Populacional do 3° Pavimento da UPA, conforme a tabela as Simbolo reténgul ar
seguintes drcas: Conforme layout apresentado e de acordo com a tabela 12 IT-01. ! Indicacéo de saida de /f\
; fundo verde, A - . ~
D¢ acordo com a Tabela 4 (Dados para o Dimensionamento das saidas) da IT - 08 (Saidas de " A " emergencia, com ou ( X I
Emergéncia em Edificagtes), temos: Uma pessoa por 7 m? de direa, “exceto as dreas de Saida d mensagem SAIDA" e/ou sem complementagéo \\‘7‘/’ REG I STRO D E RECALQU E S E M VALVU LA D E RETEN QAO
sanitdrios, escadas, rampas ¢ corredores; quando discriminado o tipo de drea (por ex.: drea do S 1 2 aida de pictograma elou seta . _
alojamento), ¢ a drea Giil interna da dependéncia em questao”. Emergéncia do pictograma
direcional fotoluminescente, .
Portanto a capacidade médxima do 3° Pavimento ¢ de 92 pessoas. com altura de letra sempre fotoluminescente (seta m BOM BA D E I N CEN D I O
2 - Dimensionamentos da Saida de Emergéncia ou imagem, ou ambos). \,/
. >50mm.
2.1 — Largura das saidas —
Segundo a IT — 08, a largura das saidas ¢ definida pela Férmula: N=P/C x 2~
N=92/45 = 2,04, portanto, N = 3, onde N & o nimero de unidades de passagem, \: = C HAVE D E ALI M E NTACAO DA BO M BA D E I N C E N D I O
arredondado para niimero inteiro maior.
2.2 - Larguras minimas a serem adotadas Numero do Simbolo retangular, Indicacdo do pavimento
Segundo a IT - 08, a largura minima ¢ de 1,10 m, correspondente a duas unidades de S 1 7 . fundo verde, ) C . p ! =
passagem de 55 em, para as ocupagdes em geral. Pavimento pictograma fotoluminescente no interior da escada. - RESERVA DE INCENDIO
Portanto, precisamos de uma saida de emergéncia de 3,00 x 0,55= 1,65 metros lineares.
Existem uma rampa ¢ duas escadas que serfio utilizadas como saidas de emergéncia. com
largura de 2,02 ¢ 2,04 metros lineares e a rampa largura de 2,08 metros lineares. Logo,
as saidas 45 cmerg:‘:m:'iu 3 ‘l":lf) suficientes. . ) § - D ETECTOR D E F U MACA PO NTUAL
LAJ E P LANA Sendo assim. a Lotacio mdxima da do 3° Pavimento seri de 92 pessoas. Simbolo Circular
* 4° PAVIMENTO DA UPA ’
1 - Céleulo da Populagio . Proibido utilizar pictograr;l;r']((j;ljel\)/;a dnc::raé chama Nos locais de acesso o
Segundo a Tabela 1 (Classificagio das Edificagdes e Areas de Risco quanto a ’ ’ J
Ocupagdio) do Decreto N° 47.998 de 01/07/2020, definiu a Ocupagio como: H — Servigo P4 elevador em caso em cor preta. aos elevadores comuns T - ACIONADOR MANUAL DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO
de Satide ¢ Institucional — H3 — Hospital ¢ Assemelhado de incéndio Faixa circular e barra ou monta carga.
NOTA: PAREDE DE COMPARTIMENTAGAO COM TRF > 90 MIN. DE ACORDO COM A IT. 05, TABELA B diametral vermelha.
T D U 0 FACHADAS COMMELASPROVIDAS [X] | - CENTRAL DE ALARME
= . Area total da UPA =6.741,78 m’
PAREDES EXTERNAS COM RESISTENCIA SUPERIOR A 90 MINUTOS: >
S REDUZIR A DISTANCIA DE SEGURANGA EM 75%, COM O MAXIMO EXIGIDO DE 3 M; I . ) ) ; : Simbolo quadrado Indicagéo de 3 -
2 Utilizarei p/ determinar o Caleulo Populacional do 4° Pavimento da UPA, as seguintes Simbolo Internacional fund | ’ ibilidade d . + - BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
> areas: 10 leitos futuroes, pois ndo ha defini¢Ao do layout do pavimento. de Acesso undo azul, acessibilidade dos servicos -
S ’ pictograma fotoluminescente e identificar espagos
Segundo a Tabela 4 (Dados para o Dimensionamento das saidas) da IT - 08 (Saidas de )
& 5535 & 400 Emergéncia em EdificagBes), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0 / \
m? de drea de ambulatdrio i i / K i \ - AVISADOR SONORO E VISUAL
2Q, 840 29 29 1495 20 290 s 110 Portanto a capacidade méaxima do 4° Pavimento ¢ de 15 pessoas. Nas paredes, pilares, vigas, / \
R A Ty R T Simbolo: retangular ou quadrado, |¢@ncelas, muretas e outros N —
2 - Dimensionamentos da Saida de Emergéncia fundo: amarelo elementos que podem constituir um
J-15 J-21 J-20 J-19 J-18 J-18 2.1-Largura das saidas , ) ’ obstaculos a circulagéo de pessoas
g [ [ f [ corrimao duplo ] r /1 i f I [ T 1 f I ‘\_1 O f f I ] i Seg‘m}do aIT - 08, alargura das sﬂ(bs&deﬁnjda pela Férrrnéla: N=dPaI§ . O 1 Obstéculo pictograma: listas pretas e veiculos. Utilizada quando o / d /\ - GRUPO MOTO GERADOR
s - - c-3 N=15/22 = 0,68, portanto, N = 1, onde N € o mimero de unidades de passagem, - o biente int 1 i o S
c1 corriméo duplo c1 c2 1 corrimao duplo RS i N > inclinadas a 45 ampiente interno ou externo possul -
Q/ZOO ﬂ:z\ }%{ : ‘Q/ZOO 1\50/9 }%{ i QM Eﬂ B M 185 s $%¢ SHAFT arredondado para niimero inteiro maior. sistema de iluminagdo de
mm ] mm mm A H
N W W 3 N g W 4 N /89\ % 15 2.2 — Larguras minimas a serem adotadas emergencia
/E\l N | N 316/158/ Segundo a IT — 08, a largura minima ¢ de 1,10 m, correspondente a duas unidades de - ELEVADOR SI MPLES
S8 1 I i’ passagem de 55 em, para as ocupagdes em geral S
2 é 9 | o : ; P - Indicacéo sobre as
200 195 & S 217 217 S ?mmi’; precisatios de uma Saélda d;:mefgem{‘f:l:ei:oo x 0,55~ 1{10 ilneggsohnsafzs- M7 saidas de Simbolo retangular Nas entradas principais dos .
— _ T &) emos duas portas que serdio utilizadas como saidas de emergéneia, de de 2,00 x 2,10m. > Fundo: verde . s " _
T C1 m U C CT J S6 3 o fIR = Logo, as saidas de emergéncia seriio suficientes. emergencia recintos de reunigo de publico. BARRA ANTIPANICO
@ O c1 70/200 — 252/126/§11 =] B3 Qs Rl Sendo assim, a Lotagio méxima da do 4° Pavimento ser de 15 pessoas
Hf o (79200) 7920 mm/ 7o m $ c % E I
— T @©
- 701200 " 248 " . O§ B ° =1° 3— Classificagdes da Edificacio, segundo Tabelas da IT — 08 _ - PAREDE CORTA FOGO
- A4 A4 ? & 3 £ N
210 210 215 /o1 0\ < — I - @\ SHAFT > & © < " S S 5
[ "2 3 3.1- Tabela 1 - Classificacio das edifica¢des quanto i altura Indicacéo Padrédo . A
70/29 Cornmao aupl \ > 2 :' Tino: Eletrico da Bomba d Simbolo retangular Junto com a Chave da Bomba 0 x
o 9 E; ipo: [ M9 etrico da Bomba de . incéndi - PAREDE DE MPARTIMENTACA
u N 240 S‘W) ; 5 %I Denominagio: Edificagiio Baixa. Incéndio Fundo: verde de incéndio A CO C O
- o\ o E,’ 0510 mm>/ i 1;8 = 2l Altura: H < 12,00 m
c1 ) c1 S Gb , < L L
701200 mmjfﬁ @ ° ?2 o o escg ESCADA | -+ d ﬁ% E 3.2 - Tabela 2 — Classificagio das edificagies quanto as suas dimensdes em planta |:| h PAREDE COM U M
mm i mm < 2 12 A = 35,33M2 , u = o) ol ; . 5 4 ‘. : ;
8 8 % hal o S e j 8 8 Natureza do Enfoque: Quanto a area total St (soma das areas de todos os Pavimentos da ,
W e S [ — dificagiio). icach 5 . A
@ N 4 . E 2] u & ¢a0) Indicag&o Padrao - PAREDE DIVISORIA LEVE
e | ¢ : o | ) el B | /) N M10 e, | Simbole mangua ke o Chave ¢
lo 2 5 & (70200 ) |E) = — o o ) - 1 3;0 316/158 CAPACIDADE Classe da Edificagdo: De grande pavimento :
% gl z % 8 g \\L"j'_{ﬂ 'S 3 / 89\ S § N - 7@* Nmm>/ 4A-40-B:C Pardmetros de area: S, > 930 m? /i \ E\
£ o sl—— o8 ) D O -
é i § Nz g - i & © Qﬂ%ﬁzm : © SOBE ¢ 11,340 Mf;; H;;‘Z 3.3 - Tabela 3 — Classificagio das edificagbes quanto as suas Caracteristicas A RADIOATIVOS
Ef o ; =1 IR 5 e E 2% 13140 517\ \umm_/ \_mm_/ 5 179 3 LAJE construtivas
8|l 70rz00 E 5 | (70200 3 < * Qj <+ —T [l b\ mm ShsE % Codigo: Y
| : S \r@rﬂ é % - corrimao duplo 89 \:"73 POLICLINICA MUNICIPAL/SADT || L ‘f T ! FRMEABILIZADA Tipo': Edificagdes onde um d0§ rés eventos € provavel:
2 : E = S — (FUTURAS AMPLIACOES) e T"’ T B e - AREA DE RISCO ESPECIAL
= (e C1 ELEVADOR A = 839,37 M2 0 / ’ © ’ Simbol drad
I8 o < o0l ' W ~ 200/ @) Colapso estrutural. Imbolo quadrado ou
I= E &nm 11,340 Fundo: cor contrastante com
: I : " @ 11340 ; _ .
m /01 ) % § N ] F - L1 3.4 - Tabela 4 — Dados para o dimensionamento das saidas Indicacéo dos sistemas Pictograma: Menslagem escrita
c1 Q/ZOO /51 @1/12”90 SHAFT - J ‘ Grupo: H de protecéio contra referente aos sistemas de
mm " 378 179 /4 Diviso: H-3 rotecdo contra incéndio Na Entrada principal
s
70/200) 200 4 \79/200) 190 % 215 rim/ Populagiio: Uma pessoa ¢ meia por leito + uma pessoa por 7,0 m? de area de M 1 incéndio existentes exi:tentss na edificagdo, o tipo da edificagio - PORTA CORTAFOGO P-60
- i I ambulatério. iFinas , —
| 752100 - ) 15 Sa % 252129 8 Escadas ¢ rampas: 22 na edificagio de estrutura e os telefones de
\mjn ﬂ” 64 *@JJ o s g = L % emergéncia 4 ,
707201 | ™ [T 3.5- Tabela 5 — Distincias maximas a serem percorridas -
o | & g i 35- Tabela 5 Dis G - SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
— - N 7~ o) Grupo e divisio de ocupagdo: H
— /071 /C3\ /C1 AN { = Sem Chuveiros ou Com detectores automaticos: Mais de uma saida, 60,00 m.
=N c1 / s | AN .
70200 @ U (o’ I i\ - 'i: 3.6 - Tabela 6 —Niimero de saidas e tipos de escada . . . . = PN . .
- m ‘ "COMMAS GupIo e [ - CI s o Grupo: H NOTA: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido na IT 15 do CBMMG NOTA
/%SCE < Emf@am E1) -h--(W) =S Divisio: H-3 .
179 N \ CAPACIDADE i 179 mm 4 N°s: 2
S17 ) mm/ CA0R- /SZ\ mm/ . - . . . ~ A . ,
F@i A 40-8:C % g ) (] » . 2060 [ 20 Tipo Ese: NE O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia esta de
5 nm — —
T 50 - (2 (52 7] A acordo com a IT 15.
6/158
g \252126 G "1“/--@-- e
A - ] =% 1 D ] 3 ] ] QUADRO DE ESQUADRIAS QUADRO DE ESQUADRIAS
[ N
| ° DIMENSOES DIMENSOES
N cODIGO L H P TIPO MATERIAL QTD. CcODIGO L P TIPO MATERIAL QTD.
a PORTAS
9 JANELAS
4905 | 265 - 4 FOLHAS DE CORRER VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO 01 130 233 MAXIV-AR E FIXO PELE DE VIDRO o1
| 500 | 265 - 4 FOLHAS DE CORRER VIDRO TEMPERADO 01 180 233 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO o1
0 .
8 200 | 210 - 2FOLHAS DE ABRIR | MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 20 360 233 MAXIV-AR E FIXO PELE DE VIDRO o1 1 PROJETO UPA/HEMO — 3* PAVIMENTO 07,/2022 AMS AMS AMS
ﬁ 80 210 - 1 FOLHA DE ABRIR MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 25 J-03A 510 233 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 01 A
(P4 : REV. DESCRICAO DATA EXEC. | VERF. | APROV.
| 110 210 1 FOLHA DE ABRIR VENEZIANA METALICA COM PINTURA 05 3975 233 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO o1
§ /.\ CAPACIDADE /\ 90 210 - 1FOLHADE ABRIR | MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO/PNE | 25 2275 233 MAXIMAR E FIXO PELE DE VIDRG o1 REVISOES
. W/ m\ @ 500 | 340 - 1 FOLHA DE CORRER CHAPA LISA METALICA COM PINTURA 01 405 165 MAXIMAR E FIXO PELE DE VIDRG 04 CONTRATO N°.
M MARINHEIR S CAPACIDADE N/ S g 80 | 210 - 1 FOLHA DE ABRIR GRADE METALICA COM PINTURA 02 590 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 04 ANCOE ENGENHARIA E SERVIGOS EIRELI 093 /2022
il — A
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