BRAGADEIRA
TIPO D

+

ELETRODUTO DE AGCO CARBONO GALVANIZADO

LAJE CHUMBADOR

g P .
<

TIRANTE

GANHO PARA PERFILADO

PERFILADO METALICO

CURVA DE 90°

sl

SAIDA LATERAL PARA
ELETRODUTO

- PVC

\ELETRODUTO DE PVC

(EMBUTIDO)

CHUMBADOR ROSCA

INTERNA ¢1/4"
A INSTALAR

\ PAREDE OU DIVISORIA

CAIXA ESTAMPADA EMBUTIDA

_~PONTO DE LOGICA OU ELETRICO

QUADRO DE DISTRIBUICAO CARGAS Tl - QDC- C (380V) - (TOMADAS DE TI)
Barram. Cu Eletralitico: 150A ILUMINACAO E TOMADAS EIREIER Fa.
FASES |
nom.
Modulos Min. Total: 34 lluminagéo Tomadas POTENCIA
Espécie ==> 5 | 185| 27 | 36 | 100|250 300|600( 1000 A B c e
Carga- W ==> 5 | 185| 27 | 36 | 100|250 300|600( 1000 (A)
Carga - VA ==> 5 | 195 | 285 | 37 | 120|250 | 300|600 | 1200 | (VA) (VA) (VA) (VA) (W)
Quant. Condutores Disj.
Circ.
Fases F N T A)
4{'\o—> a1 1 25| 25 | 2,5 16 4 2 2.200 2200 | 2200 | 10,00 |CONSULT. 10711
4{'}—> c2 f 25| 25 | 25 16 4 2 2.200 2200 | 2.200 | 10,00 |CONSULT. 08/09
>—{'}>—> c3 1 25| 25 | 25 16 4 2 2200 | 2200 | 2200 | 10,00 |CONSULT. 06/07
>—{'}>—> c4 1 25| 25 | 25 16 4 1 1.600 1.600 | 1.600 7,27 |CONSULT. 05/POSTO DE ENFERMAGEM
>—{'}>—> G5 1 25| 25 | 25 16 5 1 1.850 1.850 | 1.850 8,41 [CONSULT. DIFERENCIADO/HALL/WIRELES!
4{'\0_, cé 1 25| 25 | 25 16 4 2 2.200 2200 | 2200 | 10,00 |CONSULT. 03/04
4{'}>—> c7 1 25| 25 | 25 16 4 2 2.200 2200 | 2200 | 10,00 |CONSULT.01/02
4{'}>—> cs 1 25| 25 | 25 16 4 2 2200 | 2200 | 2200 | 10,00 |TESTE PEZINHO/OSTOMIA
,—{'}_, co 1 25| 25 | 2,5 16 4 1 1.600 1.600 | 1.600 7,27 |CONSULT. 12/ CURATIVO
100A 4{'\o—> c10 1 25| 25 | 25 16 4 1.000 | 1.000 | 1.000 4,55 |ALMOXERIFADO/GUARDA DE MATERIAS
‘éZ“STD? - émé fi\o—> c11 1 25| 25 25| 18 6 1.500 1500 | 1500 | 6,82 |ULTRASSON/TRIAGEM
BARRAMENTO—3¢+N+T >—o/'}>—> c12 1 25| 25 |25 16 4 2 2200 | 2200 | 2.200 | 10,00 |ADMINISTRACAO
@2 380V/220V- A -
T 50,5 In=100A— ! c13 1 25| 25 | 25 16 7 1 2.350 2350 | 2.350 | 10,68 |COORDENAGAO/WIRELESS/TV
3F35+N35+T16 | 0 10KA
S5 cua 1 25| 25 | 25 16 6 1 2100 | 2.100 | 2.100 9,55 |RECEPCAO |
>—{'\o—> c15 1 25| 25 | 25 16 4 2 2.200 2200 | 2200 | 10,00 |CONSULT. 13/14
—{'}_. Cc16 1 25| 25 | 25 16 7 1.750 1750 | 1.750 7,95 [SALA DE COLETA/PLANTAO
>—o/'}>—> c17 1 25| 25 | 25 16 4 2 2200 | 2200 | 2200 | 10,00 |SALA DE COLETA/TRIAGEM
>—o/'\o—> c18 1 25| 25 | 25 16 4 2 2.200 2200 | 2200 | 10,00 |TRIAGEM; HEMATOLOGICA/ CLIN. Il
>—{'}>—> c19 1 25| 25 | 25 16 6 1.500 1500 | 1.500 6,82 [LAB. DISTRI. HEMOCOMPONENTES
4{'}>—> C20 1 25| 25 | 25 16 3 2 1.950 1950 | 1.950 8,86 |ESPERA/CADASTRO/CONSCIENTIZACAO
»—{%—> c21 1 25| 25 | 25 16 1 1.200 | 1.200 | 1.000 545 |RACK-01/SALATI
4{'\o—> c22 1 25| 25 | 25 16 6 1500 | 1.500 | 1.500 6,82 |COPA/WIRELESS
4{'\o—> c23 1 25| 25 | 25 16 4 1.000 1.000 | 1.000 455 |SALADETI
4{'\o—> C24 1 25| 25 | 25 16 5 1.250 1250 | 1.250 568 |ESPERA/CADASTRO
Geral
QDc-C 3 35| 35 | 16 80 107 27| 1 | 14.900 | 14.650 | 14.600 | 44.150 | 43.950 | 67,10 |TOMADAS DE TI
QUADRO DE DISTRIBUICAO CARGAS CONDICIONADOR DE AR - QDC- E (380V)
Barram. Cu Eletrolitico: 150A CONDICIONADOR DE AR EEARIBEIL S FOT.
FASES |
nom.
Modulos Min. Total: 2 Janela Split POTENCIA
— Central FINALIDADES
Espécie ==> 8,5kbtu| 10kbtu | 12kbtu | 14kbtu| 18kbtu | 21kbtu | 30kbtu| Okbtu | 48kbu | 48kbu | B0kbu A B ¢
Carga- W ==> 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | 2600 | 2800 | 3600 | 1250 | 6050 | 6050 | 7120 | 10205 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 A)
Carga - VA ==> 1550 | 1650 | 1900 | 2100 | 2860 | 3080 | 4000 | 1400 | 6576 | 6576 | 7739 | 12000 [ 18000 | 23000 | 28000 | 35000 | (VA) (VA) (VA) (VA) (W)
Quant. Condutores Disj.
Circ.
Fases F N T (A)
14{%—> E1 1 25| 25 | 25 10 1 1.400 1.400 1.250 6,36 |CORTINA DE AR-1
.4{'}>—> E2 1 25| 25 | 25 10 1 1.400 1.400 1.250 6,36 |CORTINA DE AR-2
100A '45%15—> E3 3 4 4 4 25 1 4000 | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 10.205 | 1824 |COND.MULTYV
VEM DO O/I’HE ;I l}
QGBT-1 ™ E4 3 4 4 4 25 1 4000 | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 10.205 | 1824 |COND.MULTV
BARRAMENTO—-3@+N+T .4(5%‘6—> E5 3 4 4 4 25 1 4000 | 4000 | 4000 | 12.000 | 10205 | 1824 |COND.MULTV
@0 380V/220V-
60Hz—In=100A— Y () .
SF36HN35TIE Lo ol ¢ E6 3 4 4 4 25 1 4000 | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 10.205 | 1824 |COND.MULTV
Geral
QDC-E 3 50 | 50 | 50 | 100 2 4 17.400 | 17.400 | 16.000 | 50.800 | 43.320 | 77,20 |SEGUEA CP -1

CABOS DE UM MESMO CIRCUITO

ABRAGCADEIRA PLASTICA

ANILHAS + PORTA ANILHAS

IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO

TERMINAL

XYY — ONDE:
Ny

"X" INDICA O QUADRO E
IINDICA O NUMERO DO CIRCUITO

DETALHE

IDENTIFICACAO DE CONDUTORES
SEM ESCALA

ABRACADEIRA PLASTICA

ANILHAS + PORTA ANILHAS

IDENTIFICAGAO DO QUADRO ELETRICO

DETALHE

DESCIDA DE ELETRODUTO NA PAREDE

SEM ESCALA — COTAS EM mm

TERRA

NEUTRO

FASE

RETORNO

ETIQUETA INDELEVEL

NOMERO DO

OU ACRILICA
CIRCUITO ELETRICO
e N
NEUTRO FASE
CXX
O J TOMADA PADRAO BRASILEIRO, CX 4”x2”,
Q 2P+T—20A—250V, POSIGAO HORIZONTAL
CONF. NORMA NBR 14136
220V
TERRA
N J

TENSAO NOMINAL

DETALHE

POLARIZAGAO DE TOMADAS

SEM ESCALA

PARAFUSO CABECA REDONDA,1/4"X3/4”
COM PORCA E ARRUELA, 93/8"
BRAGADEIRA CIRCULAR A INSTALAR
A INSTALAR ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO
A INSTALAR
PARAFUSO CABECA REDONDA
ROSCA SOBERBA(INCLUSO)
A INSTALAR
FIXAQAO DE ELETRODUTO NO TETO
SEM ESCALA
RETORNO FASE NEUTRO TERRA
PRETO VERMELHO AZUL VERDE
IDENTIFICACAO DA FIACAO
SEM ESCALA
1 CONFORME COMENTARIO, INTERRUPTOR AMS 19/08/22
0 INICIAL AMS 21/07/22
REVISAO DESCRIGAO APROV. DATA
CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO (RT)
ANCOE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
A R. MARIA CONCEICAO BONFIM, 1350/02 - Af&(wm Js s gJ%
A BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - BRASIL ALEXANDRE MAGNO SANTOS CRUZ - CREA 2071481D
- E-MAIL: contato@sieco.com.br / TEL: 31-993118875
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
PRAGA OLIMPIO GARCIA BRANDAO 1452 - PATROCINIO - MINAS GERAIS
secnEv o o CEP: 38.740-000 - TELEFONE: (34)38391800
LOCAL/OBRA/SERVIGO ~
¢ PROJETO DE REFORMA DO 3° PAVIMENTO PARA IMPLANTACAO DA
POLICLINICA E PACE HEMOMINAS
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA
ENDERECO
RUA OTAVIO DE BRITO, N° 15 - CENTRO - PATROCINIO - MINAS GERAIS
TITULO . .
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
CONTEUDO
PLANTA, LEGENDA DE LUMINARIAS, SIMBOLOGIA E TABELA.
ARQUIVO FORMATO ESCALA DATA FOLHA
120722-9322-PE-ELE-PTR-0005-R0 A1 INDICADA JUL/ 2022 05-08

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.




