e S | E C 0 LISTA DE QUANTITATIVOS

N2 SIECO: B
CLIENTE: PREFEITURA DE PATROCINIO
DATA:
120722-9322-PE-LM-PTR-0039-R0
LOCAL: 32 PAVIMENTO PARA IMPLANTAGAO DA POLICLINICA E PACE HEMOMINAS 19/08/2022
ITENS DESCRICAO LOCAL UN | QTDE
1 LUMINARIA LED DE 36W, EMBUTIR PARA ILUMINACAO GERAL COM DIFUSOR LEITOSO, 60X60CM, COR BRANCA PC 119
.REF. EHT43 LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
oy LUMINARIA 18,5W, DOWNLIGHT LED DE EMBUTIR PARA ILUMINAGAO GERAL DIFUSA, COR BRANCA.REF.: EF72 PC 15
LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
3 LUMINARIA LED, 18,5W, EMBUTIR 30x30 COM DIFUSOR EM POLICARBONATO TEXTURIZADO, COR BRANCA. PC 24
REF.: EF75 LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
4 LUMINARIA LED, 36W, EMBUTIR COM DIFUSOR EM POLICARBONATO TEXTURIZADO, COR BRANCA. REF.: LCN0O5 PC 18
LUMICENTER OU EQUIVALENTE.
5 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES, MONOPOLAR, EM CAIXA 2x4" PC 5
6 CONJUNTO 1 INTERRUPTORES FOURWAY, MONOPOLAR, COM PLACA E CAIXA 2x4" -10A PC 1
7 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES TREEWAY, MONOPOLAR, COM PLACA E CAIXA 2x4" -10A PC 2
8 CONJUNTO 1 INTERRUPTORES SIMPLES, MONOPOLAR, COM PLACA E CAIXA 2X4" PC 58
9 TOMADA DUPLA COMPLETA COM PLACA 2P+T UNIVERSAL DE 20A COM CAIXA 2X4". PC 15
10 TOMADA SIMPLES COMPLETA COM PLACA 2P+T UNNIVERSAL DE 20A COM CAIXA 2X4" PC 29
11 TOMADA SIMPLES COMPLETA COM PLACA 2P+T UNNIVERSAL DE 10A COM CAIXA 2X4" PC 36
12 CAIXA 2X4" C/ FURO TAMPA FURO CENTRAL. PC 1
13 ELETROCALHA METALICA PERFURADA COM - 150X50MM -CHAPA #18- COM 3 VIAS (2 SEPTO DIVISOR) m 65
14 TE HORIZONTAL DE 90° ELETROCALHA PERFURADA 150X50MM -CHAPA #18 PC 1
15 SUPORTE DE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 150X50MM PC 40
16 CURVA HORIZONTAL DE 90° P/ ELETROCALHA DE 150X50MM PERFURADA C/ TAMPA. PC 1
17 CURVA VERTICAL INTERNA 90° P/ ELETROCALHA DE 150X50MM PERFURADA. PC 1
18 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE DE @1" M 15
19 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE J1" M 4
20 GANCHO PARA LUMINARIA -A=165mm M 143
21 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE DE @3/4" M 85
22 ELETRODUTO DE PVC DE @3/4" M 380
23 CURVA DE 90° DE PVC "@3/4" PC 112
24 PARAFUSO C/ BUCHA EM FENDA EM ACO INOX, AUTOTACHARRANTE @ 4,8X50MM CJ 50
25 PARAFUSO LENTITLHA C/ ARRUELA, AUTOTACHARRANTE @ 1,1/4"X5/8" CJ 35
26 CHUMBADOR @ 1/4" PC 57
27 CHUMBADOR @ 3/8" PC 45
28 ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE @1" M 5
29 CURVA DE 90° PVC RIGIDO @1.1/2". PC
30 CONDULETE MULTIPLO DE ALUMINIO DE @1.1/2". PC 8
31 TIRANTE DE "@3/8" m 36
32 TIRANTE DE "@1/4" m 56
33 CABO DE COBRE #10MM - 1KV m 290
34 CABO DE COBRE #4MM - 1KV m 72
35 CABO DE COBRE #2,5MM - 1KV m 7188
36 PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, M 510
INCLUSIVE TAMPA E CONEXOES
37 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR CHAPA ACO GALVANIZADO,APARAFUSADA DE 400X500X200MM PC 1
38 QDC-A(18) E ALIMENTADOR
39 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, p 1
PARA 42 MODULOS, COM BARRAMENTO DE 200A ¢
40 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 125A - 36KA PC 1
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOPOLAR, 25A - 6KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, 32A - 6KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, 16A - 6KA
TERMINAL DE COMPRESSAO DE #50MM

TERMINAL DE COMPRESSAQO DE #25MM

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO DE @2"

CURVA DE 90° DE ACO GALVANIZADO "@2"

ELETRODUTO DE PVC DE @2"

CONDULETE LL DE ALUMINIO DE @2".

ABRACADEIRA TIPO D" @2". REF.: REAL PERFIL OU EQUIV.

CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO EPR/XLPE 1KV, #50MM2
CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO EPR/XLPE 1KV, #25MM2

QODC-B (19) E ALIMENTADOR

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 18 MODULOS, COM BARRAMENTO DE 100A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 25A - 36KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, 20A - 10KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, 16A - 10KA
SUPRESSOR DE SURTO DPS VCL SLIM - 30KA 275V. REF. CLAMPER OU EQUIVALENTE.
TERMINAL DE COMPRESSAO DE #6MM

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO MEDIO DE @1.1/4"
ELETRODUTO DE PVC DE @1.1/4"

CURVA DE 90° DE ACO GALVANIZADO "@1.1/4"

CURVA DE 90° DE PVC "@1.1/4"

CONDULETE LL DE ALUMINIO DE @1.1/4".

ABRACADEIRA TIPO D" @1.1/4". REF.: REAL PERFIL OU EQUIV.
CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO EPR/XLPE 1KV, #6MM2

QDC-C (20) E ALIMENTADOR

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 32 MODULOS, COM BARRAMENTO DE 150A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 80A - 36KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, 16A - 6KA
SUPRESSOR DE SURTO DPS VCL SLIM - 40KA 275V. REF. CLAMPER OU EQUIVALENTE.
TERMINAL DE COMPRESSAO DE #35MM

TERMINAL DE COMPRESSAO DE #16MM

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO DE @2"
ELETRODUTO DE PVC DE @2"

CURVA DE 90° DE PVC "@2"

CURVA DE 90° DE ACO GALVANIZADO "@2"

CONDULETE LL DE ALUMINIO DE @2".

ABRACADEIRA TIPO D" @2". REF.: REAL PERFIL OU EQUIV.

CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO EPR/XLPE 1KV, #35MM2
CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO EPR/XLPE 1KV, #16MM2

QDC-D (21) E ALIMENTADOR

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 8 MODULOS, COM BARRAMENTO DE 100A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 20A - 10KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, 16A - 6KA

SUPRESSOR DE SURTO DPS VCL SLIM - 20KA 275V. REF. CLAMPER OU EQUIVALENTE.
TERMINAL DE COMPRESSAO DE #4MM

ELETRODUTO DE PVC DE @1.1/4"
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ELETRODUTO DE PVC DE @1"
CURVA DE 90° DE PVC "@1"
CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO EPR/XLPE 1KV, #4MM2

QDC-E (22) E ALIMENTADOR

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 22 MODULOS, COM BARRAMENTO DE 150A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 100A - 10KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, 25A - 6KA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, 10A - 6KA
TERMINAL DE COMPRESSAO DE #50MM

TERMINAL DE COMPRESSAO DE #25MM

ELETRODUTO DE PVC DE @2"

CURVA DE 90° DE AGCO GALVANIZADO @2"

CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO EPR/XLPE 1KV, #50MM2
CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAMENTO EPR/XLPE 1KV, #25MM2
ELETRICA FORCA TI

TOMADA DUPLA COMPLETA COM PLACA 2P+T UNIVERSAL DE 10A COM CAIXA 2X4".

TOMADA SIMPLES COMPLETA COM PLACA 2P+T UNNIVERSAL DE 10A COM CAIXA 2X4"
TOMADA SIMPLES COMPLETA COM PLACA 2P+T UNNIVERSAL DE 10A EM CONDULETE ALUMINIO g3/4"
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE DE @3/4"

ELETRODUTO DE PVC DE @3/4"

CURVA DE 90° DE PVC "@3/4"

CHUMBADOR @ 1/4"

CURVA DE 90° DE ACO GALVANIZADO "@3/4"

TIRANTE DE "@1/4"

CABO DE COBRE #2,5MM - 1KV

CONDULETE MULTIPLO DE ALUMINIO DE @3/4".

CABEAMENTO ESTRUTURADO

RACK PADRAO 19" - 32US

CALHA DE TOMADAS 12 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U

GUIA DE CABOS FECHADO

PATCH PANEL 48 POSIGOES - CAT6

BLOCOS TERMINAIS 110-2X32

DISPOSITIVO OPTICO 6 PORTAS

SWITCH (10/100/1000)BASE T 24 PORTAS - GERENCIAVEL - C/ 4 PORTAS SFP
CABO UTP-6 (24AWG) 4 PARES

ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA - 200X50MM -CHAPA #18
ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA - 150X50MM -CHAPA #18
ELETROCALHA METALICA LISA COM TAMPA - 100X50MM -CHAPA #18
TE DE 90° P/ ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 200X50MM

TE DE 90° P/ ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 150X50MM

CURVA DE 90° VERTICAL INTERNA PERFURADA 200X50MM

CURVA DE 90° HORIZONTAL INTERNA PERFURADA 200X50MM
REDUGCAO CONCENTRICA DE 200X50 / 150X50MM LISA C/ TAMPA.
REDUGAO CONCENTRICA DE 200X50 / 100X50MM LISA C/ TAMPA.
SUPORTE DE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 200X50MM
SUPORTE DE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 150X50MM
SUPORTE DE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 100X50MM
TIRANTE DE "@3/8"

TIRANTE DE "@1/4"
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CURVA DE 90° DE PVC "@3/4"

CURVA DE 90° DE ACO GALVANIZADO "@3/4"

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE DE @3/4"

KIT TOMADA EM CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO @3/4" COM 2 CONECTORES RJ45 FEMEA (KEYSTONE) -
CAT6 - COMPLETO

KIT TOMADA EM CAIXA METALICA 2x4" COM 3 CONECTORES RJ45 FEMEA (KEYSTONE) - CAT6 - COMPLETO

KIT TOMADA EM CAIXA METALICA 2x4" COM 2 CONECTORES RJ45 FEMEA (KEYSTONE) - CAT6 - COMPLETO

KIT TOMADA EM CAIXA METALICA 2x4" COM 1 CONECTOR RJ45 FEMEA (KEYSTONE) - CAT6 - COMPLETO

KIT TOMADA EM CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO @3/4" COM 1 CONECTOR RJ45 FEMEA (KEYSTONE) -
CAT6 - COMPLETO

PATCH CORD CATEGORIA 6 -1 METRO

ABRACADEIRA TIPO D" @3/4". REF.: REAL PERFIL OU EQUIV.

CD 100X100X12CM

CONDULETE MULTIPLO DE ALUMINIO DE @3/4".

CAIXA METALICA 2X4"

CABO FIBRA OPTICA INTERNA/EXTERNA MONOMODO 9/125 MICROMETRO 0 PRETA
CFTV / ALARME INCE/ TV

RACK PADRAO 19" - 12US

CAMERA HD 720P SENSOR 1/4" LENTE 3.6MM . REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE.
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO LEVE DE @J3/4"

ELETRODUTO DE PVC DE @3/4"

CONDULETE MULTIPLO DE ALUMINIO DE @3/4".

CURVA DE 90° DE ACO GALVANIZADO "@3/4"

CABOS DE AUDIO POLARIZADO COM DOIS CONDUTORES INTERNOS (MALHA TRANGADA) 2X2,5MM?2
ARANDELA ACUSTICA REDONDA WLS 15 WATTS ,4 OHMS

CABO UTP-6 (24AWG) 4 PARES

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO,
INCLUSIVE TAMPA E CONEXOES

CABO COAXIAL P/ TV

ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL IP66, SAIDA DE CONTATO SECO SPCO (NA/NF) . REF.: INTELBRAS,
SKYFIRE OU EQUIVALENTE.

INDICAGCAO DE CABO DE COBRE TIPO PP, 2 VIAS 2x2,5, CONFORME PROJETO.
PSCIP - INCENDIO

FORNECIMENTO - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

FORNECIMENTO - RESINA ACRILICA COR AMARELA PARA PINTURA DA BORDA 15CM (0,51M2) NO ENTORNO, E
QUADRADO EM VERMELHO (0,49M2) DE 70X70CM DA SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTO TIPO "E12"
EM MATERIAL RESISTENTE A ALTO TRAFEGO DE PESSOAS E VEICULOS.

FORNECIMENTO - PLACA DE SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTO TIPO "E1" EM MATERIAL PLASTICO.
PICTOGRAMA DE ALARME SONORO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / FUNDO COR VERMELHA /
DIMENSOES 20X20CM / FIXADA NA PAREDE / CERTIFICADA / MODELO E1 DA "FIM DO FOGO" OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO - PLACA DE SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTO TIPO "A5" EM MATERIAL PLASTICO.
PICTOGRAMA DE RAIO E FAIXA TRIANGULAR NA COR PRETA / FUNDO COR AMARELA / DIMENSOES 20X20CM /
CERTIFICADA / MODELO E1 DA "FIM DO FOGO" OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO - PLACA DE SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTO TIPO "E2" EM MATERIAL PLASTICO.
PICTOGRAMA QUADRADO COM CIRCULO NA COR VERMELHA / FUNDO COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE /
MENSAGEM "ALARME DE INCENDIO" EM ARIAL CAIXA ALTA E COR VERMELHA / DIMENSOES 15X15CM / FIXADA
NA PAREDE / CERTIFICADA / MODELO E2 DA "FIM DO FOGO" OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO - PLACA DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO TIPO "S12" EM MATERIAL PLASTICO. MENSAGEM
"SAIDA" EM ARIAL CAIXA ALTA NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / FUNDO COR VERDE / DIMENSOES
30X15CM / FIXADA NA PAREDE / CERTIFICADA / MODELO S12 DA "FIM DO FOGO" OU EQUIVALENTE
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FORNECIMENTO - PLACA DE SINALIZAGAO DE PROIBIGAO TIPO "P3" SINALIZAGAO COM SIMBOLO CIRCULAR
NA COR VERMELHA COM O FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PROIBIDO UTILIZAR AGUA, ELEMENTOS
FOTOLUMINESCENTES AO EXPOSTOS A FONTES DE LUZ ARTIFICIAL OU NATURAL. E FORNECIDA EM
MATERIAL PVC COM 1 MM DE ESPESSURA, ATOXICO E NAO-RADIOATIVO EM CONFORMIDADE COM

REQUISITOS EXIGIDOS CBMMG. PLACA P3 - @20CM PROIBIDO UTILIZAR AGUA.

FORNECIMENTO - PLACA DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO TIPO "S2" EM MATERIAL PLASTICO. PICTOGRAMA
PESSOA E SETA , NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / FUNDO COR VERDE / DIMENSOES 30X15CM / FIXADA

NA PAREDE / CERTIFICADA / MODELO S2 DA "FIM DO FOGO" OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO - PLACA DE SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTO TIPO "E8" EM MATERIAL PLASTICO.

PICTOGRAMA DE MANGUEIRA NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / FUNDO COR VERMELHA / DIMENSOES

30X30CM / FIXADA NA PAREDE / CERTIFICADA / MODELO E8 DA "FIM DO FOGO" OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO - PLACA DE SINALIZAGCAO COMPLEMENTAR TIPO "M7" EM MATERIAL PLASTICO / FUNDO
VERDE CONTRASTANTE COM A MENSAGEM NA COR BRANCA: "MANTER PORTA ABERTA" / DIMENSOES

25X15CM / CERTIFICADA / MODELO M7 DA "FIM DO FOGQO" OU EQUIVALENTE
FORNECIMENTO - PLACA DE SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTO TIPO "E5" EM MATERIAL PLASTICO.

PICTOGRAMA DE EXTINTOR NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / FUNDO COR VERMELHA / DIMENSOES

15X15CM. FIXADA CONFORME PROJETO.

FORNECIMENTO - PLACA DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO TIPO "S3" EM MATERIAL PLASTICO. PICTOGRAMA
PESSOA E SETA NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE / FUNDO COR VERDE / DIMENSOES 25X15CM / FIXADA

NA PAREDE / CERTIFICADA / MODELO S3 DA "FIM DO FOGO" OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO E FIXAGAO - SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM DEGRAU DE ESCADA. AF_11/2017

FORNECIMENTO E INSTALACAO - EXTINTOR INCENDIO 8KG - 4A: 40BC ;

MINI SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL BIVOLT EM 12/24VCC COM FLASHES DE LUZ DE LED 5MM TIPO

ESTROBO INTERMITENTE
INFRAESTRUTURA ELETRICA - CONDICIONADOR AR

ELETROCALHA METALICA PERFURADA COM - 150X50MM -CHAPA #18

SUPORTE DE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 150X50MM

ELETROCALHA METALICA PERFURADA COM - 200X50MM -CHAPA #18- COM 1 VIA
TE HORIZONTAL DE 90° ELETROCALHA PERFURADA 200X50MM -CHAPA #18
REDUGAO CONCENTRICA P/ELETROCALHA PERFURADA 200x50MM PARA 150x50MM - CHAPA #18
SUPORTE DE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 200X50MM

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DE @1"

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE @1"

CURVA DE 90° DE PVC "@1"

PARAFUSO C/ BUCHA EM FENDA EM ACO INOX, AUTOTACHARRANTE @ 4,8X50MM
PARAFUSO LENTITLHA C/ ARRUELA, AUTOTACHARRANTE @ 1,1/4"X5/8"
CHUMBADOR @ 1/4"

CHUMBADOR @ 3/8"

ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE @1"

CONDULETE MULTIPLO DE ALUMINIO DE @1"

TIRANTE DE "@3/8"

TIRANTE DE "@1/4"

CABO DE COBRE #2x2,5MM - 1KV

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO,

INCLUSIVE TAMPA E CONEXOES
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