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ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 10

SEM ESCALA
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requinte 1.1/2 - 13 mm
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HI-10
requinte 1.1/2 - 13 mm

Manqueira 2 x 15,00 metros

«
«
o g

260

F°G° g65mm
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HI-11

requinte 1.1/2 - 13 mm
Manqueira 2 x 15,00 metros

ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 6

SEM ESCALA

F°G® g65mm

225

F°G° g65mm

(%)

HI-11 /1
Mang.: 2X15m|
Req.: 13mm

(hi2)
NG

HI-5
requinte 1.1/2 - 16 mm
Manqueira 2 x 15,00 metros

ESCALA 1:25

ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 5

F°G° g65mm
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HI-2 N
requinte 1.1/2 - 13 mm

Manqueira 2 x 15,00 metros S %""(\

F°G° 65mm

SHAFT

260

150

=

225

F°G° g65mm

HI-1
requinte 1.1/2 - 13 mm
Manqueira 2 x 15,00 metros

F°G® g65mm
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HI-9
requinte 1.1/2 - 13 mm

F°G® g65mm

ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 1

SEM ESCALA

Manqueira 2 x 15,00 metros

ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 9

SEM ESCALA

(hiz)
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HI-4

requinte 1.1/2 - 13 mm
Manqueira 2 x 15,00 metros

F°G° g65mm
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ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 4

SEM ESCALA

ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 3

«
z 0 ‘15666\
ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 2 ¢
SEM ESCALA
ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 11
SEM ESCALA
RESERVATORIO CONCRETO
V=88.000 LITROS HI-7
o requinte 1.1/2 - 13 mm
RESERVA DE INCENDIO Manqueira 2 x 15,00 metros
V=16.000 LITROS . ,
NOTA: O RESERVATORIO ATENDERA O PESCRITO
€
DA IT-17, NO QUE FOR REFENTE A ELE. SERV SOCIAIS UEA
- o
5
o
ogbﬁ‘:o
CONSUMO
] <
NIVEL - (R.T.I.) /
(LDEG?::ca:aun { Wi o___WCA) ®6‘3‘(\«\
(@ WANDMETRO (ESCALA DE 0 @ 100 PS() &
{3 PRESSOSTATO (REGULAGEM DE___o___PS)) <
@ cuLNpRO OF PRESSAO (COMP. 1,26m, 8150mm)
® uaio
® RECETRO GAVETA
@ VAARA DE RETENGAO
e e ® QUADRD DE FORGA (WOTOR __CV.)
) , ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 7
NOTA: A BOMBA DE INCENDIO ATENDERA SEM ESCALA
O CONTIDO NO ANEXO C DA IT-17, NO QUE FOR
PERTINENTE A ELA. R
DEVERA FICAR PROTEGIDA DAS INTEMPERIES DA o=
NATUREZA, DEVE SER COBERTA, ANEXO C,
ITEM C-1.4 DA IT-17.
\\\\\\ ISOMETRICO DA CASA DE BOMBA
VER DELHALHE BOMBA\@ x
CHAVE ELETRICA DE ALIMENTAQAO BPI-92 S/TJ-3 CV -3.00
DAS BOMBAS DE INCENDIO SERAO 2 m
SINALIZADA COM A SEGUINTE @
INSCRIQAO: "ALIMENTAQAO DAS
BOMBAS DE INCENDIO NAO
DESLIGUE"
NOTA: A BOMBA %
SERA ACIONADA POR
BOTOEIRAS £
o
© - HI-3
Q requinte 1.1/2 - 13 mm
HI-01 /] Manqueira 2 x 15,00 metros
Mang.: 2X15m
Req.: 13mm g 2
)
| g P
HI-02 1 ) 3 e
Mang.: 2X15m i © \
Req.: 13mm s ﬁ
mos A = 7]
HI-8 Mrggg.l: 12:)’;(r:1§nm —
requinte 1.1/2 - 13 mm & = E
Manqueira 2 x 15,00 metros & o ]
= | < o
HI-04 /1 ! o
Meng; e & { z
€
5
;‘f o5 SEM ESCALA
V SHAFT Mang.: 2);15m
Req.: 13mm
\%\ -4
HI-06 /1 B
Mang.: 2X15m
Req.: 13mm
HI-07
Mang.: 2X15m
-+ Req.: 13mm
2>
Mang. 215 :
Red: B ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 8
SEM ESCALA
>

ISOMETRICO TUBULACAO

SEM ESCALA

Req.: 13mm

235

Mang.:
Req.: 13mm

QUADRO DE AREAS
DESCRICAO UN. QTD.
TERREO m? 1.345,74
1° PAVIMENTO m? 1.384,82
2° PAVIMENTO m? 1.323,55
3° PAVIMENTO m? 1.332,52
4° PAVIMENTO m? 1.220,76
AREA TECNICA 1 m? 40,25
AREA TECNICA 2 m? 24,67
AREA TECNICA 3 m? 18,87
RESERVATORIO SUPERIOR (CAIXA D'AGUA) m? 50,60
AREA TOTAL m? 6.741,78

SHAFT

PISO

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANCA

BOMBEIRO
MILITAR

MINAS GERAIS

O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANCA

LEGISLAGAO

Norma adotada para definicdo de medidas Decreto n° 47.998-2020

Tabela Tabela 13

Situagao da Edificagdo Nova

MEDIDAS DE SEGURANGA REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVAGOES

Acesso de Viaturas Conforme IT-04

Seguranga Estrutural Conforme IT-06

Saida de Emergéncia Conforme IT-08

Plano de Intervengéo de Incéndio Conforme IT-11

Brigada de Incéndio Conforme IT-12

lluminagdo de Emergéncia Conforme IT-13

Sistema de Detecgéo e Alarme de Incéndio Conforme IT-14

Sinalizagado de Emergéncia Conforme IT-15

Extintores Conforme IT-16

Hidrantes Conforme IT-17

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento Conforme IT-38

CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO E CARGA DE INCENDIO

. - . CARGA DE
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO/EXEMPLOS INCENDIO
EM MJ/M?
H SERVIGO DE SAUDE E H-3 HOSPITAL E ASSEMELHADO 300 MJ/M?
INSTITUCIONAL

SIMBOLOGIA DA INSTRUCAO TECNICA 03

- CARGA DE PO ABC - CAPACIDADE 4-A - 40-B:C

- CARGA DE PO BC - CAPACIDADE 40-B:C

- CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CAPACIDADE 5B:C

- EXTINTOR SOBRE RODAS - CARGA DE PO BC - 80 B:C

[ [

- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ (QDL)

' - CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

\“ﬁ\%

- PONTO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

- PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
@ m mmm) - INiCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

= m) = - DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

B B . q - FINAL DA ROTA DE FUGA

el

- SINALIZAGAO CIRCULAR

COD'GO) | - SINALIZACAO RETANGULAR

\L/H (mm
.

S—

\

Y

% - SINALIZACAO TRIANGULAR
\\ mm

@ - HIDRANTE SIMPLES

/ &\ . ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO

- SINALIZAGAO QUADRADA

@&» - REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO

@ - BOMBA DE INCENDIO

=g - CHAVE DE ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO

- RESERVA DE INCENDIO

é - DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL

\f - ACIONADOR MANUAL DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO

K| | - CENTRAL DE ALARME

* - BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

/D@ i\ - AVISADOR SONORO E VISUAL

@ - GRUPO MOTO GERADOR

- ELEVADOR SIMPLES

W - BARRA ANTIPANICO
I - PAREDE CORTA FOGO

v/ ////]- PAREDE DE COMPARTIMENTACAO

[ |-PAREDE COMUM
- PAREDE DIVISORIA LEVE

O

O - RADIOATIVOS
O

//1// - AREA DE RISCO ESPECIAL

PN
N
\

- PORTA CORTA FOGO P -60
- SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO

PCF60

NOTA:

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia esta de
acordo com a IT 15.

PROJETO UPA/HEMQ — 3° PAVIMENTO 07/2022 AMS AMS AMS

REV.

DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. APROV.

j<—

VAI P/ HIDRANTES

BOMBA DE INCENDIO
POTENCIA = 3,0 CV
VAZAO = 125 L/min.
HM = 22,57 m.c.a

i

OBS.: O RESERVATORIO E ELEVADO.

DETALHE MONTAGEM HIDRAULICA BOMBA INCENDIO - IT. 17
SEM ESCALA

VEM DO
RESERVATORIO

@ TUBO DE AGO GALVANIZADO @2 1/2"

@ NIPLE DE ACO GALVANIZADO @2 1/2"

@ REGISTRO GAVETA @2 1/2"

@ TEE DE ACO GALVANIZADO @2 1/2"

@ VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @2 1/2"
@ COTOVELO DE ACO GALVANIZADO @2 1/2"
@ CHAVE DE FLUXO

o UNIAO DE AGO GALVANIZADO @2 1/2"

@ LUVA DE ACO GALVANIZADO @2 1/2"

REVISOES

CONTRATO N°:
ANCOE ENGENHARIA E SERVIGOS EIRELI

‘ RUA MARIA CONCEICAO BONFIM, 1350/02 095/2022

A TEL: (31)993118875—EMAIL: contato@sieco.com.br | ART:
- GOIANIA—BELO HORIZONTE—MINAS GERAIS
XXXX
DATA
/VZZ/&/WO(/V\ S i g:ﬂ/c’n N 07,/2022
AK{XANDRE MAGNO SANTO?CRUZ - CREAM: 207.148/D

ENDEREGCO OBRA/SERVIGO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO RUA OTAVIO DE BRITO, N* 15 —CENTRO

PRACA OLIMPIO GARCIA BRANDAO 1452 - PATROCINIO -

Curvas caracteristicas de bomba hidraulica
BPI-92 S/TJ-3 CV - 3.00
curva de vazéo & altura
60
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)
E30
o
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15 —
=
0
-15
7.5 10 125 15 175 20 225
Vaz&o (m*h)
curva de vazdo & npsh
2.75
25
§2.25
E2
2175
S15
1.25
: —
7.5 10 125 15 17.5 20 22,5
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curva de vazao & poténcia
3.2
-3
=28
226
&
£24
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2
7.5 10 125 15 17.5 20 22,5
Vazao (m%h)
curva de vaz&o & rendimento
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2
548
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%44
42
7.5 10 125 15 17.5 20 22.5
Vazao (m%h)
Simbolo triangular, fundo
Quadros de Amarelo fqtoluminescente Indicagéo de
A5 Energia (Raio Preto) localizagéo de
com altura de letra sempre Quadros de Energia
>50mm.
Simbolo triangular
Cuidado. risco de Fundo Amarelo Proximo a locais onde
A6 radiagdo Pictograma: simbolo houver presenga de
radioativo, em cor preta materiais radiotivos
Faixa triangular: preta
Simbolo retangular, L.
fundo verde Nas paredes, proximo
C1 ( Diregao cfa rota pictograma: seta aolp|so, e/ou
de saida indicativa prolongada, nos pisos (’je rotas
fotoluminescente de saida.
Simbolo quadrado, o
Direcéo da rota fundo verde, Complementa uma sinalizagdo
C2 de saida pictograma seta basica de orientagéo e salvamenta
fotoluminescente
Simbolo quadrado, o
Direg3o da rota fundo verde, Complementa uma sinalizagdo
C3 de saida pictograma seta basica de orientagéo e salvamenta
fotoluminescente
Simbolo quadrado, fundo L
; Indicagéo de
E1 Alarme Sonoro Vermelho fotoluminescente localizagdo das
com altura de letra sempre Sirenes
>50mm.
Simbolo retangular, fundo
Comando manual de o Indicacéo de
E2 o alarme ou bomba Vermelho fotoluminescente localizagao da
—— de incéndio com altura de letra sempre Acionador Manual
AL%’EME >50mm. Tipo "Quebra-Vidro"
INCENDIO
Simbolo retangular, fundo o
° Comando manual de . Indicaggo de
E3 alarme ou bomba Vermelho fotoluminescente localizag&o da
BOMBA de incéndio com altura de letra sempre Bomba de Incéndio
DE >50mm.
INCENDIO
Simbolo quadrado, Indicagéo de
E5 Extintor de fundo vermelho, localizagéo dos
Incéndio . . extintores de incéndio
pictograma fotoluminescente
I m— . Simbolo quadrado, fundo
Abrigo de . =
ES . Vermelho fotoluminescente Indicag&o de
Mangueira e com altura de letra sempre localizagéo dos
Hidrante >50mm. Hidrantes
Simbolo quadrado,
Sinalizagao de solo I(:1 Ogm X 1'00:;) Usado para indicar a
E12 para equipamentos de undo: vermeiha localizag&o dos equipamentos
f:ombate a |n<?end|o i (0,70m x 0,70m) combate a incendio e alarme,
(hidrantes e extintores) Pictograma:borda amarela para evitar a sua obstrugo.
(largura=0,15m)
) Indicagdo do sentido
Saida de Simbolo retangular, (esquerda ou direita) de
S2 e Emergéncia fundo verde, uma saida de emergéncia
pictograma fotoluminescente DimensGes minimas:
L=2,0H
. Indicagéo de uma saida
Saida d Simbolo retangular, -
83 al a. e_ fundo verde de emergéncia a ser
Emergéncia et fotol . ¢ afixada acima da porta,
pictograma fotoluminescente para indicar o seu acesso
) Simbolo retangular,
Salda. de- fundo verde, indicagdo do sentido do uma
S6 ' Emergéncia pictograma fotoluminescente saida por rampas
l si Indicacéo do sentido de
imbolo retangular, . .
Escada fundo verde fuga no interior de escadas
S9 Emergéncia ot fotolurmin t Indicagao direita ou esq.,
' pictograma fotoluminescente descendo ou subindo
Simbolo retangular, Indicagéo de saida de
fundo verde, A
3 emergéncia, com ou
Ve Saida de mensagem "SAIDA" e/ou sem complementagao
S1 2 . pictograma e/ou seta .
Emergéncia direcional fotolumi do pictograma
irecional fotoluminescente, fotoluminescente (seta
com altura de letra sempre ou imagem, ou ambos).
>50mm.
. Simbolo retangular,
81 7 Numero do fundo verde, Indicagéo do pavimento,
Pavimento pictograma fotoluminescente no interior da escada.
Simbolo Circular,
- - fundo branca, .
Proibido utilizar pictograma; elevador e chama, Nos locais de acesso
P4 elevador em caso em cor preta. aos elevadores comuns
de incéndio Faixa circular e barra ou monta carga.
diametral vermelha.
(J
Simbolo Internacional Simbolo quadrado, Indicagéo de
de Acesso fundo azul, acessibilidade dos servigos
pictograma fotoluminescente e identificar espagos
Nas paredes, pilares, vigas,
' Simbolo: retangular ou quadrado, |cancelas, muretas e outros
l fundo: | elementos que podem constituir um
01 Obstaculo . undo: arT1are °, obstaculos a circulagédo de pessoas
; ; N u pictograma: listas pretas e veiculos. Utilizada quando o
\\\\\\\ inclinadas a 45° ambiente interno ou externo possui
sistema de iluminagéo de
emergéncia
Indicagdo sobre as 3 . L
M7 saidas de Simbolo retangular Nas entradas principais dos
emergencia Fundo: verde recintos de reunido de publico.
Mg Ellgt?ilgg%aaoBiar;\jlr)zode Simbolo retangular Junto com a_Chfavq da Bomba
Incéndio Fundo: verde de incéndio
M10 Indicagéo Padrao Simbolo retangular Junto com a Chave do
Elétrico da Edificagao Fundo: verde estabelecimento
Simbolo quadrado ou
Fundo: cor contrastante com
Indicacao dos sistemas Pictograma: Mensagem escrita
de protecio contra referente aos sistemas de
M1 . P . ¢ . protegdo contra incéndio Na Entrada principal
incéndio existentes

na edificagéo

existentes na edificacéo, o tipo

de estrutura e os telefones de
emergéncia

da edificacédo

aEme MINAS GERAIS CEP: 38.740-000 - TELEFONE: CIDADE: UF:
SECRETARIA MUNICIPAL DE (34)38391800 PATROCINIO MINAS GERAIS
RESPONSAVEL PELO USO AREADO TERRENO:
2.191,56 m?
AREA UTILIZADA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO — CNPJ: 18.468.033/0001-26 6.741,78 m?

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENCIO E PANICO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA

REFORMA DO 3° PAVIMENTO PARA IMPLANTAGAO DA
POLICLINICA E PACE HEMOMINAS
PLANTA, ISOMETRICO DE HIDRANTES E LEGENDA

NOTA: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido na IT 15 do CBMMG

ARQUIVO:

120722-9322-PE-PCI-PTR-0029-R0

OCUPAGAO ESCALA
INDICADA

AO
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