NOTAS GERAIS:

1 — AS COTAS NAOQO INDICADAS ESTAO EM MILIMETRO.

2 — ELETRODUTO COM TIPO NAO INDICADO SERA EM AGO GALVANIZADO APARENTE E
PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDO.

3 — 0S CONDUTORES SEM INDICAGAO SERAO COM ISOLAMENTO DE CLORETO DE POLIVINILA
PARA TENSAO DE 750V, EXCETO ALIMENTADORES EPR-90°—1KV.

4 — QUALQUER MODIFICAGAO NO PROJETO NA OBRA,SEM CONSULTA AO PROJETISTA,E DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.

5 — TODOS OS ELETRODUTOS DEVERAO SER NAO—PROPAGANTES DE CHAMA,CONFORME NORMA NBR 5410, VALIDA
A PARTIR DE 31/03,/2005.

26 — PARA TODOS 0OS CONDUTORES DEVERAO SER UTILIZADOS CABOS DO TIPO LSZH COM ISOLAMENTO 0,75/1KV.
OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS PELA COR DE SUA ISOLAGAO, CONFORME SEGUE; FASE A =
PRETA, FASE B = VERMELHA, FASE C = BRANCA, RETORNO = AMARELA, NEUTRO = AZUL CLARO E O
TERRA = VERDE OU VERDE RAIADO DE AMARELO.

7 — ELETRODUTO COM DIAMETRO NAO INDICADO SERA DE ¢3/4”.

8 — CONDUTOR COM BITOLA NAO INDICADA SERA DE #2,5mm?2.

9 — OS CONDUTORES ESTAO COTADOS EM mm2.

10 — O GRAU DE PROTECAO DOS QUADROS DEVERA SER IP 40 (MINIMO).

11 — DEVE SER INSTALADO UM DPS POR CADA FASE, INTERLIGANDO A BARRA DE TERRA DO
QUADRO. OS DPS DEVEM ATENDER EM TODOS OS TOPICOS A IEC 61643—1.

ESPECIFICAGOES:

NIVEL DE PROTEGAO(Up) — 1,5kV;

MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA(Uc) — 140V

CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA(In) — 20kA(8/20MILI—SEGUNDOS)
CORRENTE DE IMPULSO (Ip) — 12,5kA

12 — EM TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS, DE\/ERAO CONTER UMA
PLACA DE ADVERTENCIA CONFORME NORMA NBR 5410, VALIDA A PARTIR DE
31/03/2005, VER DETALHE.

13 — TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS.

14 — AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVEM ATENDER EM TODOS 0S TOPICOS A NORMA NBR 5410.

15 — OS QUADROS ELETRICO TERAO QUE SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANGA,
PARA COLOCAGAO DE CADEADO NA PORTA. QUANDO HOUVER NECESSIDADE DA DESERGENIZAGAO DE
ALGUM CIRCUITO PARA EVENTUAL MANUTENGAO, O QUADRO ELETRICO DEVERA SER DEVIDAMENTE
SINALIZADO E AS FASES DO CIRCUITO DEVERAO SER ATERRADAS (ATERRAMENTO TEMPORARIO), PARA
EVITAR CHOQUE ELETRICO, CONFORME NR-10, ITEM 10—3—6.

16 — OS QUADROS ELETRICO, OS COMPONENTES INTERNQOS SERAQO FIXOS. A TROCA OU ACESSO A PARTES
ENERGIZADAS, DEVEM SEGUIR AS PRESCRIGOES DA NR—10.

17 — OS QUADROS ELETRICO DEVEM TER BARRA DE ATERRAMENTO , E ESTA BARRA DEVE ESTAR LIGADA A MALHA
DE TERRA DA EDIFICAGCAO, E TAMBEM BARRA DE NEUTRO.

18 — OS QUADROS ELETRICO DEVEM TER UMA BOLSA PARA COLOCACAO DO DIAGRAMA UNIFILAR DO QUADRO.

20 — DEVERA SER INDICADO A POSICAQ DOS DISPOSITIVOS DE MANOBRA DOS CIRCUITOS ELETRICOS:
(VERDE — "D”, DESLIGADO E VERMELHO — "L, LIGADO).

21 — TODO DISPOSITIVO DE MANOBRA, DE CONTROLE, DE PROTEGAO, DE INTERTRAVAMENTO, DOS
CONDUTORES E 0OS PROPRIOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, DEVERAQ SER DEVIDAMENTE
IDENTIFICADOS.

23 — CONFORME A NBR5419 CADA PREDIO DEVE TER NO MINIMO DUAS DESCIDAS,
DESCIDAS ESTAS FEITA COM CABO DE COBRE NU #35mm?2.
22 — O PAINEL ELETRICO DE BAIXA TENSAO, DEVE ATENDER EM TODOS OS TOPICOS A NORMA NBR 5410.
23 — 0 CABO NA MALHA DE CAPTAGAO, DEVERA SER FIXADO ATRAVES DE PRESILHA DE COBRE A CADA 1m,
CONFORME INDICADO EM DETALHE.
24 — ALIMENTADORES DE QUADROS DEVERAM SER EM CABO DE CLASSIFICAGAO EPR—90°C—1KV.

25 — AS COTAS DOS CONDUTORES DEVERAO SER CONFIRMADAS NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAQ. CONDUTORES

NAO COTADOS SAO DE #2,5MM?. TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER NOVOS NAO SENDO POSSIVEL
REAPROVEITAMENTOS.

26 — OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, CONFORME. NBR6150/EB—744.
ELETRODUTOS APARENTES DEVERAO SER EM ACO CARBONO GALVANIZADO, CONFORME. NBR—5624. QUANDO
NAO COTADOS OS ELETRODUTOS DE PVC DEVERAO SER DE 1”7 OU 32MM E OS DE AGCO CARBONO
GALVANIZADO DEVERAO SER DE 1” OU 25MM; NAS CONEXOES DE ELETRODUTOS COM CAIXAS DE PASSAGEM,
DEVERAO SER UTILIZADAS BUCHAS E ARRUELAS.

27 — OS DISJUNTORES, A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER FABRICADOS CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:
IEC—898/98 PARA DISUUNTORES ATE 63A; NBR—60898 PARA AQUELES ACIMA DE 63A ATE 80A; NBR—60947-2
ACIMA DE 80A ATE 125A; NBR—5361 ACIMA DE 125A. A CAPACIDADE DE RUPTURA DOS DISJUNTORES, QUANDO
NAQ INDICADA NO PROJETO SERA DE 4,5KA. OS DISJUUNTORES PARA CIRCUITOS QUE CONTEMPLAM CARGAS COMO
ILUMINACAO, TOMADAS, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, ENTRE QUTRAS, DEVERAO ATUAR CONFORME A CURVA
"C”". 0S DEMAIS, PARA CIRCUITOS DE CARGAS RESISTIVAS (CHUVEIROS) DEVERAO ATUAR CONFORME A CURVA
"B”.

28 — QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER NOVOS, COM BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA. TODOS
0S QUADROS DEVERAO TER SEUS DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA (INTERNAMENTE), EM PAPEL CONTACT
INDICANDO A CORRESPONDENCIA ENTRE OS DISJUNTORES E A CARGA A QUE ATENDEM.

29 — BARRAMENTOS DOS QUADROS DEVERAO SER PINTADOS NAS CORES PRETA, VERMELHA E BRANCA PARA AS
FASES A, B E C RESPECTIVAMENTE; A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER AZUL CLARO E A DO CONDUTOR DE
PROTEGCAO (TERRA) DEVERA SER VERDE.

30 —TODOS 0S MATERIAIS REFERIDOS PELA MARCA DO FABRICANTE PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR OUTROS DE
OUTROS FABRICANTES DESDE QUE SEJAM EQUIVALENTES TANTO NO TIPO QUANTO NA QUALIDADE.

31 — DEVERA SER CONFIRMADO PREVIAMENTE SE AS CARACTERISTICAS ELETRICAS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM
INSTALADOS ESTAO DE ACORDO COM O PREVISTO NESTE PROJETO.

32 — OS PERFILADOS, ELETRODUTOS APARENTES E ELETROCALHAS DEVERAO SER AFIXADAS COM ESPACAMENTO
MAXIMO DE 1,50M ENTRE FIXADORES.

ADVERTENCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA 0OU
UM CURTO CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE
SOBRECARGAS. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS
POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE.
COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS,
POR OUTROS DE MAIOR SECAO (BITOLA).

2. DA MESMA FORMA,NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE
PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOY
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR
A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE,
QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SQ
PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS
A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE
MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA
OS USUARIOS DA INSTALAGAO.
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO CARGAS EMERGENCIA - QDC- A (380V)
Barram. Cu Eletrolitico: 200A ILUMINACAO E TOMADAS DISTRIEXISC?SO Pl
Inom.
Modulos Min. Total: 38 lluminacéo Tomadas Aquecimento POTENCIA
Espécie ==> 18,5 27 36 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 5600 | 8000 | 13000 A B C FINALIDADES
Carga- W ==> 18,5 27 36 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 5600 | 8000 | 13000 (A)
Carga - VA ==> 19,5 | 28,5 | 37 | 120 250 | 300 [ 600 | 1200 | 1500 | 5600 [ 8000 | 13000 (VA) (VA) (VA) (VA) (W)
Quant. Condutores Disj.
Circ
Fases | F N T )
4{'}>—> A1 1 25| 25 | 25 16 19 2.280 2.280 1.900 10,36 |TOMADAS
14{'})—> A2 1 25 25 |25 16 19 2.280 2.280 1.900 10,36 [TOMADAS
o—{'}>—> A3 1 25 25 |25 16 16 1.920 1.920 1.600 8,73 |TOMADAS
>—{'}>—> A4 1 25| 25 | 25 16 9 1.080 1.080 900 491 |TOMADAS
>—o/'}>—> A5 1 25 25 |25 16 1 2 1.320 1.320 1.300 6,00 [(TOMADAS
4{'}>—> A6 1 25 25|25 16 2 2 1.440 1.440 1.400 6,55 |[TOMADAS
J})—» A7 1 25| 25 | 25 16 2 3 2.040 2.040 2.000 9,27 |TOMADAS
J})—» A8 1 25| 28 | 25 16 2 2 1.440 1.440 1.400 6,55 |TOMADAS
>—{'}>—> A9 1 25 25 |25 16 1 2 1.320 1.320 1.300 6,00 [(TOMADAS
>—m—> A10 1 25 25 |25 16 1 2 1.320 1.320 1.300 6,00 [(TOMADAS
ﬁ}—— A11 1 25| 25 |25 16 1 2 1.320 1.320 1.300 6,00 |TOMADAS
>—{'}>—> A12 1 25| 25 | 25 16 1 3 1.920 1.920 1.900 8,73 |TOMADAS
»—f%—» A13 1 25 25 |25 16 3 2 1.560 1.560 1.500 7,09 |(TOMADAS
40/'}>—> A14 1 25 25 |25 16 1 2 1.320 1.320 1.300 6,00 [(TOMADAS
{'})—> A15 1 25| 25 |25 16 8 2.400 2.400 2.400 10,91 |TOMADAS
P—{'})—> A16 1 25| 25 |25 16 8 2.400 2.400 2.400 10,91 |TOMADAS
>—{'>>—> A17 1 10 [ 10 10 32 1 5.600 5.600 5.600 2545 |CHUVEIRO
>—m—> A18 1 25 25 |25 16 2 1 840 840 800 3,82 |(TOMADAS
o—{'})—> A19 1 25| 28 | 25 16 2 2 1.440 1.440 1.400 6,55 |TOMADAS
m %{A%— A20 1 25 25 |25 16 1 1.200 1.200 1.000 545 |(TOMADAS
14{'}>—> A21 3 6 6 6 25 1 4.333 | 4.333 | 4.333 13.000 | 13.000 19,76 [AUTOCLAVE 100L
J})—» A22 1 25| 25 |25 32 2 2 1.440 1.440 1.400 6,55 |TOMADAS
4{'})—> A23 1 25| 25 | 25 32 1 2 1.320 1.320 1.300 6,00 |TOMADAS
14{i}>—> A24 1 25 25 |25 32 1 5.600 5.600 5.600 2545 |TOMADAS
Jk—» A25 1 25 25 |25 32 1 5.600 5.600 5.600 2545 |TOMADAS
Geral
QDC-A 3 50 50 50 125 85 16 | 29 1 3 1 20.853 | 21.573 | 20.973 | 63.400 61.500 96,35 |SEGUE AO QGBT-1
QUADRO DE DISTRIBUIGAO CARGAS EMERGENCIA - QDC- B (380V)
Barram. Cu Eletrolitico: 100A ILUMINACAO E TOMADAS DISTRI?KISQSSO ik |
nom.
Modulos Min. Total: 15 lluminacao Tomadas POTENCIA
Espécie ==> 5 18,5 27 36 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000 A B C FIRAH RO
Carga - W ==> 5 18,5 27 36 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000 (A)
Carga - VA ==> 5 | 195|285 | 37 [120|250| 300|600 1200| (vA) | (VA) | (VA) (VA) (W)
Quant. Condutores Disj.
Circ.
Fases F N T (A)
4{'}>—> B1 1 25| 25 | 25 16 9 12 6 2.120 2.120 2.099 9,63 |ILUMINACAO
4{'\O—> B2 1 25| 25 | 25 16 13 481 481 468 219 |ILUMINAGCAO
J))—» B3 A 25| 25| 25 16 2 21 5 2.066 2.066 2.043 9,39 |ILUMINAGAO
>—O/'}>—> B4 1 25| 25| 25 16 5 12 542 542 525 2,46 |ILUMINAGAO
4{'\O—> B5 1 25| 25 | 25 16 2 17 668 668 649 3,04 |ILUMINAGCAO
ﬁ}—» B6 1 25| 25 | 25 16 11 24 3 1.853 1.853 1.818 842 |ILUMINAGCAO
4{'\o—> B7 1 25| 25| 25 16 9 31 1.323 1.323 1.283 6,01 |ILUMINAGAO
4{'}>—> B8 i 25| 25 | 25 16 2 3 2.040 2.040 2.000 9,27 |TOMADAS
J})—» B9 1 25| 25| 25 16 1 3 1.920 1.920 1.900 8,73 |TOMADAS
4{H\O—> QDC-D 2 4 = 4 20 ¥4 1 85 600 685 685 1,80 |QUADRO DE PCI-3°PVTO
Geral
QDC-B 8 6 6 6 32 17 38 130 3 | 14 7 4.069 | 5.522 | 4.106 13.696 | 13.468 | 20,81 |SEGUE AO QA/QT GERADOF
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