
P-1

CÓDIGO TIPO MATERIAL

QTD.

01

DIMENSÕES

QUADRO DE ESQUADRIAS

VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO4 FOLHAS DE CORRER490.5

L H P

265 -

P-2 01VIDRO TEMPERADO500 265 -

P-3 202 FOLHAS DE ABRIR200 210 -

P-4 2580 210 -

P-5 05
VENEZIANA METÁLICA COM PINTURA

110 210

-

P-6 2590 -

P-7 011 FOLHA DE CORRER500 -

P-8 0280 -

P-9 012 FOLHAS DE ABRIR300 -

P-10 01VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO

2 FOLHAS DE

CORRER/FIXO

475 -

P-11 16110 -

P-12 01120 -

P-13

210

340

210

210

388

210

210

4 FOLHAS DE CORRER

1 FOLHA DE ABRIR

1 FOLHA DE ABRIR

1 FOLHA DE ABRIR

1 FOLHA DE ABRIR

1 FOLHA DE ABRIR MADEIRA REVESTIDA COM CHUMBO

0180 -210 1 FOLHA DE ABRIR

MADEIRA COM VISOR - VIDRO PLUMBÍFERO 40X30X150

REVESTIDA COM CHUMBO

MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO/PNE

MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

CHAPA LISA METÁLICA COM PINTURA

GRADE METÁLICA COM PINTURA

J-01 01130 233155 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO

P-14

P-15

80 210

70 210

1 FOLHA DE ABRIR

1 FOLHA DE ABRIR

MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

02

02

P-16

P-17

P-18

60 150

90 180

70 180

1 FOLHA DE ABRIR CHAPA GALVANIZADA 18

1 FOLHA DE CORRER CHAPA GALVANIZADA 03

1 FOLHA DE CORRER CHAPA GALVANIZADA 01

-

-

-

-

-

P-19 90 210 12-

MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

1 FOLHA DE ABRIR

P-20 022 folhas de abrir210 -
211,5

CHAPA METÁLICA LISA COM PINTURA

P-21 80 210 - 1 FOLHA DE CORRER 01VIDRO TEMPERADO

P-23

01CORTA FOGO210 1 FOLHA DE ABRIR90 -P-22

01PORTA CORTA FOGO CLASSE P-90210 1 FOLHA DE ABRIR120 -

1 FOLHA DE ABRIR

P-24 02
GRADE METÁLICA COM PINTURA

210 2 FOLHAS DE ABRIR155 -

GRADE METÁLICA COM PINTURA

2 FOLHAS DE ABRIR200 210 -
MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

P-25 02

PORTAS

JANELAS

J-02 01180 233155 PELE DE VIDRO

J-03 01360 233155 PELE DE VIDRO

J-04 04405 165151 PELE DE VIDRO

PELE DE VIDRO 04J-05 180 165151

PELE DE VIDRO 04J-06 475 165151

PELE DE VIDRO 04J-07 415 165151

PELE DE VIDRO 04J-08 525 165151

PELE DE VIDRO 01J-09 307 165151

PELE DE VIDRO 01J-10 776 165151

PELE DE VIDRO 01J-11 485 -265

01100 100110 MAXIM-AR VIDRO TEMPERADOJ-12

01100 185100 MAXIM-AR VIDRO TEMPERADOJ-13

02100 185100 MAXIM-AR VIDRO ARAMADOJ-14

02220 165100 MAXIMO-AR VIDRO ARAMADOJ-16

07275 165100 MAXIM-AR VIDRO ARAMADOJ-15

20200 165100 MAXIMO-AR VIDRO TEMPERADOJ-17

06300 165100 MAXIMO-AR VIDRO TEMPERADOJ-18

03100 165100 MAXIM-AR VIDRO TEMPERADOJ-19

07300 -100 MAXIM-AR VIDRO TEMPERADOJ-20

06100 165100 MAXIM-AR VIDRO ARAMADOJ-21

02270 165100 MAXIM-AR VIDRO ARAMADOJ-22

05J-24 150 173100 BASCULANTE

AÇO CORBONO COM VIDRO LAMINADO

03100 22050 fixa

veneziana Com tela mosqueteiro em aço

J-25

J-23 776 1072 -

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO

MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 01

02120 170100 fixa

vidro aramado com tela mosqueteiro em aço

J-26

P-26 90 130 - 1 FOLHA DE ABRIR
CHAPA METALON E CHAPA GALVANIZADA

03100 3050 fixa

veneziana Com tela mosqueteiro em aço

J-27

P-17A 80 190 - 1 FOLHA DE ABRIR CHAPA GALVANIZADA 01

P-27 80 140 - 1 FOLHA DE ABRIR

MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

07

P-28 80 140 174 1 FOLHA DE ABRIR
MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

06

01

P-10A 01VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO2 FOLHAS FIXAS125 -388

J-03A 01510 233155 PELE DE VIDROMAXIM-AR E FIXO

J-03B 01397.5 233155 PELE DE VIDROMAXIM-AR E FIXO

J-03C 01227.5 233155 PELE DE VIDROMAXIM-AR E FIXO

J-04A 04590 165151 PELE DE VIDROMAXIM-AR E FIXO

PELE DE VIDRO 04J-06A 125 165151 MAXIM-AR E FIXO

PELE DE VIDRO 04J-08A 397.5 165151 MAXIM-AR E FIXO

PELE DE VIDRO 04J-08B 227.5 165151 MAXIM-AR E FIXO

PELE DE VIDRO 01J-09A 146 165151 MAXIM-AR E FIXO

P-19 A 90 210 - 1 FOLHA DE ABRIR 01MADEIRA REVESTIDA COM CHUMBO

CÓDIGO TIPO MATERIAL

QTD.

DIMENSÕES

QUADRO DE ESQUADRIAS

L H P

120722-9322-PE-PCI-PTR-0034-R0

ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO:

CIDADE: UF:

REV. DESCRIÇÃO DATA EXEC. VERIF. APROV.

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E PÂNICO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA 

PLANTA, ISOMETRICO DE HIDRANTES E LEGENDA

CONTRATO Nº:

ART:

FOLHAESCALA

ARQUIVO:

ÀREA DO TERRENO:

ÁREA UTILIZADA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO - SMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

PRAÇA OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO 1452 - PATROCÍNIO -

MINAS GERAIS  CEP: 38.740-000 - TELEFONE:

(34)38391800

REFORMA DO 3º PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA
POLICLÍNICA E PACE HEMOMINAS

OCUPAÇÃO

FIXADOR

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

CREDENCIADO PELO INMETRO

RÓTULO DO FABRICANTE

DO ÓRGÃO DE CERTIFICAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE

PICTOGRAMA

VERMELHO

FUNDO

S
I
N

A
L
I
Z

A
Ç

Ã
O

1
8
0
 
c
m

DETALHE TÍPICO 

SEM ESCALA

PISO ACABADO

LUZ DE EMERGÊNCIA SERÁ INSTALADA O MAIS

PRÓXIMO POSSÍVEL DO TETO. SENDO NO

MÁXIMO 5M.

SAIDA P/ CONEXÃO

A REDE COMUM

FORRO

NOTAS - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

AS EDIFICAÇÕES SERÃO DOTADAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE FUNCIONARÁ AUTOMATICAMENTE

QUANDO FALTAR ENERGIA ELÉTRICA NA REDE, E TERÃO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

1. LUMINÁRIA ACENDE AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA;

2. PODERÃO SER UTILIZADOS SISTEMAS AUTÔNOMOS OU CENTRALIZADOS;

3. AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 (UMA) HORA;

4. COMUTADOR DE ENERGIA, AUTOMÁTICO COM RELÊ;

5. BATERIA TOTALMENTE BLINDADA, RECARREGÁVEL (EM CASO DE SISTEMA AUTÔNOMO);

6. A LUMINÁRIA DEVERÁ GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO NO PISO, DE:

6.1. 5 LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL: ESCADAS OU PASSAGENS COM OBSTÁCULOS;

6.2. 3 LUX EM LOCAIS PLANOS: CORREDORES, HALLS E LOCAIS DE REFÚGIO;

7. SERÁ CONSIDERADO PARA A INSTALAÇÃO A ALTURA MÁXIMA DE ACORDO COM O PÉ DIREITO

DA EDIFICAÇÃO.

INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

DETALHE TÍPICO

SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE

INCÊNDIO NO PISO

H-6 - CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E

VETERINÁRIAS.

OBS:  O SISTEMA CONTARÁ COM TODO O CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO

LIGADO AO  GRUPO GERADOR .

1. O SISTEMA DE ALARME DEVE POSSUIR BATERIAS

PRÓPRIAS QUE GARATAM AO SISTEMA 24h DE

FUNCIONAMENTO EM REGIME DE SUPERVISÃO E 15min

NO REGIME DE ALARME, EM CASO DE FALTA DE

ENERGIA

NOTA - SISTEMA DE ALARME
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