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Memorial de Calculo Populacional e de Saida de Emergéncia

¢ 1°PAVIMENTO DA UPA
1 - Calculo da Populagio
Segundo a Tabela 1 (Classificagio das Edificagdes e Areas de Risco quanto &
Ocupagio) do Decreto N° 47.998 de 01/07/2020, definiu a Ocupagio como: H — Servige
de Saude ¢ Institucional — H3 — Hospital ¢ Assemelhado
Area total da UPA = 6.741,78 m?

Utilizarei p/ determinar o Calculo Populacional do 1° Pavimento da UPA, as seguintes
areas: Servigo Social, Inalagio Pediatrica, Tragem/Enfermagem, Postos de
Enfermagens, Consultdrios 1 ao 4, Emergéncia Odontologia, Sala para Exames, Suturas
e Curativos, Radiologia, Comandos, Laudos, Gesso e Redugio de Fraturas, Consultoric
Diferenciado ¢ Farmacia Dispensfio. A: 194,24 m?, mais 12 leitos.

Segundo a Tabela 4 (Dados para o Dimensionamento das saidas) da IT - 08 (Saidas de
Emergéncia em Edificagdes), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0
¥ de area de ambulatorio.

Portanto a capacidade méxima do 1° Pavimento ¢ de 46 pessoas.

2 - Dimensionamentos da Saida de Emergéncia

2.1 - Largura das saidas

Segundo a IT — 08, a largura das saidas € definida pela Formula: N=P/C

N=46/22 = 2,09, portanto, N = 3, onde N ¢ o numero de unidades de passagem,
arredondado para mimero inteiro maior.

2.2 — Larguras minimas a serem adotadas

Segundo a IT — 08, a largura minima ¢ de 1,10 m, correspondente a duas unidades de
passagem de 55 cm, para as ocupagdes em geral.

Portanto, precisamos de uma saida de emergéncia de 3,00 x 0,55=1,65 metros lineares.
Temos trés portas que serdo utilizadas como saidas de emergéncia, sendo uma de 2,00 x
2,10m, uma de 2,50 x 2,65m ¢ uma de 2,45 x 2,65m. Logo, as saidas de emergéncia
serdo suficientes. Sendo que apenas a porta de 2,45 x 2,65m tem acesso a rampa.

Sendo assim, a Lotagio maxima da do 1° Pavimento sera de 46 pessoas.

* 2° PAVIMENTO DA UPA
1 - Calculo da Populagio
Segundo a Tabela 1 (Classificagio das Edificagdes ¢ Arcas de Risco quanto &
Ocupagio) do Decreto N° 47.998 de 01/07/2020, definiu a Ocupagio como: H — Servige
de Saude e Institucional — H3 — Hospital e Assemelhado
Area total da UPA =6.741,78 m?

Utilizarer p/ determinar o Calculo Populacional do 2° Pavimento da UPA, as seguintes
areas: Postos de Enfermagens A: 41,49 n¥, mais 48 leitos.

Segundo a Tabela 4 (Dados para o Dimensionamento das saidas) da IT - 08 (Saidas de
Emergéncia em Edificagdes), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0
m? de drea de ambulatério.

Portanto a capacidade maxima do 2° Pavimento ¢ de 72 pessoas.

2 - Dimensionamentos da Saida de Emergéncia

2,1 - Largura das saidas

Segundo a IT - 08, a largura das saidas é definida pela Férmula: N=P/C

N=72/22 =3.27, portanto, N = 4. onde N ¢ o nimero de unidades de passagem,
arredondado para niimero inteiro maior.

2.2 — Larguras minimas a serem adotadas

Segundo a IT - 08, a largura minima é de 1,10 m, correspondente a duas unidades de
passagem de 55 cm, para as ocupagbes em geral.

Portanto, precisamos de uma saida de emergéncia de 4.00 x 0.55= 2,20 metros lineares.
Temos uma rampa e duas escadas que serdo utilizadas como saidas de emergéncia. com
largura de 2.18 e 2.15 metros lineares e a rampa largura de 2.29 metros lineares. Logo.
as safdas de emergéncia serdo suficientes.

Sendo assim, a Lotagio médxima da do 2° Pavimento serd de 72 pessoas.

* 3 PAVIMENTO DA UPA

1 - Cilculo da Populacio

Segundo a Tabela 1 (Classificagdo das Edificacges ¢ Arcas de Risco quanto &
Ocupagiio) do Decreto N° 47.998 de 01/07/2020, definiu a Ocupagdo como: H — Servigo
de Saiide e Institucional — H6 — CLINICAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E VETERINARIAS.
Area total da UPA = 6.741,78 m2

Para determinar o Cilculo Populacional do 3° Pavimento da UPA, conforme a tabela as
scguintes drcas: Conforme layout apresentado e de acordo com a tabela 12 IT-01.

De acordo com a Tabela 4 (Dados para 0 Dimensionamento das saidas) da IT - 08 {Saidas de
Emergéncia em Edificac@es), temos: Uma pessoa por 7 m? de drea, “exceto as dreas de
sanitdrios, escadas, rampas ¢ corredores; quando discriminado o tipo de drea (por ex.: drea do
alojamento), ¢ a drea ttil interna da dependéncia em questao™.

Portanto a capacidade midxima do 3° Pavimento ¢ de 92 pessoas.

2 - Dimensionamentos da Saida de Emergéncia

2.1 — Largura das saidas

Segundo a IT — 08, a largura das saidas ¢ definida pela Férmula: N=P/C
N=92/45 = 2,04, portanto, N = 3, onde N € o niimero de unidades de passagem,
arredondado para niimero inteiro maior.

2.2 - Larguras minimas a serem adotadas
Segundo a IT — 08, a largura minima ¢ de 1,10 m, correspondente a duas unidades de
passagem de 55 em, para as ocupagoes em geral.
Portanto, precisamos de uma saida de emergéncia de 3,00 x 0,55= 1,65 metros lineares.
Existem uma rampa ¢ duas escadas que serdo utilizadas como saidas de emergéncia. com
largura de 2,02 e 2,04 metros lineares e a rampa largura de 2,08 metros lineares. Logo,
as saidas de emergéncia serio suficientes.
Sendo assim, a Lotagio médxima da do 3° Pavimento serd de 92 pessoas.
« 4° PAVIMENTO DA UPA
1 - Cilculo da Populagio
Segundo a Tabela | (Classificaciio das Edificagées ¢ Areas de Risco quanto a
Ocupagio) do Decreto N® 47.998 de 01/07/2020, definiu a Ocupagio como: H — Servigo
de Saide ¢ Institucional — H3 — Hospital ¢ Assemelhado

Area total da UPA =6.741,78 m*

Utilizarei p/ determinar o Caleulo Populacional do 4° Pavimento da UPA, as seguintes
arcas: 10 leitos futuros, pois nio ha defini¢io do layout do pavimento.

Segundo a Tabela 4 (Dados para o Dimensionamento das saidas) da IT - 08 (Saidas de
Emergéneia em Edificagdes), temos: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,0
m? de area de ambulatorio

Portanto a capacidade méaxima do 4° Pavimento ¢ de 15 pessoas

2 - Dimensionamentos da Saida de Emergéncia

2.1-Largura das saidas

Segundo a IT — 08, a largura das saidas ¢ definida pela Férmula: N=P/C

N=15/22 = 0,68, portanto, N = 1, onde N ¢é o mimero de unidades de passagem,
arredondado para niumero inteiro maior.

2.2 — Larguras minimas a serem adotadas

Segundo a IT — 08, a largura minima ¢ de 1,10 m, correspendente a duas unidades de
passagem de 55 cm, para as ocupages em geral

Portanto, precisamos de uma saida de emergéncia de 1,00 x 0,55= 1,10 metros lineares.
Temos duas portas que serdo utilizadas como saidas de emergéncia, de de 2,00 x 2,10m.
Logo, as saidas de emergéncia serfio suficientes.

Sendo assim, a Lotagio maxima da do 4° Pavimento sera de 15 pessoas

3 — Classificagoes da Edificacio, segundo Tabelas da IT — 08

3.1- Tabela 1 — Classificaciio das edificagdes quanto a altura
Tipo: I

Denominagdo: Edificagio Baixa.

Altura: H £ 12,00 m

3.2 - Tabela 2 — Classificaciio das edificagdes quanto as suas dimensdes em planta
Natureza do Enfoque: Quanto a area total St (soma das areas de todos os Pavimentos da
edificagio).

Codigo: O

Classe da Edificagdo: De grande pavimento

Parametros de area: S, > 930 m?

3.3 - Tabela 3 — Classificagiio das edificagdes quanto as suas Caracteristicas
construtivas

Codigo: Y

Tipo: Edificagdes onde um dos trés eventos ¢ provavel:

a) Rapido Crescimento do Incéndio;

b) Propagagiio vertical do Incéndio;

¢) Colapso estrutural.

3.4 - Tabela 4 — Dados para o dimensionamento das saidas

Grupo: H

Divisio: H-3

Populagio: Uma pessoa ¢ meia por leito + uma pessoa por 7,0 m? de area de
ambulatério.

Escadas e rampas: 22

3.5- Tabela 5 — Distancias maximas a serem percorridas

Tipo de Edificagio: Y

Grupo e divisdo de ocupagio: I

Sem Chuveiros ou Com detectores automaticos: Mais de uma saida, 60,00 m.

3.6 - Tabela 6 — Numero de saidas e tipos de escada

DETALHE DA SINALIZACAO

A5

Quadros de
Energia

Simbolo triangular, fundo
Amarelo fotoluminescente
(Raio Preto)
com altura de letra sempre

>50mm.

Indicagéo de
localizagéo de
Quadros de Energia

A6

Cuidado, risco de
radiagéo

Simbolo triangular
Fundo Amarelo
Pictograma: simbolo
radioativo, em cor preta
Faixa triangular: preta

Préximo a locais onde

houver presenga de
materiais radiotivos

C1

Diregéo da rota
de saida

Simbolo retangular,
fundo verde,
pictograma: seta
indicativa prolongada,
fotoluminescente

Nas paredes, préximo
ao piso, e/ou
nos pisos de rotas
de saida.

C2

Diregéo da rota
de saida

Simbolo quadrado,
fundo verde,
pictograma seta
fotoluminescente

Complementa uma sinalizagéo
basica de orientacéo e salvamenta

C3

Diregao da rota
de saida

Simbolo quadrado,
fundo verde,
pictograma seta
fotoluminescente

Complementa uma sinalizagéo
basica de orientacéo e salvamenta

Simbolo quadrado, fundo

v Iho fotolumi t Indicacéo de
E1 Alarme Sonoro ermelho Totoluminescente localizagéo das
com altura de letra sempre Sirenes
>50mm.
Comando manual de Simbolo retangular, fundo Indicacdio de

E2

A
A
>
<
=

alarme ou bomba
de incéndio

Vermelho fotoluminescente
com altura de letra sempre

localizagéo da
Acionador Manual

>50mm. Tipo "Quebra-Vidro"
INCENDIO
Simbolo retangular, fundo -
Comando manual de Vermelho fotolumi Indicaggo de
E3 alarme ou bomba ermelho fotoluminescente localizaggo da
BOMBA de incéndio com altura de letra sempre Bomba de Incéndio
>50mm.
DE >
INCENDIO
Simbolo quadrado, Indicagéo de
E5 Extintor de fundo vermelho localizagéo dos
Incéndio . ’ extintores de incéndio
pictograma fotoluminescente
Abrido d Simbolo quadrado, fundo
ES rlgo. © Vermelho fotoluminescente Indicagéo de
Mar?guelra e com altura de letra sempre localizag&o dos
Hidrante Hidrantes

>50mm.

E12

Sinalizagao de solo
para equipamentos de
combate a incéndio
(hidrantes e extintores)

Simbolo quadrado,
(1,00m x 1,00m)
Fundo: vermelha
(0,70m x 0,70m)

Pictograma:borda amarela
(largura=0,15m)

Usado para indicar a
localizagédo dos equipamentos
combate a incendio e alarme,

para evitar a sua obstrugdo.

Indicagéo do sentido

Saida de Simbolo retangular, (esquerda ou direita) de
82 Emergéncia fundo verde, uma saida de emergéncia
pictograma fotoluminescente DimensGes minimas:
L=20H
Indicagdo de uma saida
. Simbolo retangular, ¢ P
Saida de de emergéncia a ser
S3 Emergéncia ) fundo verdé, afixada acima da porta
pictograma fotoluminescente para indicar o seu acesso
. Simbolo retangular,
SaldaA del fundo verde, indicagdo do sentido do uma
S6 Emergéncia pictograma fotoluminescente saida por rampas
si Indicacéo do sentido de
imbolo retangular, P
Escada fuga no interior de escadas
89 Emergéncia . fundo verdg, Indicag&o direita ou esq.,
pictograma fotoluminescente descendo ou subindo
Simbolo retangular, Indicagéo de saida de
fundo verde, o
i emergéncia, com ou
812 Saida de mensagem "SAIDA" e/ou sem complementagdo
ictograma e/ou seta .

Emergéncia .p ) 9 . do pictograma
direcional fotoluminescente, fotoluminescente (seta
com altura de letra sempre ou imagem, ou ambos).

>50mm.
. Simbolo retangular,
81 7 Numero do fundo verde, Indicag&o do pavimento,

Pavimento pictograma fotoluminescente no interior da escada.

P4

Proibido utilizar
elevador em caso
de incéndio

Simbolo Circular,
fundo branca,
pictograma; elevador e chama,
em cor preta.
Faixa circular e barra

diametral vermelha.

Nos locais de acesso
aos elevadores comuns
ou monta carga.

Simbolo Internacional

Simbolo quadrado,

Indicacéo de

de Acesso fundo azul, acessibilidade dos servigos
pictograma fotoluminescente e identificar espagos
Nas paredes, pilares, vigas,
Simbolo: retangular ou quadrado, [cancelas, muretas e outros
fundo: amarelo elementos que podem constituir um
. ) ’ obstaculos a circulagdo de pessoas
01 Obstaculo

pictograma: listas pretas
inclinadas a 45°

e veiculos. Utilizada quando o
ambiente interno ou externo possui
sistema de iluminacéo de
emergéncia

M7

Indicacéo sobre as

saidas de
emergencia

Simbolo retéangular
Fundo: verde

Nas entradas principais dos
recintos de reuniao de publico.

M9

Indicacéo Padrao
Eletrico da Bomba de
Incéndio

Simbolo retéangular
Fundo: verde

Junto com a Chave da Bomba
de incéndio

M10

Indicacéo Padrao
Elétrico da Edificagao

Simbolo retangular
Fundo: verde

Junto com a Chave do
estabelecimento

M1

Indicacéo dos sistemas
de protegdo contra
incéndio existentes

na edificagdo

Simbolo quadrado ou
Fundo: cor contrastante com
Pictograma: Mensagem escrita
referente aos sistemas de
protegao contra incéndio
existentes na edificagéo, o tipo

de estrutura e os telefones de
emergéncia

Na Entrada principal
da edificagédo

Grupor 11 NOTA: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido na IT 15 do CBMMG " -PORTA CORTAFOGO P -60
VIS0 M- |
N%: 2
Tipo Esc: NE
[ ]
( - SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
QUADRO DE ESQUADRIAS QUADRO DE ESQUADRIAS . . . ~ a .
O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia esta de
DIMENSOES DIMENSOES acordocom a IT 15.
CODIGO L H P TIPO MATERIAL QTD. CODIGO L H P TIPO MATERIAL QTD.
PORTAS JANELAS
4905 | 265 - 4 FOLHAS DE CORRER VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO 01 130 | 185 | 233 MAXIMAR E FIXO PELE DE VIDRG o1
500 | 265 - 4 FOLHAS DE CORRER VIDRO TEMPERADO o1 180 | 155 | 233 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 01
200 210 - 2FOLHAS DE ABRIR | MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 20 360 155 233 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 01
80 210 - 1 FOLHA DE ABRIR MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 25 510 155 233 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 01
110 210 1 FOLHA DE ABRIR VENEZIANA METALICA COM PINTURA 05 3975 | 155 233 MAXIMAR E FIXO PELE DE VIDRO o1
9 210 - 1FOLHADE ABRIR | MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO/PNE 25 2075 | 155 233 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 01 1 PROJETO UPA/HEMO — 3° PAVIMENTO 07,/2022 AMS AMS AMS
500 340 - 1 FOLHA DE CORRER CHAPA LISA METALICA COM PINTURA 01 A
405 151 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 04 REV. DESCRK;AO DATA EXEC. VERIF. APROV.
80 210 - 1 FOLHA DE ABRIR GRADE METALICA COM PINTURA 02 590 151 165 MAXIV-AR E FIXO PELE DE VIDRO 04
300 210 - 2 FOLHAS DE ABRIR GRADE METALICA COM PINTURA 01 180 151 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 04 REVISOES
2 FOLHAS DE
475 | 388 - CORRER/FIXO VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO o1 475 151 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 04 CONTRATO N°:
125 | 388 - 2 FOLHAS FIXAS VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO 01 125 151 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 04 A ANCOE ENGENHARIA E SERVIGOS EIRELI 093 /2022
10 | 210 - 1FOLHADE ABRIR | MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 16 215 | 151 | 165 MAXIMAR E FIXO PELE DE VIDRO o4 RUA MARIA CONCEICAO BONFIM, 1350/02
120 210 1 FOLHA DE ABRIR MADEIRA REVESTIDA COM CHUMBO 01 TEL: (31)993118875-EMALL: contato@sieco.com.br | ART:
’ 525 151 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 04 e GOIANIA—BELO HORIZONTE—MINAS GERAIS
80 210 i 1 FOLHA DE ABRIR ADEIRA COM VISOR - VIDRO PLUMBIFERO 40X30X150 o1 XXX X
REVESTIDA COM CHUMBO 3975 | 151 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 04
80 210 - 1 FOLHA DE ABRIR MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 02 227.5 151 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 04 DATA
70 210 - 1 FOLHA DE ABRIR MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 02 307 151 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 01
60 150 - 1 FOLHA DE ABRIR CHAPA GALVANIZADA 18 146 151 165 MAXIMAR E FIXO PELE DE VIDRG o1 ﬂa - e
20 180 - 1 FOLHA DE CORRER CHAPA GALVANIZADA 03 oo S X 07/2022
776 | 151 | 165 MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO o1 ALEXANDRE MAGNO SANTOS CRUZ J/LZREA/MG: 207.148 /D
80 190 - 1 FOLHA DE ABRIR CHAPA GALVANIZADA 01 485 265 _ MAXIMAR E FIXO PELE DE VIDRG o1
70 180 - 1 FOLHA DE CORRER CHAPA GALVANIZADA 01 100 110 100 MAXIMAR VIDRO TEMPERADO o1 ENDERECO OBRA/SERVICO:
9 | 210 - 1FOLHADE ABRIR | MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 12 100 | 100 | 185 MAXIMAR VIDRO TEMPERADO o1 PREFEITURA MUNICIPAL QE PATROCINIQ RUA OTAVIO DE BRITO, N* 15 —CENTRO
PRACA OLIMPIO GARCIA BRANDAO 1452 - PATROCINIO -
) 210 - 1 FOLHA DE ABRIR MADEIRA REVESTIDA COM CHUMBO 01 100 100 185 MAXIMAR VIDRO ARAMADO 02 7 .. MINAS GERAIS CEP: 38.740-000 - TELEFONE: CIDADE: UF:
210 | 2115 - 2 folhas de abrir CHAPA METALICA LISA COM PINTURA 02 275 100 165 MAXIM-AR VIDRO ARAMADO 07 secRETARIA MuNiciPAL DE - (34)38391800 PATROCINIO MINAS GERAIS
80 210 - 1 FOLHA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 01 290 100 165 MAXIMO-AR VIDRO ARAMADO 02 - -
) 210 - 1 FOLHA DE ABRIR CORTA FOGO 01 RESPONSAVEL PELO USO AREA DO TERRENO:
200 100 165 MAXIMO-AR VIDRO TEMPERADO 20 2191 56 m?
120 210 - 1 FOLHA DE ABRIR PORTA CORTA FOGO CLASSE P-90 01 '
300 100 165 MAXIMO-AR VIDRO TEMPERADO 06 .
- AREA UTILIZADA:
155 210 - 2 FOLHAS DE ABRIR GRADE METALICA COM PINTURA 02 100 100 165 MAXIM-AR VIDRO TEMPERADO 03
1 _ . _ 2
200 210 - 2FOLHAS DE ABRIR | MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 02 300 100 _ MAXIM-AR VIDRO TEMPERADO o7 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO CNPJ: 18.468.033/0001-26 6.741,78 m
20 130 - 1 FOLHA DE ABRIR CHAPA METALON E CHAPA GALVANIZADA 01 100 100 165 MAXIV-AR VIDRO ARAMADO 06
~ n n
80 140 - 1 FOLHA DE ABRIR MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO o7 270 | 100 | 165 MAXIV-AR VIDRO ARAMADO 02 PROJ ETO P REVE N QAO E CO M BATE A I N CE N C I O E PAN ICO
P-28 80 140 174 1 FOLHA DE ABRIR MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 06 776 | 1072 _ MAXIM-AR E FIXO PELE DE VIDRO 01
150 | 100 | 173 BASCULANTE AGO CORBONO GOM VIDRO LAMINADO 05 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA
120 100 170 fixa vidro aramado com tela mosqueteiro em ago 02 x
REFORMA DO 3° PAVIMENTO PARA IMPLANTACAO DA
100 50 220 fixa veneziana Com tela mosqueteiro em ago 03 ,
100 50 30 fixa veneziana Com tela mosqueteiro em ago 03 POLlCLlN |CA E PACE H EMOM | NAS

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANCA

BOMBEIRO
MILITAR

MINAS GERAIS

O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANCA

LEGISLAGAO

Norma adotada para definicdo de medidas

Decreto n°® 47.998-2020

Tabela

Tabela 13

Situagao da Edificagdo

Nova

MEDIDAS DE SEGURANCA

REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVAGOES

Acesso de Viaturas

Conforme IT-04

Seguranga Estrutural

Conforme IT-06

Saida de Emergéncia

Conforme IT-08

Plano de Intervencgao de Incéndio

Conforme IT-11

Brigada de Incéndio

Conforme 1T-12

lluminagéo de Emergéncia

Conforme IT-13

Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio

Conforme IT-14

Sinalizagéo de Emergéncia

Conforme IT-15

Extintores

Conforme IT-16

Hidrantes

Conforme IT-17

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

Conforme IT-38

CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO E CARGA DE INCENDIO

_ . - CARGA DE
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO/EXEMPLOS INCENDIO
EM MJ/M?
H SERVICO DE SAUDE E H-3 HOSPITAL E ASSEMELHADO 300 MJ/M?
INSTITUCIONAL

SIMBOLOGIA DA INSTRUCAO TECNICA 03
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/W) - CARGA DE PO ABC - CAPACIDADE 4-A - 40-B:C
\

- CARGA DE PO BC - CAPACIDADE 40-B:C

- CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CAPACIDADE 5B:C

/¥ - EXTINTOR SOBRE RODAS - CARGA DE PO BC - 80 B:C

\‘\‘Q

=)

' - CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

- QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ (QDL)

- PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

—

- PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

@ = = mm) - INICIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

. q B B - DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

B . ﬂ - FINAL DA ROTA DE FUGA

/o)

/CODIGO

@ =L\ - HIDRANTE SIMPLES

- SINALIZAGAO CIRCULAR
) - SINALIZAGAO RETANGULAR

- SINALIZAGAO QUADRADA

] - SINALIZACAO TRIANGULAR

/€ . ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO

/
N

/

N

- BOMBA DE INCENDIO

2\ P ~
| <] = - REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO

=g - CHAVE DE ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO

- RESERVA DE INCENDIO

- CENTRAL DE ALARME

ELEVADOR SIMPLES

- DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

- BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

AVISADOR SONORO E VISUAL

- GRUPO MOTO GERADOR

W - BARRA ANTIPANICO

I - PAREDE CORTA FOGO

/77| - PAREDE DE COMPARTIMENTACAO
[ ]- PAREDE COMUM

O
&\
757
/ )

- RADIOATIVOS

- PAREDE DIVISORIA LEVE

- AREA DE RISCO ESPECIAL

‘\T; - ACIONADOR MANUAL DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO
[K

PLANTA, ISOMETRICO DE HIDRANTES E LEGENDA

ARQUIVO: OCUPACAO ESCALA
H-3 - SERVIGCO DE SAUDE_E INSTITUCIONAL -
120722-9322-PE-PCI-PTR-0032-R0 | HOSPITAL E ASSEMELHADO INDICADA

FOLHA

06/12
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