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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - CONVENIO

Escola Municipal Judite Costa Furtado

COD ESCOLA:

31370126

S.R.E.: PATROCINIO

LEI DE CRIAGAO: DECRETO N¢ 4.800, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

DATA:

12/07/2022

ENDERECO:Rua Pinto Dias, 1812. - Bairro Olimpio Nunes. - Patrocinio. - Minas Gerais.

Prazo de execugdo : 12 meses.

MUNICIPI0:PATROCINIO - MINAS GERAIS

ISS

2,00%

SERVICOS:

AMPLIAGAO - Projeto M3os dadas .

ITEM

DESCRICAO

UN

ANALISADO

782.299,90 LOCAL DE INTERVENCAO

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO

010000

INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

010001

Locagdo dos servicos de engenharia: execugdo de gabarito

Sera medido pela drea de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir
do eixo, para o lado externo (m?).

O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tabuas em Pinus de 1" x 12";
arame galvanizado; inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para os servicos de locagdo
completa em obras de edificagdo compreendendo: locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc.

MZ

645,90

7,61

4.91530 |(45,34m x 10,74m) + (14,80m x 10,74m) = 645,90m?.

010003

Fornecimento e colocagdo de placa dos servicos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) -
Governo do Estado - (Ampliacdo e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)

Serd medido por unidade de placa instalada (UN).

O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metdlica com viga U 2” enrijecida e
Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo deverd ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas na
frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é
definido em fung&o do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servigos acima de R$ 30.000,00, obedecendo a
proporgdo de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.

UN

1,00

1.121,47

1.121,47 Na entrada da edificagdo. 1 unidade.

010004

Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual

Sera medido pela drea real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetagdo (m?).

O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, a mao-de-obra necessaria e ferramentas auxiliares
para a execugdo dos servigos executados manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada,
derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentagdo de galhos e troncos, empilhamento e
transporte, abrangendo: a remogdo de vegetagdo, arvores e arbustos com didmetro do tronco até 5 cm,
medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remogdo de tocos, raizes e troncos;
raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga manual; e o transporte,
interno na obra. num raio de 500m.

835,76

Figura irregular. Conforme medidas no projeto.

869,19

010006

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada

Serd medido pela area de projegdo da cobertura de construgdo proviséria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizagdo. (M?)

O item remunera o fornecimento de materiais e mado-de-obra necessarios para a execugdo de construgdo
proviséria em madeira destinada a escritério e/ou depdsito de obra, constituida por: piso interno e calgada
externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no
minimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicacdo de
textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradicas de latdo cromado e
fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e
contraventamentos em pontaletes e tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto
imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura; instalagdo
elétrica e pintura acrilica, materiais acessorios para execugao total da construgdo proviséria, conforme norma
regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Areas de vivéncia). Remunera também a manutengdo durante
todo o periodo da obra e a demobilizagdo completa deste barrac3o.

MZ

12,00

418,27

= 2
5.019,24 4,00m x 3,00m =12,00m?.
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Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalagdo

1,50m x 3,00m = 4,50m?

010007 o m? 4,50 463,07 2.083,82
sanitaria.
Sera medido pela area de projegdo da cobertura de construgdo provisdria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizagdo. (M?).
O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de
sanitario/vestiario provisdrio constituido por; Piso interno e calgada externa em concreto usinado, Fck 20
MPa; Paredes duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para
sustentagdo entre elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradiga em
latdo cromado e fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de
madeira, com vidro fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e
tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em
fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura; Instalagdo hidraulica incluindo mictério, bacia
sifonada com caixa de descarga plastica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatério em
polipropileno, inclusive torneira e conexdes; Reservatérios de fibra de vidro e torneira bdia em cobre de 1’;
Instalagdo elétrica; Pintura acrilica; Materiais acessorios para execugdo total da construgdo do
sanitario/vestiario provisério, conforme norma regulamentadora.
Remunera também manuteng3o do sanitario/vestiario durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Areas de
vivéncia). Remuner também a demobilizagdo completa deste barracdo. A configuragdo de 10,89m?, 1 vaso, 1
lavatério, 1 mictério e 2 chuveiros é a configuragdo minima para até 20 funcionarios.
54,90m (comprimento) x 2,20m (altura) = 120,78m?2
010008 |Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h=2,20m com portdo. M2 120,78 109,05 13.171,06
Serd medido por area, aferida na projegdo vertical de tapume executado, previamente aprovado pela
fiscalizagdo (M?).
O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6mm, pontalete de Pinus ou Cedrinho, de
3" x 3", materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo do tapume com portdo completo
com dobradigas, ferragens e cadeado. Remunera também a desmontagem completa do tapume de
fechamento e remocdo do material utilizado.
SUB-TOTAL 27.180,07
020000 |DEMOLICOES E REMOGOES
020008 |Demoligdo de cobertura de telha ceramica com reaproveitamento M2 45,50 17,91 814,91 1,08 x (9,03m x 5,00m = 42,13m?) = 45,50
Sera medido pela drea de cobertura em projegio horizontal (m?), com os acréscimos:
a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagdo;
b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagdo;
) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a retirada completa das telhas de ceramica,
inclusive elementos de fixagdo, a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis. Remunera também; a carga, o
transporte o descarregamento; a selegdo e acomodagdo manual do entulho das pegas ndo reaproveitadas em
lotes. A execugdo dos servigos deverd cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo:
Resolugdo n2 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugdo dos servigos.
SUB-TOTAL 814,91
030000 |TRABALHOS EM TERRA
Blocos de coroamento = 76,79m?
030002 |Escavagdo manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m w3 96,12 53,41 5.133,77 Vigas baldrame = 19,33m*
Total =96,12m?
Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em
relagdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
030004 |Regularizagio de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg M? 110,15 18,06 1.989,31 Vigas baldrame = 53,69m?
Sera medido pela drea de fundo da vala (m?). Blocos de coroamento = 56,46m*
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo-de-obra necessarios para execugdo dos servigos de Total = 110,15m?
regularizac¢do do fundo de vala com maco de 30 kg.
030005 ([Reaterro manual de vala apiloado w3 44,10 53,41 2.355,38 Blocos de coroamento = 21,52m?

Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de reaterro manual
apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactagao.

Vigas baldrame = 22,58m?
Total = 44,10m?
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030009 |Escavagdo mecanizada em campo aberto, profundidade até 2,00m, solo de 12 categoria VR 112,64 2,56 288,36 Volume irregular. 112,64m?.
Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m?).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mio-de-obra necesséria para a
execugdo de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servigos: escavagdo e
carga mecanizadas; transporte interno a obra, locagdo dos platds e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Ndo remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e
troncos.
SUB-TOTAL 9.766,82

040000 |SONDAGEM, FUNDAC@ES, MUROS E CONTENCGES

040001 |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 785,74 13,27 10.426,77 |D5.0-79,55KG.

D 8.0 - 469,26 KG.
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). D 10.0 - 236,93 KG.
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e TOTAL = 785,74 KG.
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.

040002 |Férma de madeira para fundagdo, com tabuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma m? 238,58 47,03 11.220,42 Blocos de coroamento = 81,18 m”.
Sera medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de Vigas baldrame = 157,40 m”.
intersecdo até 0,20 m? (m?). Total = 238,58 m”.

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para execugdo e instalagdo da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

040004 Concreto estrutural vi:ado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e Ve 22,83 403,86 9.220,12 B!ocos de coroamento = 12,36m?
langamento em fundagdo Vigas baldrame = 10,47m?

Total = 22,83m3.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, langamento e adensamento.

040005 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm M? 110,15 44,98 4.954,55 Vigas baldrame = 53,69m?
Sera medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 6cm (m2). Blocos de coroamento = 56,46m*
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2, e a mao-de-obra necesséria para o Total =110,15m?
apiloamento do terreno e execucdo do lastro.

040006 |Execugdo de estaca broca ¢/ trado manual de 25 cm de didmetro completa. M 234,00 51,24 11.990,16 78 x 3,00m = 234,00m
Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para a perfuragdo, armagdo, preparo e
lancamento do concreto com fck minimo 20 Mpa, para a execugdo de brocas com didametro de 25 cm.
Remunera também ferragem de espera.

040200 |Impermeabilizacdes de fundacdes e drenos Vigas baldrame = 192,29m?.

040201 Imperr}weabiliza;ﬁes de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicagdo de tinta M2 192,29 9,74 1.872,90
betuminosa
Serd medido por drea de superficie com aplicagdo de imprimagdo, nas dimensdes da sapata ou alvenaria de
embasamento (baldrame) (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de pintura com
tinta betuminosa em duas dem&os em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a limpeza
necessaria para aplicacdo da tinta.
SUB-TOTAL 49.684,92
050000 |SUPERESTRUTURA
050001 [Armadura de ago p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro KG 1273,84 13,27 16.903,86 D5.0 = 305,25 KG.

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

D6.3 = 47,04 KG.
D8.0=113,76 KG.
D10.0 = 407,22 KG.
D12.5=173,34 KG.
D16 = 227,23 KG.
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TUIAL = 12/3,84 KG.

Fornecimento, transporte, execu¢do de Forma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3

Formas de pilares - 161,12m?

2
050002 aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes macigas. M 341,35 43,77 16.988,99 Formas de vigas, nivel 1 - 143,37m?
, ) X ) N , ) N Formas de vigas, nivel 2 - 36,86m?
Sera medido pelo desenvolvimento das dreas em contato do concreto, ndo se descontando areas de interse¢do _ 2
. Total =341,35m
até 0,20 m? (m2).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra para execugdo e instalagdo de formas em chapas
compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m
de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus ou Cedrinho, desmoldante, desforma e
descimbramento.
050007 Concreto estrutural virado no local, consisténcia para vibragdo, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e langamento em M3 541,17 R
estrutura
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1 e 2, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 25,0 MPa. Remunera
também o transporte, langamento e adensamento.
050010 |Cimbramento (escoramento) de madeira wm3 57,83 -
Sera medido pelo volume, ou seja, a drea do pano a ser escorado vigas ou laje com a altura das escoras entre
2,20 e 3,00 m (m3). Nas pegas de concreto em que as formas remunerem cimbramento, este deverd ser
descontado;
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de escoramento de
madeira com estroncas de eucalipto com didmetro minimo de 12 cm.
050011 |Decimbramento (retirada do escoramento) de madeira M2 0,56 -
Sera medido pela area do pano escorado e a ser desmontado de vigas ou laje com altura das escoras entre 2,20
a3,00m (m?).
O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria para a execugdo de decimbramento de madeira;
remunera também a selegdo e guarda das pegas reaproveitaveis.
050012 |Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa M3 2.361,44 -
Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada n2 2 para o concreto; ago CA-25 e arame
cozido para armacdo; tabua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessérios para as formas e a mao-de-obra
necessaria para a execugdo das vergas ou contravergas.
SUB-TOTAL 33.892,85
060000 |ALVENARIA
060100 |Execucdo de:
Conforme projeto em BIM = 551,83m?.
060102 Alvenaria de veda-gio corrj tijolo cera"m'ﬂco furado 14'x19x39cm, e-spessura da parede 14cm, juntas de 10mm M2 551,83 52,61 29.031,78
com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8
Sera medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de alvenaria de
vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado ceramico simples, com superficie aspera para garantir a
aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensdes
padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.
060109 |Alvenaria estrutural com bloco de concreto 19x19x39cm cheios e armado. m? 140,58 201,60 28.340,93  |Conforme projeto BIM = 140,58m?.
Sera medido por érea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mado-de-obra necessarios para a execugdo de alvenaria
estrutural, confeccionada em bloco vazado de concreto estrutural, assentado com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia; dimensdes padronizadas de 19 x 19 x 39 cm com os furos com concreto fck de 25MPA feito
em obra e complementado com armagdo de ago CA 50, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a
NBR 6136.
SUB-TOTAL 57.372,70
070000 |COBERTURA E FORRO
070100 |Fornecimento, transporte e colocacdo de telhas, tipo: Telha fibrocimento ondulada:
070101 Fibroci o, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 m, largura util 1.050 mm, largura normal 1.100 mm, M2 533,17 31,65 16.874,83 57,90m (comprimento) x 8,77m (largura) = 507,78m?x 1,05 = 533,17m? Pagina 4 de
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070107

Sera medido pela area de telhamento (m?), com os acrescimos:

Pela area de vedagdo lateral em projegdo horizontal, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo;

-12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de fibrocimento em perfil ondulado com 6 mm de
espessura, em qualquer comprimento, materiais acessorios para a fixagdo das telhas em estrutura de apoio,
metalica, ou de madeira e a mao-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, izamento e a montagem
completa das telhas.

Ceramica qualquer, inclinagdo 35% (m?= drea de projecdo do telhado x 1,08) apenas mio de obra

Sera medido pela rea de cobertura em projegdo horizontal (m?) com os acréscimos:

A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo;

B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo;

C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento de acessérios e a mao-de-obra necessaria para a colocagdo, fixagdo e
embocamento das telhas.

MZ

46,82

31,53

1.476,23

Telha ceramica:
1,08 x (9,03m x 4,80m) = 46,82m?

070200
070201

070205

Fornecimento, transporte e colocacdo de cumeeira e espigdo:

Para telha ceramica referéncia 3 unidades / m

Sera medido pelo comprimento executado (m).

O item remunera o fornecimento das pegas de cumeeiras e ou espigdo, materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessdria para o assentamento e embogamento das pegas.

Embogamento da fiada lateral de telha ceramica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem
preneirar, no traco 1:2:9

Serd medido pelo comprimento executado (m).
O item remunera o fornecimento dos materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para o assentamento e
embogamento da fiada lateral fiada de telhas ceramicas.

4,80

8,46

26,29

12,19

126,19

103,13

Cumeeira = 4,80m
Embogamento =7,83m x 1,08m = 8,46m

070400

070401

070402

070403

070404

070405

070406

Instalacéo de Calhas e rufos:

Sera medido por comprimento instalado (m).

Os itens remuneram o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n? 24, com
desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessérios para emendas, jungdo em outras pegas,
vedagdo e fixagdo.

Calha de chapa galvanizada, n? 24 desenvolvimento 33 cm

Calha de chapa galvanizada, n2 24 desenvolvimento 50 cm

Calha de chapa galvanizada, n2 24 desenvolvimento 60 cm

Rufo de chapa de ago galvanizado n2 24, desenvolvimento 25cm

Rufo de chapa de ago galvanizado n2 24, desenvolvimento 33cm

Rufo de chapa de ago galvanizado n2 24, desenvolvimento 50cm

52,50

67,62

69,65

30,81

34,37

41,94

070500

070501

070502

070503

Condutor de dgua pluvial e buzinotes

Sera medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra para instalagdo de tubo na cor branca
(condutores) verticais e executadas com PVC refor¢ado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive
materiais acessdrios para emendas, suportes, jungdo em outras pegas, vedagdo e fixagdo.

Condutor de agua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da se¢do 75mm)

Condutor de agua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didametro da segdo 100mm)

Buzinote para lajes e marquises em tubo PVC de 2" embutido no concreto ou alvenaria.

81,60

88,09

36,49
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Sera medido por comprimento instalado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra para furar a alvenaria ou concreto, instalagdo de
tubo de PVC na cor branca de 2", e acabamento do local trabalhado.

070600

070601

070602

070603

070604

070605

070606

Fornecimento, transporte e execucdo de engradamento:

Sera medido pela drea de proje¢do horizontal da cobertura (m2).

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Cupiuba, Paraju ou outra madeira
classificada conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a
Legislagdo Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nés, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais
acessorios, conforme determinagdes do projeto; equipamentos e a mao-de-obra necesséria para a confecgdo e
montagem de estrutura completa em tesouras com vdos conforme abaixo, para cobertura em telhas cerdmicas
ou de concreto, constituida por: armagdo principal em trelicas paralelas ( tesouras ) e trama com com tergas,
caibros e ripas, nas dimensées conforme projeto e determinagdes da NBR 7190 / 97.

Estrutura de madeira tesourada p/ telha cerdmica ou de concreto, vdo de até 7,00m

Estrutura de madeira tesourada p/ telha cerdmica ou de concreto, vdo de 7,01 a 10,00m

Estrutura de madeira tesourada p/ telha cerdmica ou de concreto, vdo de 10,01 a 13,00m

Estrutura de madeira para telha ceramica ou de concreto, ancorada em laje ou parede

Sera medido pela area de projegdo horizontal da estrutura (m?).

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Cupitba, Paraju ou outra madeira
classificada conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nés, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragdo por
insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira;
ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos
e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessoérios, conforme determinagdes do
projeto; equipamentos e a mdo-de-obra necessdria para a confecgdo e montagem de estrutura completa
pontaletada, para cobertura em telhas ceradmicas ou concreto, constituida por: pegas em madeira dispostas
verticalmente, constituindo pilares apoiados sobre laje, contraventados com maos-francesas e / ou diagonais e
trama

Estrutura de madeira para telha estrutural de fibrocimento, plastico ou metalica todas onduladas, ancorada
em laje ou parede.

Sera medido pela area de projeg¢do horizontal da cobertura (m?).

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Cupitba ou Paraju, ou outra madeira
classificada conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a
Legislagdo Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nods, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em agco com acabamento galvanizado a fogo; materiais
acessorios, conforme determinagdes do projeto; equipamentos e a mdo-de-obra necessdria para a confecgdo e
montagem de estrutura completa apoiada em paredes ou lajes, para cobertura de telhas onduladas em
cimento, plastico, ou metal, constituida por: pegcas em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares
apoiados sobre laje, contraventados com maos-francesas e / ou diagonais e trama com tergas, caibros e ripas,
nas dimensdes conforme projeto e determinagdes da NBR 7190 / 97.

Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, plastico ou metilica, para vao até 10,00m.

MZ

MZ

MZ

220,32

315,73

415,77

160,80

57,15

73,06
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070607

070608

070610

070611

070612

Sera medido pela 4rea de projeg¢do horizontal da cobertura (m?).

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Cupitba ou Paraju ou outra madeira
classificada conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a
Legislagdo Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nods, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em agco com acabamento galvanizado a fogo; materiais
acessorios, conforme determinagdes do projeto; equipamentos e a mdo-de-obra necessdria para a confecgdo e
montagem de estrutura completa sem o apoio em lajes, para cobertura de telhas onduladas em cimento,
plastico, ou metalal, constituida por: pegas em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares apoiados
sobre piso, contraventados com mé&os-francesas e / ou diagonais e trama com tergas, caibros e ripas, nas
dimens&es conforme projeto e determinagdes da NBR 7190 / 97.

Estrutura de madeira para telha estrutural de fibrocimento tipo Kalheta, Canalete 49

Sera medido pela area de projegdo horizontal da cobertura (m?).

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Cupitba, Paraju ou outra madeira
classificada conforme a resisténcia a compressédo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a
Legislagdo Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como noés, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais
acessorios, conforme determinagdes do projeto; equipamentos e a mdo-de-obra necesséria para a confecgdo e
montagem de estrutura completa, para cobertura em telhas estrutural de fibrocimento tipo Kalheta, nas
dimensdes conforme projeto e determinagdes da NBR 7190 / 97.

M3o de obra e acessérios para montagem de estrutura de madeira para telha ceramica ou telha de
concreto (no caso de reaproveitamento da madeira do telhado demolido)

Sera medido pela drea de proje¢do horizontal da cobertura (m2).

O item remunera o fornecimento de ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais
acessorios, conforme determinagdes do projeto; equipamentos e a mdo-de-obra necessdria para a confecgdo e
montagem de estrutura completa em tesouras para cobertura em telhas ceramicas ou de concreto, constituida
por: armagdo principal em treligas paralelas ( tesouras ) e trama com com tergas, caibros e ripas, nas
dimensdes conforme projeto e determinagdes da NBR 7190 / 97.

Fornecimento, fabricagdo, transporte e montagem de estrutura metalica para telhado sobre laje para telhas
ceramicas, inclusive tratamento anti-corrosivo com aplica¢do de zarcdo em duas demdos e pintura esmalte

em duas demaos.

Sera medido pela projegdo horizontal da cobertura (m?).

O item remunera o fornecimento de estrutura metalica em ago ASTM-A36, incluindo chapas de ligagdo, soldas,
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessoérios, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e
instalagdo completa, remunera também o preparo da superficie das pegas por meio utilizagdo de Zarcdo e a
execugdo de servigos como limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do p6 e a aplicagdo em duas
demaos de esmalte.

Fornecimento, fabricagdo, transporte e montagem de estrutura metdlica sem o apoio de lajes para telhas
ceramicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metdlicas ou de material vegetal. inclusive
tratamento anti-corrosivo com aplicagdo de zarcio em duas demdos e pintura esmalte em duas demaos.
13Kg/m?

Sera medido pela projegdo horizontal da cobertura em m? convertido para quilos (Kg)

O item remunera o fornecimento de estrutura metalica em ago ASTM-A36, incluindo chapas de ligagdo, soldas,
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessodrios, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e
instalagdo completa, remunera também o preparo da superficie das pegas por meio utilizagdo de Zarcdo e a
execugdo de servigos como limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do pd e a aplicagdo em duas
demdos de esmalte.

Empena de madeira (régua)

MZ

KG

1918,52

23,90

64,70

318,05

20,29

116,26

38.926,77
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Sera medido por drea de empena executado (m?).

O item remunera o fornecimento de ripas em Angelim vermelho ou Paraju; de 1,2 x 5 cm; sarrafo em Pinus ou
Cedrinho nas dimensdes de 10 x 2,5 cm e 5 x 2,5 cm; inclusive acessdrios e a mdo-de-obra necessdria para a
execugdo da empena e do tarugamento.

070700 (Fornecimento, transporte e colocagdo de forro: Conforme projeto BIM = 464,18m?2.
Forro de gesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado n2 18 painel
070705 & » Suspensos por p & painell 2 464,18 36,72 17.044,69
e=12,5mm
Sera medido por drea desenvolvida de forro executado (m?).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro monolitico em gesso para uso interno "drywall", retos
ou curvos, horizontais ou inclinados constituido por:
A) Estrutura em perfis leves de ago galvanizado com zincagem tipo B ( 260 g / m? ), compreendendo: perfis de
ago com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais, ou perfil tabica, espagados a cada 60
cm; unido em ago para a fixagdo dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aco, para a
fixagdo dos perfis nos pendurais de sustentagdo do forro; suspensdo com regulagem em ago galvanizado para
a fixagdo dos montantes; pendurais em arame galvanizado n2 10 ( BWG ); parafusos autoperfurantes e
atarrachantes, galvanizados para a fixagdo das chapas e perfil / perfil;
B) Uma chapa, fixada na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex,
tipo Standard ( ST ), com espessura de 12,5 mm;
C) Fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas;
D) Fita de papel, com refor¢o metalico, para acabamento e protecdo das chapas nos cantos salientes, quando
houver;
E) Massa especial para rejuntamento de pega rapida em pd, para o preparo da superficie a ser calafetada, e
massa especial para a calafetagdo e colagem das chapas;
F) Remunera também todo o material acessério, equipamentos e a mdo-de-obra necesséria para a execugdo de
forros, de acordo com as recomendagdes e especificagdes dos fabricantes, inclusive a execugdo de recortes
para luminarias, pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados os vdos decorrentes.
H) Apds o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdo apresentar a superficie lisa, monolitica e sem
junta aparente, para receber acabamento final em pintura;
SUB-TOTAL = 94.691,71
080000 |INSTALACOES HIDRAULICAS
080100 |Fonecimento e instalacdo de: Torneira para lavatérios = 8 (3 no banheiro masculino, 3 no banheiro feminino e 1 em
080104 |Torneira de pressio metalica cromada e com arejador para lavatério de mesa / parede UN 8,00 62,17 497,36 cada banheiro PCD)
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira de mesa, modelo compacto para lavatérios ou cubas
pequenas, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecénico, acabamento cromado, didmetro
nominal de 1/2" ou 3/4", inclusive materiais acessérios necessérios a instalagdo e ligagdo a rede de agua.
080200 |Fornecimento e instalagdo de: Valvulas de descarga = 10 (4 em cada banheiro de uso comum e 1 em cada banheiro para
080201 (Valvula de descarga metélica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) UN 10,00 198,83 1.988,30 PCD)
Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un) Vasos sanitarios = 10 (4 em cada banheiro de uso comum e 1 em cada banheiro para PCD)
O item remunera o fornecimento e instalagio da valvula de descarga, com registro proprio, em lat3o ou La\./atél.'ios =8(3emcada banhe.eiro de uso comum e 1 em cada banheiro para PCD)
bronze, com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessérios Caixa sifonada =4 (1 por banheiro)
de vedagdo e o tubo de descida.
080204 |[Grelha metdlica ¢/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratério 15 x 15 cm UN 4,00 35,27 141,08
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra, inclusive materiais acessorios, necessarios para a instalagdo
de grelha metdlica inox com caxilho.
080207 (Lavatério de louga, sem coluna completa para fixagdo direta. UN 8,00 367,89 2.943,12
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatdrio constituido por: lavatério de louga sem coluna;
torneira de mesa para lavatério acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de
ligagdo cromado com canopla; valvula metalica de 1" para ligagdo ao sifdo, um par de parafusos com bucha
para fixagdo do lavatério, materiais acessérios necessarios para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.
080210 (Vaso sanitario convencional branca. UN 10,00 246,27 2.462,70 Péagina 8 de
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Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR
15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da base; materiais acessérios e a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo e ligagdo as redes de dgua e esgoto.

080400 |Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta com e sem acabamento: Registro de gaveta principal =1
Sera medido por unidade de registro instalado (un). Registo de gaveta para rede de vasos =2
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro e acabamento Registro de gaveta para vaso individual = 2
como especificado, inclusive materiais acessorios e de vedagao. Registro de gaveta para lavatério = 2
080405 |Acabamento bruto didmetro 50mm (2") (Registro Geral - préx. a caixa d'agua) UN 1,00 75,33 75,33
080407 |Com canopla didgmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) UN 2,00 56,76 113,52
080410 [Com canopla didmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado) UN 4,00 116,16 464,64
080700 |Fornecimento, transporte e instalacdo da rede de agua fria em tubo em PVC: Tubo DN25 - 16,30m
Serd medid mento (m): Tubo DN50 - 22,70m
erd medido por comprimento (m): ' ) B ) ) . Tubo DN60 - 13,20m + 14,90m = 28,10m
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido soldavel ou roscavel de diametro . «
. ) o i N - L Tubo alimentagdo - 14,90m
especificado; para rede de agua fria, inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60
cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulagdo for aparente.
Tubo PVC soldavel 25mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
080705 ( ) ¢ € & M 16,30 24,71 402,77
com argamassa para passagem de tubulacdo
Tubo PVC soldavel 50mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
080708 ¢ y ¢ ¢ 8 M 22,70 42,76 970,65
com argamassa para passagem de tubulacdo
Tubo PVC soldavel 60mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
080709 ( 4 ¢ € 8 M 28,10 49,77 1.398,54
com argamassa para passagem de tubulacdo
080900 (Dispenser em plastico ABS Saboneteira = 8 (Uma por lavatério)
080901 |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml UN 8,00 53,27 426,16 Dispenser toalheiro = 4 (Um por banheiro)
Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un). Porta alcool gel = 2 (Posicionadas no corredor)
O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS,
para refil de 800 ml de sabdo liquido tipo gel, materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a
instalacdo da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.
080902 |Porta alcool gel tipo dispenser, para refil de 800ml UN 2,00 51,99 103,98
Sera medido por unidade de dispenser instalada (un).
O item remunera o fornecimento de porta alcool gel tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico
ABS, para refil de 800 ml de alcool tipo gel, materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo
da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.
080903 |Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UN 4,00 39,68 158,72
Sera medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plastico ABS
branco, com fecho de seguranga, para papel com duas, ou trés dobras, inclusive material de fixagdo.
081100 |Outros (Fornecimento e instalagdo): Porta-papel = 10 (Um por vaso)
081103 |Porta -papel de louga branca UN 10,00 53,87 538,70 Ducha higienica = 2 (Uma por banheiro para PCD)
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo de porta-papel de louga de 15 x 15 c¢cm; cimento, areia, cimento
branco, inclusive materiais acessdrios necessérios para a argamassa de assentamento e rejuntamento.
. ; Pagina 9 de[35
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Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da ducha higiénica manual com registro para controle de fluxo
de dguas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessorios necessdrios a instalagdo e ligagdo a rede de agua.

SUB-TOTAL 13.829,23
090000 |INSTALAGCOES SANITARIAS
090100 |Execucdo de: Caixa de passagem para esgoto = 2
090101 Caixa de Inspegdo ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavagdo, UN 11,00 334,19 3.676,09 Caixa f‘e passagem para dguas pluviais = 9
reaterro e bota-fora Total =11
Sera medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de
inspengdo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para apoio do tamp3o em concreto; remunera
também os servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposigdo das sobras e impermeabilizagdo
interna através de pintura de protegdo asfaltica em duas demdos.
090300 [Fornecimento,transporte e instalacdo de tubulacdo em PVC esgoto didmetros descritos: Rede de esgoto
Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m). DN40 - 8,80m
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de DN50 - 32,70m
especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexdes e materiais DN100 - 67,00m
acessorios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm, para tubulagBes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas Rede de drenagem pluvial
quando a tubulacdo for aparente. DN100 - 72,10m
DN150 - 90,40m
090301 |Didmetro de 40 mm M 8,80 20,48 180,22
090302 |Didmetro de 50 mm M 32,70 28,54 933,26
090304 |Didmetro de 100 mm M 139,10 42,17 5.865,85
090305 |Didametro de 150 mm M 90,40 71,30 6.445,52
090500 |Fornecimento e instalacdo de caixa sifonada: Uma caixa sifonada por banheiro = 4.
090501 [Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm UN 4,00 57,74 230,96
Sera medido por unidade caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 75 mm,
inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligagdo a rede de esgoto.
SUB-TOTAL 17.331,90
100000 |INSTALACAO ELETRICA
100400 |Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 |Tomada universal 2 P+T UN 24,10 -
Sera medido por unidade de tomada instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois pdlos e um terra de 10A para 250V; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136. Remunera também o fornecimento e instala¢do de placa espelho.
100402 (Tomada para telefone com 4 pinos com plug RJ 11 UN 27,48 -
Sera medido por unidade de tomada instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada para telefone, com quatro pinos e com plug RJ11
fémea e respectiva placa espelho.
100403 (01 tecla simples 10A - 250V UN 14,20 -
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.
100404 |02 teclas simples 10A - 250V UN 22,46 -
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100405

100406

100407

100408

Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com duas teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

03 teclas simples 10A - 250V

Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com trés teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

01 tecla paralelo

Sera medido por unidade de interruptor paralelo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 01 (um) interruptor paralelo de 10A para 250V;
com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136.

Placa (espelho) para caixa 4x2"
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa espelho 4 x 2" qualquer configuragdo.

Placa (espelho) para caixa 4x4"
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa espelho 4 x 2" qualquer configuragdo.

UN

UN

UN

UN

32,56

15,05

5,55

10,32

100500

100501

100503

100506

Fornecimento e instalacdo de disjuntor automatico:

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo termomagnética,
padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes varidveis conforme o solicitado e tensdo de 127 / 220 V,
conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessoérios e a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo
remunera o fornecimento do suporte.

Monopolarde 10 a32 A

Bipolarde 10a50 A

Disjuntor de protecdo diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta
sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atua¢do de 30ma

UN

UN

UN

3,00

6,00

2,00

18,84

44,60

106,47

56,52

267,60

212,94

Relagdo disjuntores unipolares
10A=2
25A=1

Relagdo disjuntores bipolares
10A=4
40A=2

Interruptores DR =2

100600

100601

100602

100604

Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos:

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento em EPR
para isolagdo de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mado-de-obra necesséria para a instalagdo do cabo.

Isolado de PVC se¢do 1,5 mm?”
Isolado de PVC se¢do 2,5 mm?”

Isolado de PVC se¢3o 6,0 mm?

790,58

1552,62

79,80

4,58

5,30

7,40

3.620,86

8.228,89

590,52

Relagdo de cabos
1.5mm?=790,60m
2.5mm?=1.552,60m
6.0mm?2=79,80m

100700

100701

Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos Sintenax:

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento SINTENAX e
nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a mado-de-obra necessaria para a instalagéo do cabo.

Isolado em PVC se¢do 10 mm?>

392,80

9,53

3.743,38

Relagdo de cabos
10mm?=392,80m
16mm?=2,40m
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100702 [Isolado em PVC se¢io 16 mm’ M 2,40 18,24 43,78
100900 |Fornecimento e colocacdo de eletroduto em PVC roscével,com conexdes: Relagdo = 81,50m

Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de

diametro especificado, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em "U" para instalagdes de

telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento

de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigcos: abertura e fechamento de

rasgos em paredes, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas

instalagBes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagdo for aparente e a instalagdo de

arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.
100901 |Diametro 20mm (3/4") M 19,01 -
100902 |Didmetro 25mm (1") M 81,50 20,04 1.633,26
100903 |Didmetro 32mm (1.1/4") M 29,62 -
100904 |Diametro 40mm (11/2") M 30,13 -
100905 |Didgmetro 50 mm (2") M 33,70 -
100906 |Didmetro 75 mm (3") M 50,04 -
101000 (Fornecimento e colocacdo de mangueira PVC flexivel corrugado: Eletroduto corrugado leve = 470,40m

Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro

conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalagdes elétricas e de telefonia,

somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais

acessorios e a mao-de-obra necesséria para a execugdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em

paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.
101002 |Didmetro 25mm (3/4") M 470,40 9,07 4.266,53
101200 |(Outros:
101201 |Sirene p/ alcance até 500 m UN 469,29 -

Sera medido por unidade de sirene instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene audivel até 500m e acessorios necessarios ao seu

funcionamento.
101202 |Caixa de passagem 4"x 2" sem placa UN 7,89 -

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de ago n? 18,

esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para fixagdo de

espelho.
101203 |Caixa de passagem 4"x 4" sem placa UN 10,42 -

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada de 4" x 4", em chapa de ago n? 18,

esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para fixagdo de

espelho.
101204 |Caixa octogonal p/ teto (laje macica ou pré fabricada) UN 8,68 -
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Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada octogonal com fundo mével de 4 "x 4", em
chapa de ago n? 18, esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e
orelhas para fixacdo de espelho.
101205 |Lumindria tipo tartaruga para lampada incandecente ou fluorescente compacta. UN 34,74 -
Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).
O item remunera o fornecimento de lumindria do tipo tartaruga vidro leitoso, acabamento em pintura epdxi,
para lampada compacta eletrénica ou incandescente. Remunera o fornecimento e a instalagdo de lampadas.
Projetor externo para Lampada a vapor de mercurio 250 W, com angulo regulavel, com alojamento para
101206 ) P P P ’ gulo regulavel, ) P UN 432,73 -
reator.
Sera medido por unidade de projetor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo completa de projetor retangular hermético, constituido por:
corpo e aro em aluminio fundido, com aletas para dissipagdo de calor; refletor interno em chapa de aluminio
estampado refletal liso, stucco ou escamado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, a
prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixagdo, tipo "U", em
aco galvanizado a fogo movimentos horizontal e vertical; soquetes para lampadas: de vapor metélico de 400
W, ou vapor de s6dio de alta pressdo de 250 / 400 W, ou vapor de mercurio de 250 / 500 W, ou mista de 250 /
500 W, conforme o fabricante; remunera também o fornecimento de [dmpada e reator.
101207 (Poste teleconico reto h=9,0m em aco galvanizado UN 1.666,52 -
Sera medido por unidade de poste instalado (un).
O item remunera o fornecimento de poste teleconico em ago galvanizado, altura util de 8,00 m, em ago SAE-
1010/ 1020 galvanizado a fogo com prolongamento para engastar, materiais complementares e acessorios e a
mao-de-obra necesséaria para a instalagdo completa do poste com eletrodutos, conexdes e cabo de cobre
flexivel de no didmetro necessario, inclusive a execugdo da base de concreto para a fixagdo.
101208 |Plafonier para lampada fluorescente / LED compacta UN 7,64 -
Sera medido por unidade de plafonier instalado (un).
O item remunera o fornecimento de plafonier, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 integrado
para lampadas até 100 W, em plastico ou PVC, na cor branca, remunera também materiais acessorios e a mao;
de-obra necesséria para a instalagdo do plafonier em teto ou parede; ndo remunera o fornecimento da
lampada.
101300 |Lampadas Led ou Fluorescentes 127V Plafon LED 24 W =91.
Sera medido por unidade de lampada instalada (un).
O item remunera o fornecimento de lampada especificada compacta para base E27ou TLDRS; remunera
também o fornecimento da m3o-de-obra necessaria para a instalacdo da lampada.
101312 |Lanpada LED 20 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) UN 91,00 30,24 2.751,84
101400 |Quadro de distribuicdo PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor Quadro para 24 posigdes = 2.
Serd medido por unidade de quadro instalado (un).
O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de ago ou PVC completo, barramento, inclusive suporte
para fixagdo de disjuntores padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixagdo
de mini-disjuntores padrdo DIN, por meio de trava ajustavel; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a instalagdo completa do quadro; ndo remunera o fornecimento
dos disiuntores.
101405 ([Quadro de distribui¢do de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 24 diviso lulares UN 2,00 325,30 650,60
SUB-TOTAL = 26.066,71
110000 [(ESQUADRIAS DE MADEIRA
110500 |Instalacdo de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares Portas de 80:
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Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mdo de obra necessaria para fornecimento e
instalagdo de porta, marcos, alizares, acessdrios e ferragens, sendo que a porta poderd ser folheada em
madeira que serd escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou
Verniz) e Imbuia, Angelim e jatoba (se Pintura), a escolha e instalagdo dos marcos e alizares devem adotar o
mesmo procedimento. As dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por
porta e com dimensdes minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, didmetro do eixo 6,0
mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura devera ser
de embutir, com cubo lingleta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges, com 55 mm de distancia de broca, 75,5 mm de distancia do cubo a entrada, também dotadas de falsa
chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta externa.

Porta externa de madeira macica, colocagdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnigdo e

Portas para salas = 6.

Portas para banheiros = 2.

Total = 8.

Portas de 90:

Portas para banheiros para PCD = 2.

110505 . :
ferragem - 0,80 x 2,10m (porta completa) UN 8,00 1.408,12 11.264,96
Porta externa de madeira maciga, colocagdo e acabamento, de uma folha com batente, guarni¢do e
110506 s ¢ guarnie UN 2,00 1.478,11 2.956,22
ferragem - 0,90 x 2,10m (porta completa)
110600 |Portas sanitarias Portas para box sanitarios = 8, sendo 4 no banheiro masculino e 4 no banheiro feminino.
Porta de madeira, interna, colocagdo e acabamento liso a prova d'agua, com batente metdlico, para
110602 o e ¢ P & P UN 8,00 524,98 4.199,34
sanitério e vestiario, 0,60 x 1,65m
Sera medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mdo de obra necesséria para instalagdo de porta
e ferragens sendo que a porta poderd ser folheada em madeira, porém, a prova de dgua que sera escolhida de
acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e
jatoba (se Pintura), as dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo duas unidades por porta e
com dimensdes minimas de 3” x 2 %“, espessura de 2 mm e peso minimo de 110 g, fixada cada por seis
parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, sem trinco, com
linglieta acionada por tranqueta interna e por chave externa de emergéncia, com 45 mm de distancia de broca
e peso minimo de 280 g. Remunera também o fornecimento e instalagdo de batente em chapa n? 16 dobrada e
zincada para a instalagdo em divisdrias.
OBS.: Salas de aula e todas as demais portas que estiverem em dreas externas e
de circulagdo deverdo ser obrigatériamente macicas
SUB-TOTAL 18.421,02
120000 |ESQUADRIAS METALICAS Area das janelas
120100 (Fornecimento e instalacdo de: 2 janelas (3,00m x 0,60m = 1,80m?) = 3,60m*
~ 12 janelas (3,00m x 1,60m = 4,80m?) = 57,60m?
120103 (Janela de ferro completa, colocagdo e acabamento basculante 2 62,00 530,43 32.886,66 4 : ’ !
P ¢ M ! ’ ’ 2 janelas (0,80m x 0,50m = 0,40m?) = 0,80m?
Total = 62,00m?
Sera medido por érea de janela instalada (m?). .
R ) R . - Area das grades
O item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por 3 ) )
chapa dobrada n? 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha Zja.nelas (3,30m x0,90m = 2,97m )2_ 5,94m )
em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 14 ( MSG ); jogo 12.janelas (3,30m x 1,90m = 6’27": )= 75'241"1
completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as 2 janelas (1'10':' x0,80m =0,88m?) = 1,76m
dimensdes da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a Total = 82,94m
instalagdo e fixacdo da janela e do batente. Remunera também materiais acessérios e mdo de obra para a
execugdo de duas demaos de zarcdo e duas demaos de esmalte, e instalagdo dos vidros cristal 4mm.
120104 |Grade de protecdo de ferro (colocagdo e acabamento) M? 82,94 338,21 28.051,14
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Sera medido pela drea da grade instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de grade de protegdo, para janelas e basculantes, constituida por: grade
confeccionada com barras chatas de 1 1/4" x 1/4", dispostas horizontalmente, verticalmente e no requadro
externo da pega, em ago SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de aco de 1” x 1/8”, ou parafuso galvanizado e
bucha de nylon n2 8, para a fixagdo do conjunto; materiais acessorios e a mio-de- obra necessaria para a
instalagdo e fixagdo da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de
concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos,
apos a fixagdo. Remunera também materiais acessérios e médo de obra para a execugdo de duas demdos de
zarcdo e duas demados de esmalte.

SUB-TOTAL = 124.654,93
130000 [(FERRAGENS
130100 |Fornecimento e colocacdo de:
130102 |Fechaduras para porta externa UN 10,00 241,38 2.413,80
Sera medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mdo de obra necessaria para instalagdo de
fechadura de embutir com maganeta do tipo alavanca, com cubo linglieta, trinco, roseta integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges, com 55 mm de distancia de broca, também dotadas de trinco reversivel, e peso minimo de 1.020 g.
130103 |Tarjeta livre / ocupado para porta sanitaria. UN 8,00 56,58 452,64
Serd medido por unidade de tarjeta para porta sanitaria instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de.fechaduras de embutir, sem trinco, com lingleta acionada
por tranqueta interna e por chave externa de emergéncia.
130200 |Outros: (fornecimento e execugdo):
130201 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=100cm para parede UN 226,13 -
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de
1000 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessorios e a mao-de-obra necessaria.
130202 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatério UN 239,79 -
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatérios, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento
de 800 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessorios e a mao-de-obra necessaria.
130203 |Corrimdo simples em tubo de aco galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria M 93,46 -
Serd medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).
O item remunera o fornecimento de corrimdo tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com diametro
de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixagdo por
meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e didmetro de 70 mm, com parafusos auto-
atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixagdo em alvenarias em
geral; ou solda, para a fixagdo em elementos metélicos; sinalizagdo tétil por meio de anel em ago inoxidavel
com textura contrastante a textura do corrim3o, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimdo,
conforme determina NBR 9050; materiais acessorios e a mado-de-obra necesséria para o chumbamento das
grapas, ou fixagdo das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de
materiais e mado-de-obra necessarios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.
130204 |Corrim3o duplo em tubo de ago galvanizado d =1 1/2"- fixado em alvenaria M 110,01 -

Fechaduras = 10. (Uma por porta)
Tarjeta = 8 (Uma por porta)
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130205

130206

130207

130208

Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).

O item remunera o fornecimento de Corrimdo tubular duplo constituido por: tubo de ago galvanizado com
didametro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8";
fixagdo por meio montate em tubo de ferro galvanizado,de 2” de didmetro e espessura de 2,5mm, com
parafusos auto-atarrachantes, e através de chumbador metélico com rosca e porca com didmetro de 1/4 “de
polegada em pisos de concreto revestidos ou ndo; sinalizagdo tatil por meio de anel em ago inoxidavel com
textura contrastante a textura do corrimdo, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimao, conforme
determina NBR 9050; materiais acessorios e a mdo-de-obra necesséria para o chumbamento das grapas com
roscas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mdo-de-obra
necessarios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Corrim3o simples em tubo de ago galvanizado d =1 1/2" - fixado em piso

Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimdo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de Corrimao tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com didmetro
de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixagdo por
meio montate em tubo de ferro galvanizado,de 2” de didmetro e espessura de 2,5mm, com parafusos auto-
atarrachantes, e através de chumbador metélico com rosca e porca com didmetro de 1/4 “de polegada em
pisos de concreto revestidos ou ndo; sinalizagdo tatil por meio de anel em ago inoxidavel com textura
contrastante a textura do corrimdo, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimdo, conforme
determina NBR 9050; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para o chumbamento das grapas com
roscas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mdo-de-obra
necessarios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Corrim3o duplo em tubo de ago galvanizado d =1 1/2" - fixado em piso

Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimao instalado (m).

O item remunera o fornecimento de Corrimédo tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com didmetro
de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixagdo por
meio montate em tubo de ferro galvanizado,de 2” de didametro e espessura de 2,5mm, com parafusos auto-
atarrachantes, e através de chumbador metélico com rosca e porca com didmetro de 1/4 “de polegada em
pisos de concreto revestidos ou ndo; sinalizagdo tatil por meio de anel em ago inoxiddvel com textura
contrastante a textura do corrimdo, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimdo, conforme
determina NBR 9050; materiais acessorios e a mado-de-obra necessdria para o chumbamento das grapas com
roscas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mdo-de-obra
necessarios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado d=2".

Sera medido pelo comprimento de guarda-corpo, instalado (m).

O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de diametro
e montantes verticais em tubos de ago galvanizado com 2” de didametro espagados em no maximo 90cm entre
eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambientes externos de 1,30m..

Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, com resisténcia a carga minima de 900 N, aplicada
em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos,
conforme determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de ago de 1”; com altura de 0,80
m para ambientes internos e 1,00m para areas externas. O item remunera também o fornecimento de
materiais e mado-de-obra necessarios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado d=2", e corrimao simples de tubo de aco galvanizado de d=1
1/2".

83,93

98,79

356,25

432,80
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130209

Sera medido pelo comprimento de corrimdo com guarda-corpo, instalado (m).

O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de didmetro
e montantes verticais em tubos de ago galvanizado com 2” de didametro espagados em no maximo 90cm entre
eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambientes externos de 1,30m.

Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corrimdo simples em tubo de ago galvanizado
com didmetro de 1 1/2”, com resisténcia a carga minima de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme determina a norma NBR
9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de aco de 1”; com altura de 0,80 m para ambientes internos e
1,00m para areas externas, inclusive acessérios e a mado-de-obra necessaria para a instalagdo completa do
guarda-corpo com corrimdo simples. O item remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra
necessarios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Guarda-corpo em ago galvanizado d = 2" e corrim3o duplo de tubo de ago galvanizado de d=1 1/2" (usado
em rampas)

Sera medido pelo comprimento de corrimdo com guarda-corpo, instalado (m).

O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de diametro
e montantes verticais em tubos de ago galvanizado com 2” de didmetro espagados em no maximo 90cm entre
eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambietes externos de 1,30m..

Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corrimdo duplo ( 22cm de distancia entre eles)
em tubo de aco galvanizado com didmetro de 1 1/2” , com resisténcia a carga minima de 900 N, aplicada em
qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme
determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de ago de 1”; com altura de 0,80 m para
ambientes internos e 1,00m para areas externas, inclusive acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a
instalagdo completa do guarda-corpo com corrimdo duplo. O item remunera também o fornecimento de
materiais e mdo-de-obra necessarios para: aplicagdo em uma demé&o de galvanizagdo a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendag¢des do fabricante.

517,80

SUB-TOTA

L

2.866,44

140000

REVESTIMENTO

140100
140103

140104

140109

Execucdo de:

Revestimento camada unica 1:3, cimento e areia e=20mm ( embogo desempenado)

1) Serd medido pela drea revestida com embogo, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de areia, cimento e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do embogo
desempenado com espuma de poliéster.

Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher

Sera medido pela 4rea revestida com chapisco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo do chapisco.

Revestimento com ceramica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo,
padrdo extra, cor branca, dimensio da pega até 2.025cm?, PEl Ill, assentamento com argamassa
industrializada, inclusive rejuntamento

MZ

MZ

MZ

1110,08

1276,00

165,92

24,53

7,04

59,66

27.230,26

8.983,04

9.898,79

Levantamento conforme projeto BIM.
Area total de revestimento: 1276,00m?, sendo 1110,08m? de reboco e 165,92m? de
revestimento ceramico.
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Sera medido pela drea de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as
caracteristicas:

A) Dimensdes: até 2.025cm?;

B) Alta absorgdo de agua: > 10%, grupo Bl ( poroso );

C) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 200 N;

F) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mao-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 8214, NBR 13754,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagbes dos fabricantes. Remunera também os
servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.

140200 (Outros: Separagdo entre blocos.
140202 (Tratamento de junta de dilatagdo de lajes de transi¢do, com isopor e espessura de 2 cm M 8,74 0,90 7,87
Sera medido por comprimento de junta estrutural executada (m).
O item remunera o fornecimento de poliestireno expandido de alta densidade classe P IlI, densidade de 20 a 25
kg / m?, tipo isopor ou equivalente, na espessura de 2,0 cm; inclusive materiais acessorios e a mio-de-obra
necessdria para a execucdo de juntas estruturais.
SUB-TOTAL 46.119,96
150000 |PISOS E RODAPES
150100 |Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150101 Taco de madeira ipé ou s’ir.nilar, assentado ¢/ argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:4, inclusive Mz 253,30 R
desbastamento da superficie de base
Sera medido pela drea de piso em tacos executado (m?).
O item remunera o fornecimento de tacos em Ipé, de 10 x 40 cm, argamassa de cimento e areia peneirada no
traco 1:4 e a m3o-de-obra necesséria para a colocacdo inclusive debastamento.
Tabua corrida (Assoalho) de madeira ipé ou similar , largura 10 ou 20cm, fixada sobre barrotes trapezoidais
150102 (de madeira 5x3x2cm com espagcamento de 35cm, assentado em argamassa de cimento e areia sem peneirar M? 369,99 -
traco 1:5)
Sera medido pela drea de piso de assoalho executado (m?).
O item remunera o fornecimento das tdbuas em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipé ou Jatoba , com
até 20 cm de largura e 2 cm de espessura, para acabamento com tinta, cera ou verniz; e barrotes da mesma
madeira, inclusive materiais acessorios como parafuso, bucha e cavilhas da mesma madeira ou de pléstico e a
m3o-de-obra especializada necesséria para a colocagdo do soalho sobre barrote e este sobre lastro ou laje; ndo
remunera o preparo prévio da superficie nem o acabamento posterior do piso como raspagem, calafetagdo e
aplicacdo de tinta. cera ou verniz.
150103 Ar.désia em ;?Iacas 30x30cm e=1cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive Mz 41,38 R
rejunte com juntas de 5mm
Serd medido pela area do piso revestida com pedra ardésia, descontando-se toda e qualquer interferéncia
(m?).
O item remunera o fornecimento de pedra arddsia regular, de 30 x 30 cm, argamassa pré-fabricada AC-II,
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para o assentamento, rejuntamento e limpeza das pedras;
ndo remunera o preparo prévio da superficie.
Revestimento com ceramica aplicado em piso, acak 0 esmaltado, ambi interno, padrdo extra, cor
150104 |branca, dimens3do da pega até 2.025cm?, PEl V, assentamento com ar industrializada, inclusive M? 140,54 74,38 10.453,37
rejuntamento
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150105

150106

150107

150108

150111

150112

Serd medido pela area de piso revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra
), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqliente, com as
caracteristicas:

A) Dimensdes: Até 2.025 cm?

B) Média absorgdo de dgua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;

C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 1.000 N;

F) Resisténcia a abrasdo superficial classe V (PEI-5);

G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

H) Resistente a gretagem;

1) Resistente ao choque térmico;

J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, e a mao-deobra necessaria
para a execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da
argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 9817,
NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera
também o rejuntamento.

Ladrilho hidraulico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante

Sera medido pela drea revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se
as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidrdulico de 20 x 20 cm, com espessura média de 1,8 cm,
argamassa colante industrializada classe AC-ll, e a m&o-de-obra necessaria para os servigos: preparo da
argamassa colante industrializada; aplicagdo da argamassa; assentamento de ladrilho hidraulico, conforme
paginagdo prevista em projeto, sobre superficie regularizada, conforme exigéncias das normas NBR 9457, NBR
9458 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também os servigos de rejuntamento do piso.

Piso em concreto fck minimo de 13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=8cm,
revestimento rustico

Sera medido pela drea de piso concretado (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupituba ou Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessoérios e a mdo de obra necessaria para o preparo do concreto,
preparo da caixa, langamento e a execugdo do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no
local.

Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m

Sera medido pela drea de piso em granilite executado (m?).

O item remunera o fornecimento e aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 8 mm, com
acabamento polido, mado-de-obra e material adicionais necessarios a execugdo do servigo em pisos, aplicagdo
de resina seladora acrilica estirenada, polimento e juntas de dilatagdo, remunera também a limpeza. Ndo
remunera a regularizacdo e o preparo prévio da superficie.

Degrau de granilite moldado "in loco", piso 30 cm, espelho 20 cm

Sera medido pelo comprimento de degrau revestido, piso e espelho, com granilite (m).

O item remunera o fornecimento aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 8 mm, com
acabamento polido, mdo-de-obra e materiais adicionais necessarios a execugdo do servigo em degraus virados
a prumo, aplicagdo da resina seladora acrilica, polimento e limpeza; ndo remunera a regularizagdo e o preparo
prévio da superficie.

Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, e=2,5cm

Sera medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 2,5 cm (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necesséaria para a execugdo do piso
cimentado, acabamento desempenado e feltrado, com modulagdo 100 x 100cm inclusive junta plastica

Piso ceramico vermelho natural 24 x 5,2cm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive
rejuntamento.

MZ

132,68

291,75

59,06

63,72

78,07

52,00

41,71

89,99

10.358,33

12.168,89
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150113

150114

150115

150116

150117

Serd medido pela area de piso revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa ceramica vermelho natural primeira qualidade indicada para pisos
internos sujeitos a lavagem frequente.

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada e a mdo-deobra necessaria para a
execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 9817, NBR 13753,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também o
reiuntamento.

Placa podotatil direcional de borracha e = 5 mm assentada com cola

Sera medido pela drea de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado (m2).

O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida ou ndo, com
5,0 mm de espessura total, para sinalizagdo tatil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR 9050, cola
a base de neoprene com alto teor de sélidos, materiais acessérios e a mdo-de-obra necessédria para a
instalagdo do piso por meio de colagem; remunera também o preparo prévio da superficie.

Placa podotatil de alerta, de borracha e = 5 mm assentada com cola

Sera medido pela drea de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado (m?).

O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida ou ndo, com
5,0 mm de espessura total, para sinalizagdo tatil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR 9050, cola
a base de neoprene com alto teor de sélidos, materiais acessérios e a mao-de-obra necessédria para a
instalagdo do piso por meio de colagem; remunera também o preparo prévio da superficie.

Placa cimenticia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resisténcia, podotatil direcional ou alerta, assentada com
argamassa de cimento e areia

Serd medido pela drea revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se
as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidraulico podo tatil, para portadores de deficiéncia visual, de 40
x 40 cm, com espessura média de 3,5 cm, em varias cores, cimento, cal hidratada, areia, materiais acessorios, e
a m3o-de-obra necessaria para os servigos: preparo e aplicagdo da argamassa mista de assentamento;
assentamento de ladrilho hidraulico, conforme paginagdo prevista em projeto, sobre superficie regularizada,
conforme exigéncias das normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os
servigos de regularizagdo da superficie.

Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento esmaltado acetinado, ambiente
interno/externo, padrdo extra, borda retificada, dimensdo da pega até 45x45cm, assentamento com
argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

1) Serd medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento e assentamento de placa em porcelanato esmaltado, resisténcia quimica:
no minimo classe B, a abrasdo superficial: 4, a gretagem, ao manchamento, a flexdo, ao coeficiente de atrito,
etc. Rejunte aditivo com polimeros para maior resisténcia e elasticidade, e cores firmes e duradouras,
referéncia Junta Plus Total da Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente.

Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada colante tipo ACII, rejunte para porcelanato e
a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de preparo da argamassa industrializada colante de
assentamento, rejuntamento para junta média 5 mm; aplicagdo da argamassa de assentamento na espessura
média de 2,5 cm, e o assentamento das pegas, conforme exigéncias da norma e recomendagdes dos
fabricantes.

h

Revestimento com porcelanato aplicado em piso, ac to polido, bi interno, padrdo extra,
borda retificada, dimensdo da peca até 60x60cm, assentamento com argamassa industrializada, inclusive
rejuntamento

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

126,88

126,88

77,91

76,44

85,41
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150200
150201

150202

150203

150204

150205

150300
150301

1) Seréd medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento e assentamento de placa em porcelanato esmaltado, resisténcia quimica:
no minimo classe B, a abrasdo superficial: 4, a gretagem, ao manchamento, a flexdo, ao coeficiente de atrito,
etc. Rejunte aditivo com polimeros para maior resisténcia e elasticidade, e cores firmes e duradouras,
referéncia Junta Plus Total da Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente.

Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada colante tipo ACII, rejunte para porcelanato e
a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de preparo da argamassa industrializada colante de
assentamento, rejuntamento para junta média 5 mm; aplicagdo da argamassa de assentamento na espessura
média de 2,5 cm, e o assentamento das pegas, conforme exigéncias da norma e recomendagdes dos
fabricantes.

Fornecimento e instalacdo de rodapés

Madeira h=7cm.

Serd medido por comprimento de rodapé colocado (m).

O item remunera o fornecimento do rodapé em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipé ou Jatobd de 7 x
1,5 cm, para acabamento com tinta, cera ou verniz; toco de sarrafo em Pinus ou Cedrinho de 7 x 2,5 cm;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a colocagdo do rodapé.

Argamassa H=7cm ( trago 1:3)

Serd medido por comprimento de rodapé colocado (m).

O item remunera o fornecimento de material e a execugdo de rodapé em argamassa no trago 1:3 de cimento
cal e areia.

Ceramica H =10cm
Sera medido por comprimento de rodape colocado (m).

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou
classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem freqlente,
com as caracteristicas:

A) Dimensdes: 10 x 30 cm;

B) Média absorgdo de dgua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;

C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 1.000 N;

F) Resisténcia a abrasdo superficial classe V (PEI-5);

G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

H) Resistente a gretagem;

1) Resistente ao choque térmico;

J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, e a m3o-de-obra necessaria
para a execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da
argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 9817,
NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera

+amhdm A raitintamantna

Arddsia de 7cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante

Sera medido por comprimento de rodapé colocado (m).

O item remunera o fornecimento de rodapé em arddsia, com 7 cm de altura; materiais acessorios e a mio-de-
obra necessaria para o assentamento com argamassa colante industrializada, rejuntamento e limpeza das
pedras em rodapé; ndo remunera o preparo prévio da superficie.

Granilite moldado no local com 10 cm

Serd medido pelo comprimento de rodapé executado (m).
O item remunera o fornecimento e aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 10 mm, em varias
cores, com acabamento polido, mdo-de-obra e material adicionais necessérios a execugdo do rodapé.

Contra- piso e regularizacdo:
Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm

242,60

14,94

15,52

31,28

44,98

10.912,15
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150302

150400
150401

150402

150403

150404

150405

Sera medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 6¢cm (m2).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2 e a mao-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execucdo do lastro.

Regularizagdo sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem
peneirar traco 1:3, e=3cm

Sera medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 3 cm (m2).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a regularizagdo do contra
piso acertando o contra-piso para o recebimento do piso com a utilizagdo de régua para um perfeito
acabamento.

Outros (fornecimento e assentamento):

Fita antiderrapante adesiva

Sera medido por comprimento de fita adesiva colocada (m).

O item remunera o fornecimento de fita adesiva antiderrapante, na cor preta, com 5 cm de largura e a mao-de;
obra necessaria para a colocacdo da fita.

Pavimentagdo intertravada em pecas pré-moldadas de concreto sobre colchdo de areia de e=8,0cm (e=8,0
cm, Fck das pg¢s. De concreto = 35 Mpa)

Sera medido pela drea total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente
vibrado e prensado, com resisténcia média a compressdo de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete e / ou
retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, conforme as normas NBR 9780 e NBR 9781; areia, materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: apiloamento da superficie; langamento e
execugdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratdria;
assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em angulos retos, ou a 452, em relagdo ao eixo
definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm; execugdo de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspegdo, etc., com blocos serrados, ou cortados, na
dimensdo minima de um tergo da pega inteira, conforme recomendagdes do fabricante; compactagdo das
lajotas por meio de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o
preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o consequiente intertravamento dos blocos.
Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos espagos
existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Ndo remunera fornecimento de lastro de brita, quando
necessario.

Pavimentagdo intertravada em pegas pré-moldadas de concreto sobre colchdo de areia de e=6,0cm
(EXCETO FORNECIMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS)

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de areia, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo
dos servigos: apiloamento da superficie; langamento e execugdo do lastro de areia média, com altura média de
5 cm, adensado por meio de placa vibratdria; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em
angulos retos, ou a 452, em relagdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as
pegas ndo excedam a 3 mm; execugdo de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspegdo, etc.,
com blocos serrados, ou cortados, na dimensdo minima de um tergo da peca inteira, conforme recomendagdes
do fabricante; compactagdo das lajotas por meio de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de
camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o
consequente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3, dos pequenos espagos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Ndo remunera
fornecimento de lastro de brita, quando necessario, ndo remunera o fornecimento dos blocos de concreto.

Grama esmeralda em placas

Sera medido pela drea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).

O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mdo-de-obra necesséria
para a execugdo dos servigos de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa
forragdo da superficie; irrigagdo; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a
rega e conservagdo para pega das mudas e a substituigdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, ¢/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem

revestimento com argamassa de cimento e areia

MZ

MZ

302,23

33,06

17,19

84,62

29,42

17,73

55,20

16.683,10
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150406

150407

150408

150409

150410

Sera medido pela 4rea de piso concretado (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupitba ou Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios e a mdo de obra necesséria para o preparo do concreto,
preparo da caixa, langamento e a execugdo do passeio com acabamento desempenado, em concreto
preparado no local.

Meio-fio de concreto fundido "in loco" 15 x 45 cm inclusive escavagdo e reaterro

1) Serd medido pelo comprimento, aferido na projegado horizontal do desenvolvimento, do meio fio instalados
(m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mdo-de-obra necessaria para
a instalagdo de meio fio, compreendendo os servigos: piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos
retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa,
cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; de posicionamento e
assentamento do meio fio; langamento do concreto para a fixagdo; execugdo de argamassa de cimento e areia
e o rejuntamento; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base, quando necessario.

Meio-fio de concreto pré-moldado (12 X 16,7 X 35) cm, inclusive escavagdo e reaterro

1) Serd medido pelo comprimento, aferido na projegdo horizontal do desenvolvimento, do meio fio instalados
(m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mdo-de-obra necessaria para
a instalagdo de meio fio, compreendendo os servigos: piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos
retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa,
cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; de posicionamento e
assentamento do meio fio; langamento do concreto para a fixagdo; execugdo de argamassa de cimento e areia
e o rejuntamento; remunera também o fornecimento de lastro ou base, quando necessario.

Meio-fio de concreto pré-moldado (12 X 18 X 45) cm, inclusive escavagado e reaterro

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projegéo horizontal do desenvolvimento, do meio fio instalados
(m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mdo-de-obra necessaria para
a instalagdo de meio fio, compreendendo os servigos: piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos
retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa,
cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; de posicionamento e
assentamento do meio fio; langamento do concreto para a fixagdo; execugdo de argamassa de cimento e areia
e o rejuntamento; remunera também o fornecimento de lastro ou base, quando necessario.

Aplicagdo de resina plastificante sobre revestimento de pedra piso ou parede

1) Sera medido pela drea de superficie com aplicagdo de resina acrilica plastificante, deduzindo-se toda e
qualquer interferéncia (m2).

2) O item remunera o fornecimento de resina 100% acrilica, termoplastica e plastificante, para
impermeabilizagdo e protegdo contra abrasdo e impacto, constituido por liquido viscoso transparente,
conforme norma NBR 11702 e aplicado de acordo com as recomendagdes dos fabricantes; materiais
acessorios e a mao-de-obra necessdria para a aplicagdo da resina plastificante em pisos de granilite,
marmorite, cimentados, ou pedras em geral, internas ou externas. Referéncia: Resina acrilica da Coral, Resina
acrilica a base d’agua da Suvinil, ou equivalente.

Limpeza, estucamento e polimento de piso granilite/marmorite, exclusive resina

1) Serd medido por drea de piso em granilite limpo, estucado e polido (m?).
2) O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra, materiais acessérios, equipamentos necessarios para a
execugdo dos servigos de limpeza, estucamento e polimento, em pisos e patamares em geral de granilite.

MZ

MZ

87,31

44,47

55,97

16,64

23,00

SUB-TOTA

L

60.575,83

160000

VIDROS

160100
160101

Fornecimento, transporte e instalacdo de vidro, tipo:

Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas dem&os de massa e=4mm

Sera medido pela drea dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedagdo, ou de qualquer outra
natureza, ou finalidade (m?).

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessorios e a mao-
de-obra necesséria para a colocacdo do vidro.

62,00

103,00

6.386,00

Conforme quantitativo de esquadrias.
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160104 (Espelho cristal para sanitario, e=4 mm (40 X 60cm) UN 8,00 76,38 611,04 Um espelho por lavatério.
Sera medido pela area de espelho instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com
espessura de 4 mm; materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do espelho
aparafusado sobre parede.
SUB-TOTAL 6.997,04
170000 [PINTURA
170100 |Pintura:
170101 |Caiagdo em parede externa com 03 demios M? 10,81 -
Sera medido pela area de superficie pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas, filetes ou molduras.Os vdos acima de 2,00 m deverdo ser deduzidos a totalidade e as espaletas,
filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cal extinta para pintura, fixador para pintura a base de cal, materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie; preparo da
tinta; aplicagdo da tinta, em trés demaos cruzadas, sobre superficie revestida com massa.
170102 |Latex PVA em parede interna (2 dem3aos), com fundo preparador / selador M? 818,76 15,09 12.355,09
Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta latex ( plastica ) a base de PVA,
soluvel em agua, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, lixamento, remogdo do pd e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta latex PVA, em duas demdos conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie
revestida com massa ou ndo. Ndo remunera o emassamento.
170103 |Tinta acrilica em parede externa, sem en to (duas demédos) wm? 16,66 -
Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de emulsdo 100%
acrilica, soltvel em dgua, acabamento fosco acetinado, materiais acessdrios e a mdo-de-obra necesséria para a
execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador, conforme
recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, em duas demdos conforme especificagdes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa ou ndo.
170104 |Barrado a 6leo interno e externo duas demaos, sem to, inclusive selador wm? 23,17 -
Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de selador; tinta dleo; diluente aguarras; materiais acessorios e a mao-de-
obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza, lixamento e remogdo do pd, conforme
recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta 6leo, em duas dem3os sobre superficie revestida com massa
ou n3o e aplicagdo do selador.
170105 |Esmalte em esquadrias de ferro com duas dem3os, sem aplicagdo de zarcio M2 4,56 26,92 122,76
Sera medido pela drea da projegdo vertical da estrutura (m?), com os acréscimos:
A) Estrutura metalica plana: multiplicar a area de projegdo vertical por 2.
B) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area de projegdo vertical e multiplicar por 2.
C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela drea da pega ou projegdo do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedagdo
superiores a 15% da drea inicial.
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais acessorios e a mio-de-obra
necessaria para a limpeza da superficie, lixamento final, remog&o do pé e aplicagdo da tinta.
170106 |Aplicagdo de fundo anticorrosivo (zarcio) em esquadrias metalicas M2 9,41 -
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170107

170108

170109

170110

170111

Sera medido pela drea da proje¢do vertical da estrutura (m?), com os acréscimos:

A) Estrutura metalica plana: multiplicar a area de projegao vertical por 2.

B) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area de projecdo vertical e multiplicar por 2.

C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela drea da pega ou proje¢do do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma s vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedagdo
superiores a 15% da érea inicial.

O item remunera o fornecimento de Zarcdo, materiais acessorios e a mdo-de-obra necesséria para a execugdo
dos servigos como: limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do p6 e aplicagdo do fundo anti-oxidante.

Oleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demaos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/
madeira

Sera medido por drea de superficie preparada e pintada (m?):

A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pega multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo
batente, medigdo pela drea da pega multiplicado por 2 ( dois );

B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela drea da pega
multiplicada por 5 ( cinco );

C) Em cercas e gradis, pela area de projec¢do do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta
esmalte a base de resinas alquidicas ou dleo, diluente aguarrds; materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta esmalte, em duas dem3os , sendo a primeira demao aplicada como fundo selante, conforme
especificagdes do fabricante.

Verniz em esquadrias de madeira com duas deméaos

Sera medido por drea (m?):

A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da pega multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo
batente, medigdo pela drea da pega multiplicado por 2 ( dois );

B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area da pega
multiplicada por 5 ( cinco );

C) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, resistente a intempéries e raios solares, indicado para
uso interno ou externo, diluente aguarrds; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugao
dos servigos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo do verniz,
em trés dem3os, sendo a primeira dem3o aplicada como fundo selante, conforme especificagdes do fabricante.

Verniz em réguas de afixar cartazes e protecdo de carteiras, 2 deméos, fosco

Sera medido por comprimento de réguas para afixar cartazes e e protegdo de carteiras (m).

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso
interno ou externo, diluente aguarras, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo dos
servigos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo do verniz, em
duas demdos, sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante, conforme especificagdes do fabricante.

Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas dem3os, para pintura latex

Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corregdo de pequenos
defeitos, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, remogdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da massa, em duas demdos em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme
especificagGes do fabricante, lixamento final e remogdo do pd da superficie emassada.

Emassamento de parede interna ou externa com massa corrida com duas dem3os, p/ pintura éleo

Sera medido pela drea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

O item remunera o fornecimento de massa corrida para pintura a base de dleo, diluente aguarrds; materiais
acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie e remogdo de
partes soltas, conforme recomendag¢des do fabricante; aplicagdo da massa, em duas demdos, em camadas
finas com lixamentos intermedidrios, conforme especificagdes do fabricante, lixamento final e remogdo do pd
da superficie emassada.

58,33

817,22

19,30

17,46

5,80

13,49

16,77

1.125,77

11.024,30

Pagina 25 de 35



170200 (Outros:
170201 |Verniz acrilico, 2 dem3os; sobre alvenaria ou concreto wm? 13,98 -
Sera medido pela area de superficie envernizada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2).
O item remunera o fornecimento de verniz acrilico a base de solvente, conforme especificagdes de projeto e /
ou memorial descritivo; materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos:
preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante aplicagdo do verniz, em duas demdos, sobre
superficies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, sendo a primeira demao
com o proéprio verniz diluido, ou com primer especifico, e as demais com, ou sem dilui¢do, de acordo com o
tipo de superficie, a técnica utilizada para a aplicagdo e as especificagdes do fabricante.
170202 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto 2 dem3os aplicado com rolo de |3, acabamento liso exceto M2 905 B
quadra ’
Sera medido pela drea de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de tinta a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a abrasao,
acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais
acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, conforme
recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, uma dem&o como primer, com a tinta diluida em
40% de 4gua, duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua,
conforme especificagdes do fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando necessario.
170203 (Pintura texturizada com desempenadeira de ago, lixamento do embogo e fundo selador M2 21,90 -
Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura com textura acrilica; revestimento
texturizado 100% acrilico, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, materiais acessorios; e a mao
de-obra necessdria para os servigos de: limpeza, lixamento e remogdo do po; aplicagdo do revestimento
texturizado acrilico, em uma dem3o, sem diluigdo do produto, conforme recomendagdes do fabricante.
170204 l.‘ p .total etr de superfl’cie. de concreto a;?arente ou t.ijolin'h-o laminado, incluindo remocgao de M2 37,64 B
tinta antiga, raspagem, estucagem e polimento com resina ou verniz acrilico
Serd medido pela area de superficie limpa de sujeira, gorduras e tinta antiga, e utilizagdo de resina e verniz,
deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais, ferramentas e mado-de-obra necessaria para remogao de tintas,
gorduras, raspagem, estucagem para nivelamento e recuperagdo de trincas e polimento de estruturas de
concreto e tijolos aparentes e posterior aplicagdo de resina e veriniz em duas demdos.
SUB-TOTAL 24.627,91
180000 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execucdo de:
180101 |Banco interno em concreto e alvenaria, acabamento em verniz, e =8 cm, | =40 cm M 175,79 -
Sera medido por comprimento de banco executado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo dos servigos:
alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da alvenaria em cimentado queimado;
tampo de concreto armado com canto arredondado com espessura de 8 cm e largura de 40 cm; remunera
também a escavagdo para construgdo da base armada e lastro de brita e o acabamento em verniz em duas
demaos o servico de limpeza final.
180102 |Banco de jardim em concreto, 130 x 40 cm, h =45 cm UN 144,18 -
Sera medido por unidade de banco instalado (un).
O item remunera o fornecimento, instalagdo completa de banco em concreto pré-moldado para jardim,
inclusive mdo-de-obra e materiais necessarios para execugdo de base em concreto. O banco devera ser em
concreto pré-moldado; medidas minimas 130 x 40 x 45 cm.
180103 Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos em arco com Raio interno=80cmeh a 732,82 B

=43cmemesacomd=130cm,e=8cm, h=75cm)

Sera medido por conjunto de mesa e bancos instalado (cj).

O item remunera o fornecimento, instalagdo completa do conjunto de uma mesa e dois bancos em concreto
pré-moldado para jardim, inclusive mao-de-obra e materiais necessarios para execugdo de base em concreto.
Os bancos deverdo ser em arco, em concreto pré-moldado com raio interno de 80 cm, espessura de 8 cm e
altura de 43 cm, a mesa com didmetro de 130 cm, espessura de 8 cm e altura de 75 cm.
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180104

180105

180106

180107

180108

180109

180110

180200
180201

180202

180203

Bancada de laboratério completa.

Serd medido por conjunto de bancada e armario de laboratério completo instalado (cj).

O item remunera o fornecimento, instalagdo completa do conjunto de bancada de laboratério com tampo de
granito cinza andorinha |=60cm e c=265cm, testeira de 5cm, rodabanca de granito cinza andorinha h= 10 cm,
base em alvenaria h=10cm, armario em compensado 20mm com portas revestidas em laminado melaminico
branco nas duas faces h=75cm, puxadores de metal cromado, prateleiras do mesmo material das portas, cuba
de ago inox AlSI 304 60 x 60 x 40 cm completa com torneira e acessorios.

Prateleira de ardésia e=2 cm apoiada em alvenaria ou embutida na parede

Sera medido pela area de prateleira instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo de prateleira em arddsia com espessura de 2 cm, bem como
materiais, alvenaria de apoio inclusive acabamento e acessérios necessarios para a fixagdo, assentamento e
rejuntamento.

Prateleira de ardésia e=2 cm, apoiada em console de metalon 20x30 cm

Sera medido pela drea de prateleira instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo de prateleira em arddsia com espessura de 2 cm, bem como
materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento. Remunera rambém o apoio
confeccionado em metalon 20 x 30 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto a degradagdo por corrosdo,
possuindo extremidade fechada.

Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada sobre alvenaria

Sera medido pela drea de prateleira instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo de prateleira em granito tipo andorinha, com espessura de 2
cm, alvenaria de apoio inclusive acabamento desta, bem como materiais acessérios necessarios para a fixagdo,
assentamento e rejuntamento.

Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm

Seré medido pela drea de prateleira instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo de prateleira em granito tipo andorinha, com espessura de 2
cm, bem como materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento. Remunera
também o apoio confeccionado em metalon 20 x 30 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto a degradagdo
por corrosdo, possuindo extremidade fechada.

Soleira ou peitoril de ardésia e=2cm

Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestido com ardésia (m?).

O item remunera o fornecimento de arddsia; areia, cimento, cal, cimento branco ou rejunte, materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para o assentamento e rejuntamento de arddsia em soleiras e / ou
peitoris, com largura até 20 cm e espessura de 2 cm; ndo remunera o preparo prévio da superficie.

Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm

Sera medido pela drea da pega em granito a ser instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura
de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para o
assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; ndo remunera o
preparo prévio da superficie.

Outros (fornecimento e execugdo):

Bancada p/ lavatério em arddsia e= 3cm e L = 55cm em console de metalon

Sera medido pela area de tampo instalado (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo do tampo em arddsia com espessura de 3 cm, inclusive
testeira, frontdo e demais elementos de arremate, bem como materiais acessdrios necessarios para a fixagao,
assentamento e rejuntamento.

Bancada de granito para pia ou lavatério e=3cm, apoiada em console de metalon

Sera medido pela drea de bancada instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo da bancada em granito cinza andorinha, maua ou corumba
com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessarios) e demais elementos de arremate, bem
como console de metalon (minimo 20 x 30cm) e materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento
e rejuntamento.

Bancada de granito e = 3cm apoiada em alvenaria

(@]

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

52,24

14,52

4.751,52

168,45

175,61

206,20

215,35

143,60

211,48

226,42

325,56

304,84

11.047,72

4.727,13
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Sera medido pela drea de bancada instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo de bancada em granito tipo andorinha, ou Maud, ou Corumba
com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessarios) e demais elementos de arremate, bem
como materiais acessdrios necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento.

180204 |Diviséria de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latdo cromado), e = 3cm M2 8,76 554,66 4.858,82
Sera medido por drea de placa instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com acabamento polido e tratamento a
base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais acessorios:
areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epoxi, pegas e arremates metalicos e a mdo-de-obra
necessaria para a instalagdo completa das divisorias, inclusive o rejunte das mesmas; ndo remunera ferragem
de vdo de porta.
180205 |Diviséria em arddsia polida (incluindo todas as ferragens em latdo cromado), e = 3cm c/ perfis chapa 18 M2 255,19 -
Sera medido por érea de placa instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de placas em arddsia, com polimento, espessura de 3,0 cm, nas dimensdes
indicadas em projeto; materiais acessdrios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epoxi, pegas
e arremates metalicos e a mdo-de-obra necessdria para a instalagdo completa das divisérias, inclusive o
rejunte das mesmas; ndo remunera ferragem de vao de porta.
SUB-TOTAL 20.633,67
190000 [DIVERSOS
190100 ([Execucdo de:
Alambrado em tela soldada galvanizada, fixada em mourdes de concreto armado ponta virada, h=2,80m
190101 . " L ) M 265,65 -
(espagados a cada 2,50m), com a cinta de fundag&do e com acréscimo de 3 fios de arame farpado
Sera medido por comprimento de cerca executada (m).
O item remunera o fornecimento material e mao-de-obra para instalagdo de mourdes de concreto armado,
ponta virada, se¢do minima da base 10 x 10 cm, com altura de 2,80 m, com furos de 20 cm em 20 cm e
fornecimento e instalagdo de tela de ago com malha retangular com malha de # 2" fio 12 e outros materiais e
acessorios necessarios para esta instalagdo. Remunera também a construgdo de cinta em concreto armado
em toda a extensdo da cerca com dimensdes minimas de 10 x 15 cm, a limpeza do terreno; perfuragdo para a
colocagdo dos mourdes; alojamento dos mourdes com recobrimento médio de 0,50 cm, concreto com fck
minimo de fck 20Mpa e ago CA 50 e 3 fios de arame farpado na ponta virada.
190103 Fornec.imento .e instalagdo de tela de arame galvanizado em alambrados com quadros em tubos M?2 37,08 B
galvanizados existentes.
Sera medido por érea de tela de arame instalada (m?).
O item remunera o fornecimento, acessdrios, materiais, ferramentas e mao de obra necessaria instalagdo de
tela de ago galvanizada com malha ciclénica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50 mm) fio BWG
10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce de acordo om a NBR / ABNT 5589 , com acabamento lateral de
pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarragdo e de arame em fio de ago doce
recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarragdo da tela aos montantes verticais e
travamentos.
N&o remunera os servicos fornecimento e instalacdo dos auadros de tubos de aco galvanizados.
190200 |Telas protetoras
190201 (Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural m? 79,29 -
Sera medido pela drea da tela instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de tela de protegdo removivel, com moldura constituida por perfis e chapas
de aluminio anodizado natural, tela tipo mosquiteiro de nylon na cor verde com trama de 1,5mm, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada; Remunera também acessérios e a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo da tela.
190202 (Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira. M2 62,55 -
Sera medido pela 4rea da tela instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de tela de protegdo removivel, com moldura constituida por perfis de
madeira do tipo pinho ou pinus, tela tipo mosquiteiro de nylon na cor verde com trama de 1,5mm, a moldura
de madeira deve apresentar acabamento liso sem rebarbas. Remunera também acessdrios e a mdo-de-obra
necessaria para a instalagdo da tela.
190203 |Tela de protegdo contra passaros M2 23,80 -
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190300

190301

190302

190303

190304

190305

190306

190400

190401

190402

190403

190404

190405

190406

Sera medido pela drea da tela instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de tela de protegdo em arame galvanizado malha 1/2 fio 24 sem moldura.
Remunera também acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da tela.

Rede légica

Desafixagdo e posterior fixagdo de equipamentos e acessérios destinado a rede légica na sala de
informatica (apenas méao de obra)

Sera medido por unidade de servigo executado conforme o caso

O item remunera a retirada proviséria (desafixagdo), prote¢do contra danos e posterior instalagdo destes
(fixacdo) incluindo todos acessérios necessarios para esta reinstalacdo.

Desafixagdo, afastamento e posterior fixagdo de conduletes de aluminio qualquer tipo ou tamanho

Desafixacdo, afastamento e posterior fixacdo de armarios e caixas de sobrepor qualquer tipo e tamanho
tamanho

Desafixacdo, afastamento e posterior fixagdo de eletroduto de PVC rigido qualquer didmetro

Desafixacdo, afastamento e posterior fixagdo de eletroduto de ferro galvanizado leve, médio ou pesado
qualquer didametro

Desafixagcdo, afastamento e posterior fixagdo de eletrocalha ou canaleta metalica galvanizada de qualquer
tipo, com ou sem tampa

Desafixacdo, afastamento e posterior fixagdo de canaleta em PVC para instalacdo elétrica aparente de
qualquer tipo, com ou sem tampa

Placas e sinalizadores

Sinalizagdo com pictograma para vaga de estacionamento ou patio em tinta acrilica fosca para pessoas com
modalidade reduzida.

Sera medido por unidade de pictograma pintado (un).

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica fosca para piso, matriz com simbolo de vaga para
estacionamento de veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com mobilidade reduzida ou
patio interno, conforme NBR 9050, inclusive materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para o preparo
de pavimento betuminoso ou de concreto, marcagdo do quadro com dimensdes de 1,70 x 1,70 m, pintura do
fundo e pintura do simbolo.

Placa em chapa de ago escovado 25x12 cm

Sera medido por unidade de placa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo constituida por: chapa em ago
inoxidavel escovado, com espessura minima de 1,5 mm, orla em ago polido com 5 mm de largura; parafusos e
buchas adequados, para fixaco.

Placa de aluminio fundido com denominagdo dos cdmodos 20x5cm

Sera medido por unidade de placa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo constituida por: chapa em aluminio
fundido, com espessura minima de 1,5 mm, parafusos e buchas adequados, para fixacdo.

Placa de aluminio fundido com numeragdo de portas 5x5cm

Sera medido por unidade de placa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo constituida por: chapa em aluminio
fundido, com espessura minima de 1,5 mm, parafusos e buchas adequados, para fixacdo.

Placa de aluminio anodizado 25x25cm para identificagdo

Sera medido por unidade de placa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo constituida por: chapa em aluminio
anodizado, com espessura minima de 1,0 mm, parafusos e buchas adequados, para fixagdo.

Placa em aluminio 15x15cm, com pictograma em pelicula adesiva

Sera medido por unidade de placa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo constituida por: chapa em aluminio,
com espessura minima de 1,0 mm, parafusos e buchas adequados, para fixagdo e pictograma internacional de
pessoas com mobilidade reduzida.
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UN

UN

UN

UN
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14,34

65,56

17,61

20,54
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6,25

200,38
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47,13

14,60

43,44

55,44
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190500 |Casa de gas em alvenaria para:

Sera medido por unidade de abrigo executado (un).

Os itens abaixo remunera o fornecimento dos materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do abrigo

de gas constituido por: alvenaria de bloco de concreto, revestida com chapisco, embogo, reboco e pintura com

tinta a cal; base em concreto simples; laje de cobertura em concreto armado; portdo proporcional ao tamanho

do abrigo, em tela de arame fio n2 10, malha 2" e tubo galvanizado 2" com acabamento em pintura dleo sobre

base antioxidante; remunera também o fornecimento e instalagdo de tubos e conexdes em ago schedule de

3/4"e 1/2", registros, vélvulas, acessérios até o local de localizagdo do fogdo, o nimero e tamanho dos

cilindros cheios para o abrigo; os servigos de pintura com tinta a base de aluminio para a tubulagdo, limpeza e

apiloamento do terreno. Remunera também o laudo de estanqueidade de acordo com as normas vigentes e

com o devido registro no CREA-MG.
190501 |2 botijdes de gas 13 Kg UN 2.332,39 -
190502 |2 botijdes de gas 45 Kg UN 4.903,27 -
190503 |4 botijdes de gas 13 Kg UN 2.909,16 -
190504 |4 botijdes de gas 45 Kg UN 7.018,77 -

SUB-TOTAL -

220000 |LIMPEZA
220100 |Limpeza:
220101 |Limpeza Geral da edificagdo m?2 623,27 5,32 3.315,80

Sera medido pela drea, na projegdo horizontal, de obra limpa (m?).

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos,

paredes, vidros, dreas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e residuos

de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizac3o.
220102 |Raspagem, calafetagdo e aplicagdo de cera em piso de madeira M2 29,50 -

Sera medido pela area de piso encerado (m?)

O item remunera o preparo do piso com raspagem e calafetagdo, o fornecimento e aplicagdo de cera em piso

de tacos de madeira.
220200 (Transportes e retirada de entulho:

S€erd Imeaiao por volume, areriao na cagdimpa ou caminndo (m-).

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual até a cagamba, remogdo e transporte

da cagamba até unidade de destinagdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do

entulho, ou area licenciada para tal finalidade, abrangendo:

A) A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes da construgdo civil,

devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho de

2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras

vigentes a época da execugdo dos servigos;

B) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma quando cheia, e a

reposigdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagdo final, independente da

distancia do local de despejo;

C) Fornecimento da mao-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou

horizontal, do material de entulho, até o local onde estd situada a cagamba;

D) Protegdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na cagamba;

E) A m3o-de-obra, os materiais acessdrios e os equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e

descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados, observadas a legislagdo e as normas

vigentes;

F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o

"Controle de Transporte de Residuos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador,

origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposigdo final, bem como o

comprovante declarando a sua correta destinagdo, conforme exigéncias das normas NBR 15112, NBR15113 e

NBR15114;

G) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das

atividades envolvidas.
220201 (Transporte e carga manual de material a granel (ou demoligdo) até a cagamba em até 100m M3 39,40 -
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220202

220203

Transporte e carga manual de material de qualquer natureza em caminhdo DMT < 5Km

Transporte e carga manual de material de qualquer natureza em caminhdo DMT > 5Km

M3 X KM

M3 X KM

3,33

3,20

SUB-TOTA

L

3.315,80

230000

DETECCAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO

230100

230101

230200
230201

230203

230205

230206

230210

230212

230300
230301

230304

Abrigos

Sera medido por unidade de abrigo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro n2 14, nas
dimensdes indicadas, inclusive materiais acessorios para a fixacdo.

Abrigo em chapa tipo externo 1 porta de aco. Completo, vidro transparente, com a inscrigdo "INCENDIO",
suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensées 90 X 60 X 17 cm

Acessérios
Mangueira com unido de engate rapido, DN=11/2" (38 mm) 15,00m

Sera medido por unidade de mangueira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de mangueira de fibra longa de algoddo, revestida internamente
de borracha, pressdo minima de prova de 28 kgf / cm?, pressdo minima de ruptura de 55 kgf / cm?, pressdo
minima de trabalho de 14 kgf / cm?, conforme NBR 11861, didmetro de 1 1/2", com unido de engate rapido.

Esguicho tipo agulheta, com engate rapido, didmetro 38mm 1 1/2"

Sera medido por unidade de esguicho instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de esguicho tipo agulheta com as caracteristicas: engate rapido;
didmetro da base de 1 1/2"; vazdo 229 GPM a 100 PSI; em lat3o polido.

Vilvula globo angular de 45° em bronze ou latdo, didmetro 63mm (2 1/2")

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de vélvula globo angular de 452 (graus), em bronze, ou latdo,
didmetro nominal de 2 1/2", com classe de pressdo minima de 14 kgf cm?, para recalque de rede de incéndio,
inclusive materiais acessorios e de vedacdo.

Adaptador de engate rapido em latdode 21/2" x11/2"

Sera medido por unidade de adaptador instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de adaptador de engate rapido, em latdo, com didametro de 2
1/2"x11/2".

Chave dupla para conexdo de engate rapido

Sera medido por unidade de chave instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo, no local de utilizagdo, de chave para conexdo de engate rapido,
tipo Storz dupla em latdo de alta densidade e resisténcia, com as caracteristicas:

utilizagdo em conexdes de engate rapido com didmetro de 1 1/2", ou 2 1/2"; comprimento de 300 mm e
espessura de 6 mm; corpo em latdo fundido escovado.

Valvula de retengdo vertical ou horizontal em bronze, DN=21/2"

Sera medido por unidade de valvula instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo de vélvula de retengdo vertical ou horizontal, em bronze,
didmetro nominal de 2 1/2", inclusive materiais acessérios e de vedacdo.

lluminacéo e sinalizacéo de emergéncia

Lumindria autdnoma de emergencia - LED

Sera medido por lumindria instalada ligada a rede elétrica (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de luminaria autbnoma com no minimo 30 LED's completa ligada
a rede elétrica.

Acionador manual quebra-vidro enderegavel

Sera medido por unidade de acionador instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de acionador manual tipo quebra vidro enderegavel para
acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plastico ABS antichama, com acionamento automatico através
de botdo push-botton ou manual através de chave reed swit; sistema de supervisdo de estado de rede através
de leds indicadores; remunera também material acessérios para instalagdo.
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00

8,00

4,00

5,00

4,00

4,00

1,00

15,00

318,13

257,52

89,81

156,62

52,57

15,72

394,30

75,00

110,96

1.272,52

2.060,16

359,24

783,10

210,28

62,88

394,30

1.125,00
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230305

230306

230400

230401

230402

230403

230404

230405

230500
230501

230504

230505

Luminaria auténoma de emergencia com lamapada halégena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar
(farol de 2 lampadas)

1) Sera medido por unidade de bloco auténomo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia completo,
em caixa plastica, para dois fardis de Idmpadas halégenas de 20 W com autonomia minima de 03 horas, ou 02
fardis de ldmpadas haldgenas de h3/12VDC com autonomia minima de 03 horas.

Sirene de incéndio eletronica

Sera medido por unidade de sirene eletrénica instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene eletronica pintada em epdxi, com 105db a um metro e
consumo de 12 ou 24 Vcc.

Placas fotoluminescentes

Sera medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placas fotoluminescentes (alerta, proibigdo e de orientagdo,
salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensdes e forma definidas pela IT - 15
(SINALIZACAO DE EMERGENCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais
plasticos; chapas metalicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender as seguintes
caracteristicas:

possuir resisténcia mecanica; possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a superficie da
placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas; ndo propagar chamas; resistir a agentes
quimicos e limpeza; resistir a 4gua; resistir ao intemperismo.

Placa fotoluminescente de Orientagdo, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm
Placa fotoluminescente de Orientagdo, salvamento e equipamentos - 313 X313 mm
Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 340 mm

Placa fotoluminescente de proibicdo (circular) didmetro de 303 mm

Placa de sinalizacao e orientagdo, fotolumi ente, r lar, 30 x 40 cm, TIPO M1

Chuveiros (sprinkler)

Bico de sprinkler cromado pendente com rompimento da ampola a 68°C
Sera medido por unidade de bico de sprinkier instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo completa bico de sprinkler cromado, tipo pendente com
rompimento da ampola quando a temperatura ambiente atinge 68 graus centigrados, inclusive material de
vedagdo.

Extintor de p6 quimico seco - capacidade de 12 kg

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor de pé quimico seco, , agente extintor bicarbonato de
sddio, capacidade 12 kg, destinado para a extingdo de incéndios de classe "B" (liquidos inflamaveis) e "C"
(equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e ctpula
estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
montado com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranca,
calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel. Com suporte
para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15809.

Extintor manual de dgua pressurizada - capacidade de 10 litros

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

6,00

243,27

164,45

20,50

18,54

30,72

18,54

41,78

107,12

337,23

146,62

184,32
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Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de dgua pressurizada, tipo portatil,
capacidade extintora equivalente 2 A (minimo), agente extintor agua, capacidade 10 litros, destinado para a
extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada
com fundo e ctipula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte
sintético vermelho, montado com vélvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de
dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta press3o e esguicho difusor
indeformavel. Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 4 kg

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de p6 quimico seco, tipo portatil, capacidade
extintora equivalente 10 B (minimo), agente extintor fosfato monoaménico, capacidade = 4 kg, destinado para
a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflamaveis) e "C" (equipamentos
elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e clipula estampados a frio,
soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com vélvula de
latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a 210
kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel. Com suporte para fixagdo na parede.
Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de p6 quimico seco, tipo portatil, capacidade
extintora equivalente = 10 B (minimo), agente extintor fosfato monoamadnico, capacidade 6 kg, destinado para
a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflamaveis) e "C" (equipamentos
elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e ctpula estampados a frio,
soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de
latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a 210
kgf / cm?, mangueira para alta press&o e esguicho difusor indeformavel. Com suporte para fixagdo na parede.
Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

Suporte para extintor de piso tipo tripé

Serd medido por unidade de suporte para extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de suporte de piso para extintor base em tripé em ferro redondo
ou chapa de aco com acabamento em esmalte na cor vermelha.

Tubos e conexdes schedule 40

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo dos tubos em ago carbono sem costura classe ASTM-A 106, grau
B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, didmetro nominal especificado, inclusive conexdes e materiais
acessorios para pontas rosquedveis ou lisas; abertura e fechamento de rasgos, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulagdo
for aparente.

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN=3/4’, inclusive conexdes

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN=1’, inclusive conexdes

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN=1 1/4’, inclusive conexdes

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN=1 1/2’, inclusive conexdes

Tubo aco galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2’, inclusive conexdes

Tubo ago galvanizado sem costura schedule 40, DN=2 1/2’, inclusive conexdes

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 20mm (3/4")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, diametro 3/4" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedacdo.

UN

UN

UN

UN

3,00

223,57

158,01

48,16

80,47

125,98

163,77

176,17

231,54

318,55

29,27

474,03
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Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 25mm (1")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didametro 1"
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedagao.

o

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 32 mm (1 1/4")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 1 1/4"
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedacao.

o

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 40mm (1 1/2")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 1 1/2"
acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedacao.

)

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 50 mm (2")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didametro 2"
acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de vedacao.

o

Registro de gaveta acabamento bruto Didmetro 65 mm (2 1/2")

Serd medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 2 1/2"
acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedacdo.

o

Eletrobomba e acessdrios
Eletrobomba motor de 3,0CV, 127 ou 220V com capacidade de vazio de 24,4 m3/h a 18 Mca de pressdo (ref

Schineider, modelo BPI BCV ou equivalente) completa.
Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazdo exigida em

projeto (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga 127 ou 220v, poténcia de
3,0 cv para vazdes de 24,4 m? por hora e na altura manométrica de 18 m.c.a., referéncia Schineider, modelo
BPI BCV ou equivalente; remunera também materiais complementares com manometros e acessérios como
chumbadores e a mao-de-obra necessaria para a fixagdo, instalagdo completa e realizagdo dos testes de
funcionamento.

Quadro de forga para motor de 3,0 CV, 127 OU 220 V, contendo dispositivo para partida manual e
automatica através de pressostato e saida para alarme de bomba em funcionamento.

Sera medido por unidade de quadro de forga para motor 3,0 cv instalado e testado (un).

O item remunera o fornecimento, instalagdo e teste de quadro de forga para conjunto motor-bomba centrifuga
127 ou 220v, poténcia de 3,0 cv para sistema de incendio contendo dispositivo de partida manual e
automdtica através de pressostato ou ndo dependendo da forma de sucgdo (positiva ou negativa) e saida para
alarme de bomba em funcionamento; remunera também materiais complementares, acessérios e a mao-de-
obra necesséria para a fixagdo, instalagdo completa e realizagdo dos testes de funcionamento.

Pressostato tipo Telemecanique modelo XML B004 A2S11, com escala de 3 a 58 Psi

Sera medido por unidade de pressostato instalado e testado (un).
O item remunera o fornecimento, instalagdo e teste de pressostato de controle de presses com intervalo de
regulagdo de 3 a 58 Psi, incluindo a rede elétrica. totalmente montado, ligado e testado.

Cilindro de pressdo ou mola pneumatica de didmetro 150mm, comprimento 1,20m com garras para fixacdo
na parede

Sera medido por unidade de cilindro de pressdo ou mola pneumatica instalado e testado (un).
O item remunera o fornecimento, instalagdo e teste do cilindro de pressdo ou mola pneumdtica de diametro
de 150mm e comprimento de 1,20m. totalmente montado, ligado e testado.

Conjunto elevatério motor-bomba (centrifuga) de 5 HP

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

40,34

48,23

60,65

75,33

135,70

1.079,36

446,91

906,55

333,12

2.151,33

1.079,36
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Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazdo exigida em
projeto (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga trifasica, poténcia de SHP
para vazdes de 19,00 m? por hora e na altura manométrica de 39 m, remunera também materiais
complementares com manometros e acessorios como chumbadores e a mdo-de-obra necessaria para a
fixacdo. instalacdo completa e realizacdo dos testes de funcionamento.

Conjunto elevatdrio motor-bomba (centrifuga) de 7,5 HP

Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazdo exigida em
projeto (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga trifasica, poténcia de 7,5
HP para vazdes de 25,4 m® por hora e na altura manométrica de 45 m, remunera também materiais
complementares com manometros e acessorios como chumbadores e a mdo-de-obra necessaria para a
fixacdo. instalacdo completa e realizacdo dos testes de funcionamento.

Hidrante de recalque completo em caixa de alvenaria

Sera medido por unidade de caixa para hidrante de recalque executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo do caixa para
hidrante de recalque com dimensdes 40 x 60 cm e profundidade que varia entre 60 e 100 cm descritas,
constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa, fundo de brita 2 e tampa
articulada e requadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “incéndio”, com
dimensdes de 40 x 60 cm e pintada da cor vermelha, remunera também os servigos de escavagao,
escoramento da vala, reaterro e disposigdo das sobras, remunera também Adaptador de engate rapido em
latdode 2 1/2°x2 1/2" ", Registro globo angular de 45° em bronze ou latdo, didmetro 63mm (2 1/2") e Tamp3o
cego com corrente para hidrante em latdo 2 1/2 "

UN

UN

2.599,08 -

638,06 -

SUB-TOTAL = 8.005,19

TOTAL CUSTO =| 646.849,60

20,94%

BDI OBRA =| 135.450,31

TOTAL GERAL =| 782.299,90
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